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E3 Funksensor
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Display (Basisstation)
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Der Lieferumfang beinhaltet vier
1,5-V-Batterien vom Typ LR3/R3/AAA
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Allgemeines

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und
aufbewahren
Diese Bedienungsanleitung gehort zu dieser
digitalen Funkwetterstation (im Folgenden nur
,Produkt” genannt). Sie enthalt wichtige Informa-
tionen zur Inbetriebnahme und Handhabung.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicher-
heitshinweise, sorgfaltig durch, bevor Sie das Produkt einset-
zen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu
schweren Verletzungen und zu Schaden am Produkt flihren.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europaischen
Union gtiltigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland
auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung fiir die weitere Nut-
zung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben
Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie elektronische
Ausfertigungen der Bedienungsanleitung benétigen.

BestimmungsgemdRBer Gebrauch

Das Produkt ist ausschlieRlich zum Messen und Anzeigen von
Wetterdaten und als erweiterte Uhr konzipiert. Es ist aus-
schlieRlich fiir den Privatgebrauch bestimmt und nicht fir
den gewerblichen Bereich geeignet. Das Produkt ist kein
Kinderspielzeug.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungs-
anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht
bestimmungsgemaR und kann zu Sachschaden oder sogar zu
Personenschaden fuhren.




Zeichenerklarung

Der Hersteller oder Handler ibernimmt keine Haftung fur
Schdden, die durch nicht bestimmungsgemadRen oder fal-
schen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklarung

Die folgenden Symbole und Signalwdrter werden in dieser
Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpa-
ckung verwendet.

°
i |

IPX4

Dieses Symbol gibt Ihnen niitzliche Zusatzinfor-
mationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

Konformitatserklarung (siehe Kapitel ,Konformi-
tatserklarung®): Mit diesem Symbol gekennzeich-
nete Produkte erfiillen alle anzuwendenden
Gemeinschaftsvorschriften des Europdischen
Wirtschaftsraums.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Gerate sind
nur fir den Gebrauch im Innenbereich geeignet
(in trockenen Innenrdumen).

Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Gerdte
der Schutzklasse Il (Batteriebetrieben).

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Gerate sind
Spritzwassergeschutzt.

|||| Lesen Sie die Bedienungsanleitung.




Sicherheit

Sicherheit

Hinweiserkldrung
Die folgenden Symbole und Signalworter werden in dieser
Bedienungsanleitung verwendet.

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefahrdung mit
einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermie-
den wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge
haben kann.

AVORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefahrdung mit
einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, eine geringfligige oder maRige Verletzung zur Folge
haben kann.

Dieses Signalwort warnt vor méglichen Sachschdden.




Sicherheit

Allgemeine Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr!

Bei unsachgemaRer Verwendung des Pro-

dukts besteht ein erhdhtes Verletzungsrisiko.

-Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn
es sichtbare Schaden aufweist oder
wenn die Batterien ausgelaufen sind.

- Offnen Sie keinesfalls das Gehaduse des
Produkts. Lassen Sie Reparaturen statt-
dessen von qualifizierten Fachkraften
durchfiihren. Wenden Sie sich dazu an
eine qualifizierte Fachwerkstatt. Bei
eigenhandig durchgeflihrten Repara-
turen oder falscher Bedienung verfallen
jegliche Gewahrleistungs- und Haftungs-
anspruche.

- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser
oder andere Flussigkeiten.

-Verwenden Sie das Produkt nur in Innen-
raumen. Betreiben Sie es nicht im Regen.

- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in




Sicherheit

eine Badewanne oder ein Waschbecken
fallen kann.

- Greifen Sie niemals nach einem elek-
trischen Produkt, wenn es ins Wasser
gefallen ist.

- Stecken Sie niemals irgendwelche Gegen-
stande in das Gehduse des Produkts.

-Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn
es nicht ordnungsgemaR funktioniert
oder wenn es heruntergefallen, bescha-
digt oder ins Wasser gefallen ist. Bringen
Sie das Produkt zur Uberpriifung und
Reparatur in ein Servicezentrum.

Gefahren fiir Kinder und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten (beispiels-
weise teilweise Behinderte, dltere
Personen mit Einschrankung ihrer
physischen und mentalen Fahigkeiten)
oder Mangel an Erfahrung und Wissen
(beispielsweise dltere Kinder).




Sicherheit

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8
Jahren und darliber sowie von Personen
mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder bezliglich des
sicheren Gebrauchs des Produkts unter-
wiesen wurden und die daraus resultie-
renden Gefahren verstehen. Kinder diir-
fen nicht mit dem Produkt spielen.

- Halten Sie Kinder jlinger als 8 Jahre vom
Produkt fern.

- Beaufsichtigen Sie Kinder sorgfaltig, wenn
Sie das Produkt in deren Nahe benutzen.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpa-
ckungsfolie spielen. Kinder konnen sich
beim Spielen darin verfangen und ersticken.

10



Sicherheit

Gesundheitsgefahr!

Wenn Kinder oder Tiere die Batterien ver-

schlucken, besteht akute Gesundheitsgefahr.

- Lagern Sie Batterien so, dass sie fur Kinder
und Tiere unzuganglich sind. Wenn Sie
vermuten, dass eine Batterie verschluckt
wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

- Batterien duirfen nur von Erwachsenen
eingesetzt oder gewechselt werden.

- Halten Sie das Produkt von Kindern fern,
wenn die Batteriefachabdeckung ent-
fernt wurde.

- Unter missbrauchlichen Bedingungen
kann Flussigkeit aus der Batterie austre-
ten; vermeiden Sie den Kontakt. Fllssig-
keit, die aus der Batterie austritt, kann Rei-
zungen oder Verbrennungen verursachen.

- Wenn Batterieflussigkeit mit Haut, Augen
oder Schleimhauten in Beriihrung kommt,
waschen und spulen Sie die betroffene
Stelle sofort mit sauberem Wasser ab.
Suchen Sie bei Bedarf einen Arzt auf.

1



Sicherheit

Explosions oder Auslaufgefahr!

Der unsachgemaRe Umgang mit Batterien

fuhrt zu einer erhohten Explosionsgefahr.

- Bewahren Sie die Batterien an einem
kihlen, trockenen Ort auf. Setzen Sie die
Batterien keiner UbermaRigen Hitze aus
(z. B. direktem Sonnenlicht), und werfen
Sie sie nicht ins Feuer.

-Verwenden Sie nur Batterien desselben
Typs.

- Nicht wiederaufladbare Batterien dlirfen
nicht wieder aufgeladen werden.

- Wiederaufladbare Batterien mussen vor
dem Aufladen aus dem Produkt entfernt
werden.

- Verschiedene Batterietypen oder neue
und gebrauchte Batterien dlirfen nicht
gemischt werden.

- Batterien miissen mit der richtigen Pola-
ritat (+/-) eingelegt werden.

- Stellen Sie vor dem Einsetzen der Batterien
sicher, dass die Kontakte im Batteriefach

12



Sicherheit

und auf der Batterie selbst sauber und
intakt sind. Reinigen Sie sie bei Bedarf.

- Wechseln Sie immer alle Batterien in
einem Batteriefach gleichzeitig.

- Verbrauchte Batterien sind aus dem
Produkt zu entfernen und sicher zu ent-
sorgen.

- Wenn das Produkt liber einen langeren
Zeitraum unbenutzt gelagert werden
soll, sind die Batterien zu entfernen.

- Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das
Produkt entsorgen.

- Wenn die Batterien auslaufen, entfernen
Sie sie sofort, um Schaden am Produkt zu
verhindern. Entfernen Sie die Batterien
nicht mit bloRen Handen und lassen Sie
die Batteriefllssigkeit nicht mit der Haut,
den Augen oder Schleimhauten in Kon-
takt kommen. Tragen Sie dazu normale
Haushaltsgummihandschuhe. Wenn lhre
Haut jedoch mit Batteriefllissigkeit in
Kontakt gekommen ist, waschen Sie sich
sofort die Hande, und konsultieren Sie
bei Bedarf einen Arzt.

13



Sicherheit

- Die Versorgungsklemmen diirfen nicht
kurzgeschlossen werden.

- Explosionsgefahr! Die Batterie darf
nicht zerlegt, kurzgeschlossen oder ins
Feuer geworfen werden.

- Setzen Sie die Batterien nie extrem hohen
Temperaturen aus. Dies kann zu einer
Explosion oder zum Austritt von ent-
flammbarer Flissigkeit oder Gasen fuhren.

- Setzen Sie die Batterien nie extrem nied-
rigem Luftdruck aus. Dies kann zu einer
Explosion oder zum Austritt von ent-
flammbarer Flissigkeit oder Gasen fuhren.

AVORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Unter der Wandoberflache konnen Leitun-

gen verlaufen.

- Stellen Sie bei einer Wandmontage vor
dem Bohren von Lochern sicher, dass kei-
ne elektrischen Kabel, Gas- oder Wasser-
leitungen unter der Wandflache verlaufen.

14



Sicherheit

Beschadigungsgefahr!
UnsachgemaRer Umgang mit dem Produkt
kann zu Beschadigungen des Produkts
fuhren.

-Verwenden Sie das Produkt nicht an
feuchten Orten (z. B. im Bad), und vermei-
den Sie Staub, Spritz- oder Tropfwasser,
warmequellen, extreme Temperaturen
und direktes Sonnenlicht.

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt von
Magnetfeldern ferngehalten wird (z. B.
von Lautsprechern).

- Wenn Sie das Produkt an einer Wand
anbringen wollen, achten Sie darauf,
dass die Oberflache und die Befesti-
gungsmaterialien das Produkt sicher
tragen konnen.

- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in
der Nahe von heiRen Oberflachen ab
(z.B. Herdplatten etc.).

-Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen
niemals in Wasser und verwenden Sie

15



Sicherheit

zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das
Produkt kann sonst beschadigt werden.

- Uben Sie keinen Druck auf die Oberfla-
che des Displays des Produkts aus, da die
Oberflache sonst brechen kann.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt
nicht herunterfallen kann. Andernfalls
kann das Produkt beschadigt werden.

16



Produktbeschreibung

Produktbeschreibung
Das Produkt dient zum Messen und Anzeigen einer Vielzahl
von Wetter- und Klimadaten.

Der dazugehdrige Funksensor [ misst die AuRentemperatur
und Luftfeuchtigkeit, wahrend die Basisstation [ das Raum-
klima misst.

Die Zeit und das Datum werden ebenfalls angezeigt.
Der Zeitpunkt von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang,

sowie die Mondphase werden auf Basis des Datums und der
geografischen Lage berechnet.

P

Info iiber Zeitsignale

Das Produkt verfligt liber die Mdglichkeit, ein DCF77 Zeitsig-
nal zu empfangen. Die Sendeanlage befindet sich in Deutsch-
land im Ort Mainflingen in der Nahe von Frankfurt am Main.
Die Sendereichweite betragt ca.2 000 km. Gesendet wird die
Mitteleuropdische Zeit (UTC+1/+2).

Wenn das Produkt das Zeitsignal empfangt, synchronisiert es
die Zeit und das Datum mit dem Zeitsignalsender. Sollten Sie
sichin einer anderen Zeitzone befinden, konnen Sie die Zeit

vor- oder zurtickstellen.

17



Erstinbetriebnahme

Wenn keine Signale gefunden werden, konnen Sie die Uhrzeit
und das Datum auch manuell einstellen (siehe Kapitel ,Basis-
station flir den Betrieb vorbereiten®).

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang priifen

Beschadigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen
Messer oder anderen spitzen Gegenstanden 6ffnen, kann das
Produkt schnell beschadigt werden.

- GehenSie beim 6ffnen sehr vorsichtig vor.

1.Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.

2. Priifen Sie, ob die Lieferung vollstandig ist (siehe Kapitel
,Lieferumfang®).

3.Priifen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schaden
aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht.
Wenden Sie sich wie auf der Garantiekarte beschrieben an
den Garantiegeber.

18



Erstinbetriebnahme

Displayiibersicht zur Erstinbetriebnahme
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Funksensor fiir den Betrieb vorbereiten
Batterien einsetzen oder wechseln
- Wechseln Sie die Batterien, sobald der Batte-
rieindikator @_} {3 auf dem Display [ der
Basisstation [} oder dem Display (I8 des Funk-
sensors [ aufleuchtet.
- Verwenden Sie keine Akkus, da sie eine geringe
Spannung haben. Dies beeintrachtigt die Mess-
genauigkeit und Sendeleistung.
- Verwenden Sie vorzugsweise Alkalibatterien.
Diese haben insbesondere bei niedrigen
AuBentemperaturen eine langere Betriebs-
dauer.

(-~
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Erstinbetriebnahme
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1.0ffnen Sie das Batteriefach {E) an der Riickseite des Funk-
sensors [}

2.Legen Sie 2 Batterien [E] (GréRe: AAA, im Lieferumfang ent-
halten) in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die richtige
Polaritat der Batterien (+ oder -). Entfernen Sie zum Wech-
seln der Batterien zundchst die alten Batterien.

3.SchlieBen Sie die Batteriefachabdeckung.

P A\
=0

Auf dem Display (4 des Funksensors konnen Sie die gemesse-
nen Wetterdaten (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) ablesen.

20



Erstinbetriebnahme

Um die Temperatureinheit zu dndern, driicken Sie die Taste
oc/oF Y.

Der Funksensor sendet die Wetterdaten automatisch 1 mal pro
Minute an die Basisstation [} Wahrend des Sendevorgangs
leuchtet das Signallicht 8 auf.

Weitere Funksensoren verwenden

Das Produkt wird mit einem Funksensor [J ausgeliefert. Bei
Bedarf konnen Sie es mit bis zu drei Funksensoren betreiben.
Weitere Sensoren sind Uber den Kundenservice erhaltlich. Die
Kontaktdaten finden Sie auf der Garantiekarte.

Die Funksensoren kdnnen in verschiedenen Raumen oder
im Freien platziert werden. Jedem Sensor muss ein eigener
Sendekanal (1-3) zugewiesen werden.

So verwenden Sie weitere Funksensoren:

1.Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung an der Riickseite
des Funksensors.

2.Legen Sie mithilfe des Kanalschalters {#3 fiir jeden Funksensor
einen eigenen Sendekanal (1-3) fest. Der ausgewahlte Sende-
kanal (z. B. CH1) wird auf dem Display [ angezeigt. Um
manuell ein Signal zu senden, driicken Sie die Taste TX [E}

3.SchlieRen Sie das Batteriefach {E]

Die Basisstation [ empfangt die Wetterdaten von allen ver-
fugbaren Funksensoren (siehe Kapitel ,Basisstation fiir den
Betrieb vorbereiten®).

Sollten Interferenzen mit anderen sendenden Geraten auf-
treten, dann dandern Sie den Sendekanal.

21



Erstinbetriebnahme

Funksensor montieren

Stromschlaggefahr!

Unter der Wandoberflache kdnnen Leitun-
gen verlaufen.

- Stellen Sie bei einer Wandmontage vor

dem Bohren von Lochern sicher, dass keine
elektrischen Kabel, Gas- oder Wasserlei-
tungen unter der Wandflache verlaufen.

Beachten Sie die unten aufgefiihrten Tipps, um
einen bestmaoglichen Signalempfang zu gewahr-
leisten. Uberpriifen Sie im Zweifel die Qualitdt der
Signallibertragung vor der Montage.

Montieren Sie den Funksensor [ an einem trockenen,
schattigen Ort (z. B. unter einem Dach).

Der maximale Abstand zwischen der Basisstation [ und dem
Funksensor sollte 100 m (barrierefreier Direktabstand) nicht
Uiberschreiten. Baumaterialien wie Betonwdnde konnen den
Signalempfang zwischen der Basisstation und dem Funksen-
sor reduzieren oder verhindern.

Positionieren Sie die Basisstation und den Funksensor nicht
auf dem Boden. Dadurch wird der Sendebereich beschrankt.
Elektronische Gerdte wie Fernsehgerate und Computer
konnen den Signalempfang storen.

22



Erstinbetriebnahme

Bei niedrigen Temperaturen im Winter kann die Leistung der
Batterien [E] des Funksensors erheblich nachlassen. Dadurch
wird der Sendebereich reduziert.

Montieren Sie den Funksensor mit der Aufhdngedse ()
(Nagel oder Schraube sind nicht im Lieferumfang enthalten)
an einer Wand.

Die Messoffnungen [ sollten nicht blockiert werden.

Basisstation fiir den Betrieb vorbereiten

V OOEED
6 )
@@ 0
— U0 —e—
p— zm
© ©
24
_ o 2

Taste MODE | 12/24H  BX) Taste ALARM

B Taste +1 CHANNEL g¥) Aufhidngedsen

B Taste -1 MAX/MIN |EE) Batteriefachabdeckung
#11) Taste SUN Biigel
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Erstinbetriebnahme

Batterien einsetzen oder wechseln

Batterien einsetzen oder wechseln

-Wechseln Sie die Batterien [}, sobald der Batterie-
indikator @} [ aufleuchtet.

-Wenn die Batterien entnommen werden, wird
die Basisstation [f auf die Werkseinstellungen
zurilickgesetzt. Sie missen die Einstellungen der
Basisstation erneut durchfiihren.

1.Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung g& an der Riick-
seite der Basisstation.

2.Legen Sie 2 Batterien (GroRe: AAA, im Lieferumfang ent-
halten) in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die richtige
Polaritat der Batterien (+ oder -). Entfernen Sie zum Wech-
seln der Batterien zundchst die alten Batterien.

3.SchlieRen Sie das Batteriefach.
4.Das Display [ schaltet sich ein und es ertont ein Signalton.

5.Warten Sie ca. 30 Minuten. Wahrend dieser Zeit sammelt die
Basisstation die Wetterdaten und empfdngt die Zeitsignale.

Signale suchen

wenn die Basisstation ] eingeschaltet wird, beginnt diese

nach Wetterdaten und Zeitsignalen zu suchen:
Beton, Metall, elektronische Gerate oder Strom-
leitungen konnen den Signalempfang storen.
Bei Empfangsschwierigkeiten versuchen Sie die
Position des Funksensors [J oder der Basissta-
tion zu @ndern.

24



Erstinbetriebnahme

—_

.Zundchst sucht die Basisstation nach Wetterdaten von allen

verfligbaren Funksensoren. Wahrenddessen blinkt das
Empfangssymbol iiber der Kanalanzeige [ im Display
(siehe Abb. B). Um ein Signal manuell zu senden, driicken
Sie die Taste TX [ im Batteriefach {E] des Funksensors.

Wenn die Wetterdaten des Funksensors erfolgreich emp-
fangen wurden, leuchtet das Empfangssymbol 2 liber
der Kanalanzeige dauerhaft. Im Anzeigebereich fiir auRen
werden die aktuellen Wetterdaten angezeigt.

Wenn keine Wetterdaten von dem Funksensor empfangen wur-
den, erlischt das Empfangssymbol = liber der Kanalanzeige.
Es werden keine Daten fiir das Wetter im Freien angezeigt.

Um die Suche nach Funksensoren abzubrechen, driicken Sie
die Taste -1 MAX/MIN {f ca. 3 Sekunden lang.

Um einen neuen Suchvorgang nach Funksensoren zu begin-
nen, driicken Sie die Taste + 1 CHANNEL (] ca. 3 Sekunden
lang. Dieser Vorgang kann jedoch erst ausgefiihrt werden,
nachdem die Suche nach Zeitsignalen abgeschlossen wur-
de.

.Nachdem die Suche nach den Funksensoren beendet ist,

beginnt die Basisstation mit der Suche nach dem Zeitsignal.
wahrenddessen blinkt das Zeitsignalsymbol A (8 |

Wenn das Zeitsignal erfolgreich empfangen wurde, bleibt
das zeitsignalsymbol %z sichtbar. Die Zeit und das Datum
werden angezeigt.

Wahrend der Suche nach Zeitsignalen sind alle anderen
Funktionseinstellungen (z. B. manuelle Einstellungen und
Alarmeinstellungen) deaktiviert.

25



Erstinbetriebnahme

- Wenn nach ca. 7 Minuten keine Zeitsignale empfangen wur-
den, wird die Suche beendet und das Zeitsignalsymbol %z
erlischt.

- Umdie Suche nach dem Zeitsignal abzubrechen, driicken
Sie die Taste -1 MAX/MIN ca. 3 Sekunden lang.

- Um einen neuen Suchvorgang nach dem Zeitsignal zu be-
ginnen, driicken Sie die Taste -1 MAX/MIN ca. 3 Sekunden
lang.

12-/24-Stundenformat

- Umdas Zeitformat zu wechseln (12h/24h), driicken Sie im
normalen Anzeigemodus die Taste MODE 1 12/24H (siehe
Kapitel ,Zeitfunktionen®).

Manuelle Einstellungen
Wenn 30 Sekunden lang keine Taste gedrtickt
wird, werden die bisherigen Anderungen tiber-
nommen und das Produkt kehrt in den normalen
Anzeigemodus zurtick.

Diese Funktion ermdglicht Ihnen das manuelle Einstellen von:
Temperatureinheit

Datum und Uhrzeit

Zeitformat

Geografische Lage

1.Drucken und halten Sie die Taste MODE 1 12/24H [ bis auf
dem Display [ die Temperatureinheit (°C/°F) blinkt.
Stellen Sie mit Taste +1 CHANNEL {f) und Taste

-1 MAX/MIN ] die gewiinschte Einheit ein. Bestatigen Sie
die Angaben mit der Taste MODE 1 12/24H.

N
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Erstinbetriebnahme

o

.Auf dem Display blinkt die Zeitverschiebung lhrer Zeitzone

im Vergleich zur Mitteleuropdischen Zeit. Stellen Sie mit Taste
+1 CHANNEL oder Taste -1 MAX/MIN den Wert ein. Falls Sie kein
Zeitsignal empfangen, belassen Sie die Zeitverschiebung bei
00. Bestatigen Sie die Angaben mit der Taste MODE 1 12/24H.

.Auf dem Display blinkt die Stunde.

Stellen sie mit Taste +1 CHANNEL oder Taste - MAX/MIN
den Wert ein. Bestatigen Sie die Angaben mit der Taste
MODE | 12/24H.

.Auf dem Display blinkt die Minute.

Stellen Sie mit Taste +1 CHANNEL oder Taste - |MAX/MIN
den Wert ein. Bestdtigen Sie die Angaben mit der Taste
MODE | 12/24H.

.Auf dem Display blinkt das Jahr.

Stellen Sie mit Taste +1 CHANNEL oder Taste - | MAX/MIN
den Wert ein. Bestatigen Sie die Angaben mit der Taste
MODE | 12/24H.

7.Auf dem Display blinkt der Monat.

(o]

9.

Stellen sie mit Taste +1 CHANNEL oder Taste -1 MAX/MIN
den Wert ein. Bestatigen Sie die Angaben mit der Taste
MODE | 12/24H.

.Auf dem Display blinkt der Tag.

Stellen sie mit Taste + | CHANNEL oder Taste - |MAX/MIN
den Wert ein. Bestdtigen Sie die Angaben mit der Taste
MODE | 12/24H.

Auf dem Display blinkt die eingestellte Sprache.

Je nach eingestellter Sprache sind die Abkiirzungen fiir die
Wochentage unterschiedlich.
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Erstinbetriebnahme

Sprache Deutsch | Franzosisch | Spanisch | Italienisch

Sprachcode GE FR ES IT
(im Display)

Montag MO LU LU LU
Dienstag DI MA MA MA
Mittwoch MI ME M ME
Donnerstag DO JE JU Gl
Freitag FR VE VI VE
Samstag SA SA SA SA
Sonntag SO DI DO DO

Sprache I::f;i:h Dinisch | Russisch | Englisch

Sprachcode NE DA RU EN
(im Display)

Montag MA MA nH MO
Dienstag DI Tl BT TU
Mittwoch WO ON cP WE
Donnerstag DO T0 4T TH
Freitag VR FR nT FR
Samstag ZA LO Cé6 SA
Sonntag Z0 SO BC SuU

Stellen Sie mit Taste +1 CHANNEL oder Taste -1 MAX/MIN die Spra-
che ein. Bestdtigen Sie die Angaben mit der Taste MODE | 12/24H.

10.In der rechten unteren Ecke des Displays blinkt eine Lander-
abkiirzung.
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Erstinbetriebnahme

Die folgenden Einstellungen fiir das Land und fur
die Stadt dienen der Berechnung des Sonnenauf-
gangs und des Sonnenuntergangs. (Zur Erkla-
rung der Abkiirzungen schlagen Sie im Kapitel
,Astronomische Angaben® nach.)

Stellen Sie mit Taste + 1 CHANNEL oder Taste -1 MAX/MIN das Land
ein. Bestdtigen Sie die Angaben mit der Taste MODE 1 12/24H.

11. Auf dem Display blinkt die Stadtabkiirzung. Stellen Sie mit
Taste +1 CHANNEL oder Taste -1 MAX/MIN die Stadt ein.
Bestatigen Sie die Angaben mit der Taste MODE | 12/24H.

Die Einstellungen sind abgeschlossen.

Aufstellen oder Montieren

- Montieren Sie die Basisstation [ fiir einen best-
moglichen Signalempfang in der Ndhe eines
Fensters oder stellen Sie sie in der Nahe eines
Fensters auf. Sorgen Sie flir ausreichende Ent-
fernung zu elektronischen Geraten.

- Elektronische Gerate wie Fernseher und Compu-
ter kdnnen den Signalempfang storen.

- Stellen Sie bei einer Wandmontage vor dem
Bohren von Lochern sicher, dass keine elektri-
schen Kabel, Gas- oder Wasserleitungen unter
der Wandflache verlaufen.

Aufstellen: Klappen Sie den Biigel aus und stellen Sie die
Basisstation an eine geeignete Stelle.
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Bedienung

Wandmontage: Montieren Sie die Basisstation mit den Auf-
hdngedsen g8 (Ndgel oder Schrauben sind nicht im Lieferum-
fang enthalten) an einer Wand.

Bedienung
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Bedienung

Wetterdaten

Die Wetterdaten werden im Anzeigebereich fiir auRen fIJ und
Anzeigebereich fiirinnen p3) angezeigt.
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) Trend (Wetter)

EX) wettervorhersage

EB Frostindikator

EB Empfehlung zum
Luftungsverhalten

Raumklimabewertung

EB Luftfeuchtigkeit (innen)

£ Trend (Luftfeuchtigkeit,
innen)

MAX/MIN Indikator

ER Temperatur (innen)

m Trend (Temperatur, innen)

Luftfeuchtigkeit (auRen)

& Trend (Luftfeuchtigkeit,
auBen)

Temperatur (auRen)

Trend (Temperatur, auRen)
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Bedienung

Zwischen Funksensoren wechseln

Wenn Sie mehrere Funksensoren [ verwenden:

- Driicken Sie die Taste + I CHANNEL {f) um den angezeigten
Funksensor zu wechseln. Der aktuell angezeigte Funksensor/
Funkkanal wird in der Kanalanzeige [ angezeigt.

Wenn rechts neben der Kanalanzeige das Symbol C'aufleuch-
tet, wechselt der angezeigte Funksensor/Funkkanal automa-
tisch alle 5 Sekunden.

Informationen zum Zuweisen von Funkkanadlen zu Funksenso-
ren finden Sie im Kapitel ,Wetterdaten®.

Maximal- und Minimalwerte

Driicken Sie im normalen Anzeigemodus die Taste -1 MAX/MIN 3,

um die maximalen/minimalen Werte fiir Temperatur €3 / 8 und

Luftfeuchtigkeit EB / (1) anzuzeigen. Nach ca. 5 Sekunden werden

automatisch wieder die aktuellen Werte angezeigt.

1.Um die Maximalwerte anzuzeigen, driicken Sie einmal die Taste
- I MAX/MIN. Die MAX/MIN-Indikatoren g4 zeigen MAX an.

2.Um die Minimalwerte anzuzeigen, driicken Sie ein zwei-
tes Mal die Taste -1 MAX/ MIN. Die MAX/MIN-Indikatoren
zeigen MIN an.

3.Um wieder die aktuellen Wetterdaten anzuzeigen, driicken
Sie ein drittes Mal die Taste -1 MAX/MIN. Die MAX/ MIN-Indi-
katoren erloschen.

Um die gespeicherten Werte zu I6schen, halten Sie die Taste
-1 MAX/MIN ca. 3 Sekunden lang gedrtickt.
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Bedienung

Temperatur- und Luftfeuchtetrend

Fiir die von der Basisstation [ und vom Funksensor 3
gemessene Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird der Trend in
Form eines Pfeils 13 / EB) / (&) / (8 neben dem entsprechen-
den Wert angezeigt.

Anderung innerhalb der

Trend letzten 60 Minuten
Temperatur Luftfeuchtigkeit
% steigend +1°Coder mehr | +5% oder mehr

W Keine Anderung | Wenigerals1°C Weniger als 5%

¥ Fallend -1°C oder mehr -50% oder mehr

Wettervorhersage
Beim ersten Betrieb konnen die Details zur Wet-
terprognose ca. 12 Stunden lang noch nicht ver-
wendet werden, da das Produkt in dieser Zeit die
Wetterdaten sammeln und auswerten muss.

Das Produkt berechnet fiir die nachsten 12 Stunden Wetter-
vorhersagen, die auf den gesammelten Wetterdaten basieren.
Die Prognosen liefern eine ungefdahre Angabe Uber die kiinfti-
ge Wetterentwicklung.

Die Wettervorhersagedaten werden im Bereich fiir die Wetter-
vorhersage EJJ angezeigt. Zuséatzlich wird der Wettertrend EJ)
angezeigt.

Die Wetterprognose wird Uiber die folgenden Symbole angegeben.
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Bedienung
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- Wenn der Funksensor £}
eine Temperatur zwischen
-3°Cund1°C misst, besteht
Frostgefahr und der Frost-
indikator EB blinkt.

- Wenn die Temperatur
konstant unter -3 °C fallt,
wird der Frostindikator
ununterbrochen auf dem
Display [§ angezeigt.
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Bedienung

Liiftungsratgeber

Durch die gemessenen Daten von Innen und AuRen, wird auf
dem Display eine Empfehlung zum Liiftungsverhalten EE)
angezeigt.

Wenn kein Symbol erscheint, dann gibt es keine konkrete
Empfehlung. Die Differenz zwischen der Luftfeuchtigkeit
innen und der Luftfeuchtigkeit auBen liegt in diesem Fall
unter 5 %.

hmnil
JIREY

Empfehlung: Fenster 6ffnen. | Empfehlung: Fenster schlieRen.

Die Luftfeuchtigkeitinnenist | Die Luftfeuchtigkeit auBen
Uber5 % hoher alsauRen. | istliber5 % hoheralsinnen.
Raumklima

Raumklima
Die Bewertung des Raumklimas wird liber die folgenden Sym-
bole der Raumklimabewertung EJ angegeben:

Luftfeuch-
tigkeit | <40% 40-60% >60%
Trocken Angenehm Schwiil
Temperatur

<20 °C @ keine Anzeige ®

20-26 °C @ @ @

>26 °C @ keine Anzeige ®

35



Bedienung

Astronomische Angaben

TOTAL SUN RISE HOURS MOON PHASE
-—
AM H E
PM . ' ' gﬂ
_ ’ ' @_ _
SUN SET DST COUNTRY CITY

Sonnenaufgang/ Tagesldnge Mondphase

8 sonnenuntergang (& Eingestellte Stadt
Mondphasen

Die Mondphasen werden im Anzeigebereich fiir die astrono-
mischen Angaben gXJ angezeigt und automatisch aktualisiert.

(DAL, O]OOOO

Neumond T Vollmond Neumond
Zunehmender Mond Abnehmender Mond

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Basierend auf dem Datum und der geografischen Lage der
eingestellten Stadt (&), wird der Sonnenaufgang und der
Sonnenuntergang (8 berechnet.
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Bedienung

Tagesldange

Driicken Sie die Taste SUN EIi). In der Zeitanzeige fiir den Son-
nenaufgang wird 5 Sekunden lang die aktuelle Tageslange
angezeigt.

Andere Stadt abfragen

Sie kdnnen die Tagesdaten fur eine andere Stadt oder ein

anderes Datum abfragen, ohne die Einstellungen zu dndern.

1. Halten Sie die Taste SUN EIi) gedriickt, bis das Landerkiirzel
blinkt.

2.Nehmen Sie die Einstellungen vor, wie im Kapitel ,Basis-
station flir den Betrieb vorbereiten® beschrieben. Zum
Bestatigen driicken Sie erneut die Taste SUN.

Nach der letzten Einstellung werden die errechneten Daten
15 Sekunden lang angezeigt.

Lander- und Stadteabkiirzungen

Deutschland GER Hamburg HAM
Aachen AAC Rostock ROS
Berlin BER Stralsund STR
Diisseldorf DUS KoIn KOE
Dresden DRE Kiel KIE
Erfurt ERF Kassel KAS
Frankfurt FRA Leipzig LEI
Flensburg FLE Miinchen MUE
Freiburg FRE Magdeburg MAG
Hannover HAN Nurnberg NUE
Bremen BRE Regensburg REG
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Bedienung

Stuttgart STU valenci VAL
Saarbriicken SAA Saragossa ZAR
Schwerin SCH Frankreich FRA
Dinemark DAN Besancon BES
Alborg ALB Biarritz BIA
AArhus ARH Bordeaux BOR
Spanien ESP Brest BRE
Alicante ALl Cherbourg CHE
Andorra AND Lyon LYO
Badajoz BAD Marseille MAR
Barcelona BAR Monaco MON
Bilbao BIL Metz MET
Cadiz CAD Nantes NAN
Cordoba COR Nizza NIC
Ibiza IBI Orleans ORL
La Corgona LAO Paris PAR
Leon LEC Perpignan PER
Las Palmas LPA Lille LIL
Madrid MAD Rouen ROU
Malaga MAL StraBburg STR
Palma de PDM Toulouse TOU
Mallorca Finnland FIN
Salamanca SAL Helsinki HEL
Sevilla SEV
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Bedienung

GroBbritannien GB Mesina MES
Aberdeen ABD Mailand MIL
Belfast BEL Neapel NAP
Birmingham BIR Palermo PAL
Bristol BRI Parma PAR
Edinburgh EDI Perugia PER
Glasgow GLA Rom ROM
London LON Turin TOR
Manchester MAN Triest TRI
Plymouth PLY Venedig VEN
Ungarn HUN Verona VER
Budapest BUD Ventimiglia VTG
Kroatien CRO Irland IRL
Zagreb 7AG Dublin DUB
Italien ITA Luxemburg LUX
Ancona ANC Norwegen NOR
Bari BAI Bergen BER
Bologna BOL Oslo osL
Cagliari CAG Stavanger STA
Catania CAT Niederlande NET
Florenz FIR Amsterdam AMS
Foggia FOG Eindhoven EIN
Genua GEN Enschede ENS
Lecce LEC Groningen GRO
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Bedienung

Den Haag DHA Ljubljana Lju
Rotterdam ROT Serbien SRB
Portugal POR Belgrad BER
Evora EVO Osterreich AUS
Coimbra col Graz GRA
Faro FAR Innsbruck INN
Leiria LEI Linz LIN
Lissabon LIS Salzburg SAL
Porto POR Wien VIE
Polen POL Belgien BEL
Danzig GDA Antwerpen ANT
Krakau KRA Briigge BRU
Posen POZ Briissel BRL
Stettin Szc Charleroi CHA
Warschau WAR Liege LIE
Russland RUS Schweiz, Swi
St. Petersburg PET Liechtenstein

Schweden SWE Basel BAS
Goteborg GOT Bern BER
Stockholm STO Chur CHU
Slowakei SLK Genf GEN
Bratislava BRA Locarno LoC
Slowenien SLO Luzern LuC
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Bedienung

St Moritz MOR Griechenland GR
St Gallen GAL Athen AT
Sion N (o] Zypern cy
Vaduz VAD Nikosia NI
Zirich ZUE Rumdnien RO
Tschechien CZR Bukarest BU
Prag PRA Bulgarien BG
Sofia SO
Zeitfunktionen
AM N/ -,
ool (- 000
l D ° > -——@
v e 72 -' '-'
DAY DA E MONTH//I '- -
e (Ao 51— @
Su U i {ilky

AM/PM-Symbol fiir 12-Stunden-Format
X schlummersymbol

H) wochentag

&) 1ag des Monats

B3 Monat

B8 Alarmsymbole 1)/ 1

Sekunden

B3 uhrzeit
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Bedienung

Im Anzeigebereich fiir die Zeitfunktionen g werden unter
anderem der Wochentag [}, der Tag des Monats EfJ. der
Monat @ sowie die Uhrzeit fg angezeigt.

Alarmzeit einstellen

Es konnen 2 Alarme eingestellt werden.

1.Driicken Sie die Taste ALARM EXJ, um eine Alarmeinstellung
auszuwahlen (dies wird durch ,A1" oder ,A2“im Anzeigebe-
reich flir die Sekunden angegeben).

2.Wenn Sie den gewiinschten Alarm ausgewahlt haben, halten
Sie die Taste ALARM so lange gedriickt, bis die Stunde blinkt.

3.Stellen sie mit den Tasten +1 CHANNEL oder -1 MAX/MIN

(@) /) den wert ein. Bestétigen Sie die Angaben mit der
Taste ALARM.

4. Auf dem Display blinkt die Minute.
Stellen Sie mit den Tasten +1 CHANNEL oder - IMAX/MIN den
Wert ein. Bestatigen Sie die Angaben mit der Taste ALARM.
Der Alarm ist gespeichert und auf dem Display wird wieder
die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Alarm aktivieren/deaktivieren

1.Driicken Sie die Taste ALARM Ef], um eine Alarmeinstellung
auszuwahlen (dies wird durch ,A1“ oder ,A2“im Anzeigebe-
reich fiir die Sekunden A angegeben).

2.Wenn Sie den gewtinschten Alarm ausgewahlt haben,
driicken Sie die Taste MODE | 12/24H {4, um den Alarm zu
aktivieren/deaktivieren.
Wenn der Alarm aktiviert ist, wird das entsprechende
Alarmsymbol 1Y / %) B8 angezeigt.
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Bedienung

Alarm kurzzeitig stummschalten
(Schlummerfunktion):

Driicken sie die Taste SNOOZE/LIGHT gB. Nach Ablauf der
Schlummerzeit (5 Minuten) ertont der Alarm erneut. Wahrend
der Schlummerzeit blinken das Alarmsymbol T} /1) 8 und
das Schlummersymbol ZZ (3.

Driicken Sie zum Abbrechen der Schlummerfunktion eine
beliebige Taste auRer der Taste SNOOZE/LIGHT.

Alarm beenden

Driicken Sie eine beliebige Taste (auRer der Taste SNOOZE/
LIGHT E1d) an der Basisstation [{l). Der Alarm wird auch
beendet, wenn Sie 2 Minuten lang keine Taste gedriickt
haben. Der Alarm bleibt aktiviert und ertont am nachsten
Tag zu derselben Uhrzeit, wenn er nicht deaktiviert wird.

Sommerzeit

Die ausgestrahlten Zeitsignale beinhalten Informationen zur
Sommerzeit. Wenn es Sommerzeit ist, wird unter dem Zeitsig-
naIsymboI/"gﬂ DST angezeigt.

Zeitformat

Um zwischen dem 12-Stunden-Format und 24-Stunden-Format

zu wechseln, driicken Sie im normalen Anzeigemodus die Taste

MODE 1 12/24H j¥§ Wenn das 12-Stunden-Format ausgewahlt ist,
wird die Tageszeit durch das AM/PM-Symbol angegeben.

Display-Hintergrundbeleuchtung
Driicken Sie die Taste SNOOZE/LIGHT FJJ, um die Hintergrund-
beleuchtung kurz einzuschalten.
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Storung und Behebung

Es konnen keine Zeit- | - Uberpriifen Sie, ob der Auf-

signale empfangen stellungsort oder Montage-

werden. ort flir den Signalempfang
geeignet ist.

Starten Sie den Signalemp-
fang manuell. Halten Sie dazu
die Taste -1 MAX/MIN B ca. 3
Sekunden lang gedriickt.

- Stellen Sie die Zeit manuell ein
(siehe Kapitel ,Basisstation fiir
den Betrieb vorbereiten®).

Die Basisstation - Stellen Sie sicher, dass sich

&P empfingt keine keine elektrischen Gerate in
Signale vom Funk- der Nahe des Funksensors oder
sensor . der Basisstation befinden.

Uberpriifen Sie, ob die Bat-
terien [EJim Funksensor leer
sind und wechseln Sie sie ggf.
aus (siehe Kapitel ,Funksensor
fir den Betrieb vorbereiten®).
- Starten Sie den Signalemp-
fang manuell. Halten Sie dazu
die Taste +1 CHANNEL [f ca. 3
Sekunden lang gedriickt.
Positionieren Sie die Basis-
station naher am Funksensor
oder umgekehrt.
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Reinigung und Wartung

Reinigung und Wartung

Kurzschlussgefahr!

In das Gehduse eingedrungenes Wasser oder andere Fliissig-

keiten kénnen einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Flissigkeiten.

- Halten Sie das Produkt niemals unter flieRendes Wasser.

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flissigkei-
ten in das Gehduse gelangen.

Beschdadigungsgefahr!

UnsachgemadRer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschadi-

gungen des Produkts fiihren.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Biirs-
ten mit Metall oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder
metallischen Reinigungsgegenstande wie Messer, harte
Spachtel und dergleichen. Diese konnen die Oberflachen
beschadigen.
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Reinigung und Wartung

Reinigung

Verwenden Sie kein Mikrofasertuch zum Reinigen
des Displays.

- Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten
Tuch. Bei Bedarf kdnnen Sie etwas Geschirrspiilmittel ver-
wenden. Lassen Sie alle Teile danach trocknen.

- Vor der weiteren Verwendung oder Lagerung: Trocknen Sie
alle Teile mit einem sauberen Tuch.

Aufbewahrung

Alle Teile miissen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.

- Schiitzen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

- Lagern Sie das Produkt fiir Kinder unzuganglich, sicher ver-
schlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °Cund
20 °C (Zimmertemperatur).
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Technische Daten

Technische Daten

Artikelnummer:
Modell:

Basisstation
Batterien:

Messbereich flr
die Temperatur:
Messbereich fiir die
relative Luftfeuchte:
Empfangsfrequenz:
Betriebstemperatur:

Abmessungen (Bx H x T):

Funksensor
Batterien:

Schutzklasse:
Messbereich flr

die Temperatur:
Messbereich fiir die
relative Luftfeuchte:
Sendefrequenz:
Reichweite:

Abgestrahlte maximale
Sendeleistung:
Betriebstemperatur:
Schutzart:

Abmessungen (BxH xT):

724612
WS 0306-w / WS 0306-b

3VDC(2x1,5V);
Typ: LR3/R3/AAA

0 °Cbhis 40 °C

20 % bis 95%
433,92 MHz
0°C40-°C

185 x 120 x 25 mm

3VDC(2x1,5V);
Typ: LR3/R3/AAA
1

-15 °C bis 60 °C

20 % bis 95%

433,92 MHz

max. 100 Meter

(in offenem Gelande)

-16,15 dBm

-15 °C bis 60 °C
IPX4

50x96 x29 mm
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Entsorgung

Entsorgung
Verpackung entsorgen

.‘ Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.
Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier,

’ I‘, Folien in die Wertstoffsammlung.

L man, Dieses Symbol zeigt, wie Sie die Verpackungs-
;’.s% materialien zur Entsorgung richtig trennen.
“ L

Eptsorgen'sie Verpackungen aus Papierin
die Altpapiertonne und Verpackungen aus
Kunststoff, Metall oder Verbundmaterialien in
die Gelbe Tonne.
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Entsorgung

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europdischen Union und anderen europai-
schen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von
Wertstoffen)

Altgerdte diirfen nicht in den Hausmiill!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt wer-

den kdonnen, so ist jeder Verbraucher gesetzlich

verpflichtet, Altgerdte getrennt vom Hausmiill,

z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/

seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewahr-
I (eistet, dass Altgerate fachgerecht verwertet und

negative Auswirkungen auf die Umwelt ver-
mieden werden. Deswegen sind Elektrogerate mit dem hier
abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus diirfen nicht in den Hausmiill!

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass
Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem
Hausmiill entsorgt werden duirfen.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle
Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten
oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres
Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umwelt-
schonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von
wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer
zugefuhrt werden kdnnen.
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Konformitatserklarung

Die Riickgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.
Einige der moglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium
und Blei sind giftig und gefahrden bei einer unsachgemaRen
Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. kbnnen gesund-
heitsschadigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflan-
zen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette
anreichern, um dann auf indirektem Weg tber die Nahrung in
den Korper zu gelangen.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerat verbaut sind,
mussen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt
werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben!

Verwenden Sie wenn moglich Akkus anstelle von Einweg-
batterien.

*) gekennzeichnet mit:
Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Konformitatserkldrung
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte
erfiillen alle anzuwendenden Gemeinschafts-
vorschriften des Europdischen Wirtschaftsraums.

Die EU-Konformitatserklarung kann unter der
in der beiliegenden Garantiekarte angefiihrten
Adresse angefordert werden oder im Internet
unter www.jaxmotech.de/downloads her-
untergeladen werden.
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