KRONTALER®

Hygrometer

oOMFOkT

1585 EB“

mBB.Z'

1885

HY 1407-b
((D) &ggn\zgﬁggragmu gratis)
@ +351 20) 331422
(Festnetz, ligne fixe, vaste lijn)
E (@D service-be@jaxmotech.de
= X service-lu@jaxmotech.de
AN: BE 2007030085838 13/2025
BEDIENUNGSANLEITUNG - MODE D’EMPLOI - GEBRUIKSAANWIJZING
DE 2009010336480
BE 2007030085838

ART.-NR.: 3008583
13/2025



Ubersicht
)

- -1
1869 @%
S 7an\En

ccccc g
O g
.|| DL

(121 311 o012



o Ne®m O®) =2
= 1=

1
®
W

()
~|

L]
S

®

BaIYWES
S AT VYWY

—

D::Dj




- N

Ubersicht 2
Lieferumfang 5
Allgemeines 6

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren...........cccueveuee 6

BestimmungsgemaBer Gebrauch
Zeichenerkldrung
Sicherheit
Sicherheitshinweise
Batteriehinweise
Produktbeschreibung
Info iiber Zeitsignale
Erstinbetriebnahme
Produkt und Lieferumfang priifen
Funksensor
Basisstation
Basisstation Bedienung/Anzeigen
Manuelle Zeit- und weitere Einstellungen .........coeceenereenn.
MAX/MIN Werte fur Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Weckfunktion (Alarm)
Snooze (Schlummerfunktion)
Indikator Luftfeuchtigkeit (innen)
Liftungsempfehlung
Display-Hintergrundbeleuchtung
Storung und Behebung
Reinigung und Aufbewahrung
Reinigung
Aufbewahrung
Technische Daten
Entsorgung
Verpackung entsorgen
Altgerat entsorgen




Lieferumfang Basisstation
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Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehért zu diesem Hygrometer
(im Folgenden auch ,Produkt” genannt). Sie enthalt wichti-
ge Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Si-
cherheitshinweise, sorgfaltig durch, bevor Sie das Produkt
einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanlei-
tung kann zu schweren Verletzungen oder Schaden am
Produkt fiihren.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europai-
schen Union giiltigen Normen und Regeln. Beachten Sie im
Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung fir die weitere Nut-
zung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, ge-
ben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Diese Anleitung ist bei unserem Kundendienst auch im
PDF-Format erhaltlich.



BestimmungsgemafBer Gebrauch

Das Produkt ist ausschlieBBlich zum Messen und
Anzeigen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
und als erweiterte Uhr bestimmt.

Es ist ausschlief3lich fiir den Privatgebrauch bestimmt
und nicht flir den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur, wie in dieser Bedie-
nungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwen-
dung gilt als nicht bestimmungsgemaf und kann
zu Sachschaden oder sogar zu Personenschaden
fuhren. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Handler Gibernimmt keine Haf-
tung flr Schaden, die durch nicht bestimmungsge-
mafen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt
entspricht mit allen relevanten harmonisierten
EU-Anforderungen. Hiermit erklart Jaxmotech
GmbH, dass der Funkanlagentyp HY 1407-b der
Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollstandige
Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der
folgenden Internetadresse verfligbar:
www.jaxmotech.de/ downloads.



Zeichenerkldrung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedie-
nungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Ver-
packung verwendet.

°
1

C€

%
IPX4
L

Dieses Symbol gibt Ihnen niitzliche Zu-
satzinformationen zum Zusammenbau
oder Betrieb.

Konformitatserklarung: Mit diesem
Symbol gekennzeichnete Produkte er-
fillen alle anzuwendenden Gemein-
schaftsvorschriften des Europdischen
Wirtschaftsraums.

Dieses Produkt ist ausschlie3lich fur den
Betrieb im Innenbereich, in trockenen

und geschlossenen Raumen geeignet.

Schutzgrad gegen Eindringen von
Spritzwasser aus allen Richtungen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Sicherheit

Die folgenden Signalworte werden in dieser Bedienungs-
anleitung verwendet.

A\ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefahrdung
mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermie-
den wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge
haben kann.

A\ VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefdhrdung
mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermie-
den wird, eine geringfligige oder maflige Verletzung zur
Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor moglichen Sachschaden.



Sicherheitshinweise

A\ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Bei unsachgemaBer Verwendung des Produkts be-

steht ein erhohtes Verletzungsrisiko.

- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Scha-
den aufweist.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Batterien aus-
gelaufen sind.

- Offnen Sie keinesfalls das Gehause des Produkts. Lassen
Sie Reparaturen stattdessen von qualifizierten Fachkraf-
ten durchfiihren. Wenden Sie sich dazu an eine qualifi-
zierte Fachwerkstatt. Bei eigenhandig durchgefiihrten Re-
paraturen oder falscher Bedienung verfallen jegliche
Gewdbhrleistungs- und Haftungsanspriiche.

A\ WARNUNG!

Gefahren fiir Kinder und Personen mit ver-
ringerten physischen, sensorischen oder
mentalen Fihigkeiten (beispielsweise teil-
weise Behinderte, dltere Personen mit Ein-
schrankung ihrer physischen und mentalen
Fahigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und
Wissen (beispielsweise dltere Kinder).
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- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und dari-
ber sowie Personen mit verringerten physischen, sensori-
schen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfah-
rung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
oder beztiglich des sicheren Gebrauchs des Produktes un-
terwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefah-
ren verstehen.

- Halten Sie Kinder jiinger als 8 Jahre vom Produkt fern.

- Kinder diirfen nicht mit dem Produkt spielen.

- Reinigung und Benutzerwartung dirfen nicht von Kin-
dern ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie
kdénnen sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

Batteriehinweise

A\ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Eine unsachgemafRe Handhabung von Batterien
kann zum Entweichen von Gas, zum Austreten von
Elektrolyt (Batteriefllissigkeit), zu einem Brand oder
zu einer Explosion flhren.

- Stellen Sie beim Einlegen der Batterien die korrekte Pola-
ritdt sicher. Diese wird in den Batteriefachern angege-
ben. Durch eine falsche Installation kann das Produkt
beschadigt werden.

- SchlieBen Sie Batterien nicht kurz.

- Bewahren Sie ausgepackte Batterien so auf, dass sich die



Batteriekontakte nicht bertihren, um Kurzschliisse zu
vermeiden.

- Bewahren Sie Batterien am besten in der Originalverpa-
ckung auf.

- Halten Sie ausgepackte Batterien von Metallgegenstanden
fern, um Kurzschlisse zu vermeiden. Nehmen Sie Batterien
nicht auseinander.

- Nehmen Sie keine Modifikationen an Batterien vor.

- Quetschen oder deformieren Sie Batterien nicht und bohren
Sie Batterien nicht an.

- Werfen Sie Batterien nicht in offenes Feuer.

- Erhitzen Sie Batterien nicht und schweien oder |6ten Sie
nicht direkt an Batterien.

- Verwenden Sie Batterien nicht weiter, falls sie beschadigt
sind.

- Laden Sie keine nicht-wiederaufladbaren Batterien auf.

- Vermeiden Sie ein Uberentladen der Batterien.

- Nehmen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Produkt,
bevor Sie sie aufladen.

- Alte und neue Batterien sowie Batterien unterschiedli-
chen Typs oder Herstellers nicht mischen.

- Verbrauchte Batterien unverziiglich aus dem Gerat entfer-
nen und richtig entsorgen.

- Batterien nicht auseinandernehmen.

- Batterien nicht deformieren.
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A\ WARNUNG!

Erstickungs- und Gesundheitsgefahr!

Das Verschlucken von Batterien kann zum Ersti-

cken flhren. Ferner kann es zu Vergiftungen oder

Verdatzungen kommen, falls eine verschluckte Bat-

terie auslauft.

- Lassen Sie Kinder nicht mit den Batterien spielen.

- Lassen Sie Kinder nur unter Aufsicht einen Batteriewechsel
vornehmen.

- Lagern Sie Batterien so, dass sie fir Kinder und Tiere un-
zuganglich sind.

- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, falls eine Batterie verschluckt
wurde.

A\ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Im Fall einer Fehlfunktion oder einer Beschadi-

gung kann Elektrolyt (Batterieflissigkeit) aus den

Batterien auslaufen, was bei Berlihrung zu Verat-

zungen fiihren kann.

- Fassen Sie ausgelaufene Batterien nicht an.

- Vermeiden Sie jeden Kontakt mit ausgelaufenem Elektrolyt.

- Splilen Sie bei Kontakt mit ausgelaufenem Elektrolyt die
Stelle mit klarem Wasser ab.

- Suchen Sie bei Augenkontakt sofort einen Arzt auf.
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HINWEIS!

Beschadigungsgefahr!

Eine unsachgemafe Lagerung kann zu einer

Beschadigung von Batterien fiihren.

- Entnehmen Sie die Batterie aus dem Produkt, wenn das
Produkt fiir Iangere Zeit nicht verwendet wird.

- Lagern Sie Batterien an einem kiihlen und trockenen Ort.

Produktbeschreibung

Das Produkt dient zum Messen und Anzeigen von Wetter-
und Klimadaten.

Die Basisstation und der dazugehorige Funksensor messen
die Innen- und AuBBentemperatur sowie die Innen- und
AuBenluftfeuchtigkeit.

Die Zeit wird ebenfalls angezeigt.

Info Giber Zeitsignale

Das Produkt verfiigt tber die Moglichkeit, ein DCF77 Zeitsi-
gnal zu empfangen. Die Sendeanlage befindet sich in
Deutschland im Ort Mainflingen in der Néhe von Frankfurt
am Main. Die Sendereichweite betragt ca. 2000 km. Gesen-
det wird die Mitteleuropdische Zeit (UTC+1/+2). Wenn das
Produkt das Zeitsignal empfangt, synchronisiert es die Zeit
und das Datum mit dem Zeitsignalsender. Sollten Sie sich
in einer anderen Zeitzone befinden, kdnnen Sie die Zeit
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und das Datum mit dem Zeitsignalsender. Sollten Sie sich
in einer anderen Zeitzone befinden, kdnnen Sie die Zeit
vor- oder zurlickstellen. Wenn keine Signale gefunden wer-
den, kdnnen Sie die Uhrzeit auch manuell einstellen (siehe
Kapitel ,Basisstation — manuelle Zeiteinstellungen”).

Sobald das Produkt das DCF-Signal empfangt, blinkt das
Symbol ¢\ in der Anzeige der Basisstation.

Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet das DCF-Symbol ¢\
dauerhaft in der Anzeige der Basisstation.

Bei fehlgeschlagener Verbindung erléscht das DCF-Symbol ¢
in der Anzeige der Basisstation.

Fir eine manuelle Verbindung mit dem DCF-Zeitsignal drii-
cken Sie bitte fiir 2 Sekunden die Taste C/F-A (19¢).

Sommerzeit / Winterzeit

Wahrend der Sommerzeit wird das Symbol DST neben dem
Zeitsignalsymbol angezeigt. Die Uhrzeit wird automatisch
umgestellt. Wahrend der Winterzeit wird das DST Symbol
nicht angezeigt.

Wenn die Uhrzeit nicht Giber das DFC77 Zeitsignal synchro-
nisiert wird, werden Sommer- und Winterzeit nicht auto-
matisch umgestellt und das DST Symbol wird wahrend der
Sommerzeit nicht angezeigt.



Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang priifen

HINWEIS!

Beschadigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem
scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenstan-
den 6ffnen, kann die Oberflache des Produkts be-
schadigt werden.

- Gehen Sie beim Offnen vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.

2. Prifen Sie, ob die Lieferung vollstédndig ist (siehe Kapitel
,Lieferumfang”).

3. Prufen Sie das Produkt und die Einzelteile auf Schaden.
Nehmen Sie ein beschadigtes Produkt nicht in Betrieb
und wenden Sie sich Gber die auf der Garantiekarte an-
gegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Funksensor

Batterien einsetzen oder wechseln

Die Vorbereitung muss fiir den AuBensensor der fiir den

Betrieb mit der Basisstation vorgesehen ist, durchgefiihrt

werden. Wechseln Sie die Batterien, sobald der Batterieindi-

kator @ flr die Basisstation oder flir den Auensensor

auf dem Display der Basisstation aufleuchtet.

1. Offnen Sie das Batteriefach (24) an der Riickseite des
Funksensors.
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2. Den CH-Regler (23) auf die Position (1-3) schieben, die
dem gewlinschten Sendekanal entspricht. (bei einem
angeschlossenen AuBBensensor stets Kanal 1 wahlen).
Wenn mehr als ein Sensor mit der Wetterstation ver-
bunden werden soll, muss fiir jeden Sensor ein anderer
Kanal eingestellt sein.

3. Legen Sie 2 Batterien (GroR3e: AAA, im Lieferumfang ent-
halten) in das Batteriefach (24) ein. Achten Sie auf die
richtige Polaritat der Batterien (+ oder -). Entfernen Sie
zum Wechseln der Batterien zunéchst die alten Batterien.

4. SchlieBen Sie die Batteriefachabdeckung (25).

Auf dem Display (20) des Funksensors konnen Sie die ge-
messenen Wetterdaten (Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
ablesen.

Um zwischen der Temperatureinheit °C und °F zu wechseln,
driicken Sie die Taste ° C/°F (27).

Der Funksensor sendet die Wetterdaten automatisch 1 mal
pro Minute an die Basisstation.

Wahrend des Sendevorgangs leuchtet das Signallicht (21)
auf.

HINWEIS!

Liegt die Temperatur Gber oder unter dem mess-
baren Bereich, wird auf dem Display HHH (hoch)
oder LLL (niedrig) angezeigt.



Funksensor montieren

A\ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Beschadigte Leitungen kénnen einen Stromschlag,

einen Brand oder einen Wasseraustritt verursachen.

- Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine
Gas-, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle be-
finden.

Beachten Sie die unten aufgefiihrten Tipps, um einen best-
moglichen Signalempfang zu gewdhrleisten.

- Uberpriifen Sie im Zweifel die Qualitit der Signaliibertra-
gung vor der Montage.

- Montieren Sie den Funksensor an einem trockenen,
schattigen Ort (z. B. unter einem Dach).

- Der maximale Abstand zwischen der Basisstation und einem
Funksensor darf 100 m (barrierefreier Direktabstand) nicht
Uiberschreiten. Baumaterialien wie Betonwande reduzieren
oder verhindern den Signalempfang zwischen der Basissta-
tion und einem Funksensor.

- Positionieren Sie weder die Basisstation noch einen Funk-
sensor auf dem Boden. Dadurch wird der Sendebereich
beschrankt.

- Elektronische Gerate wie Fernsehgerdte und Computer
konnen den Signalempfang storen.

Bei niedrigen Temperaturen im Winter kann die Leistung

18



der Batterien eines Funksensors erheblich nachlassen. Da-
durch wird der Sendebereich reduziert.

Montieren Sie einen Funksensor mit der Aufhdngedse (22)
(Nagel oder Schraube sind nicht im Lieferumfang enthal-
ten) an einer Wand.

Die Messoffnungen dirfen nicht blockiert werden.

Basisstation

Batterien einsetzen oder wechseln

- Wechseln Sie die Batterien, sobald der Batterieindikator
(9) aufleuchtet.

- Wenn die Batterien entnommen werden, wird die Basissta-
tion auf die Werkseinstellungen zuriickgesetzt. Sie mlssen
die Einstellungen der Basisstation erneut durchfiihren

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung (16) an der
Riickseite der Basisstation.

2. Legen Sie 2 Batterien (Grof3e: AAA, im Lieferumfang ent-
halten) in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die richti-
ge Polaritdt der Batterien (+ oder -). Entfernen Sie zum
Wechseln der Batterien zunachst die alten Batterien.

3. SchlieBen Sie das Batteriefach.

Sensoren koppeln

Beton, Metall, elektronische Gerdte oder Stromleitungen
kdénnen den Signalempfang stéren. Bei Empfangsschwie-
rigkeiten versuchen Sie die Position der Sensoren oder der
Basisstation zu @ndern.



Die Basisstation sucht 3 Minuten nach Signalen der Sensoren.
Wenn die Sensoren betriebsbereit sind, werden diese auto-
matisch verbunden.

Sobald das Produkt das Signal des Funksensors empfangt,
blinkt das Symbol Zin der Anzeige der Basisstation.

Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet das Symbol = dau-
erhaft in der Anzeige der Basisstation.

Die AuBentemperaturen und Luftfeuchtigkeiten werden im
Display der Basistation angezeigt.

—N
-
L[]

Bei fehlgeschlagener Verbindung erldscht das Symbol
in der Anzeige der Basisstation.

Wenn keine AuBentemperatur im Display der Basisstation
angezeigt wird (,—-,) ist die Funklbertragung unterbrochen.

1. Drlicken Sie die CH-Taste ¥ (19d) und halten Sie sie ca.
2 Sekunden lang gedriickt. Die Basisstation sucht 3 Mi-
nuten lang nach Signalen von den Funksensoren. Dann
driicken Sie die TX-Taste (26) im Batteriefach des Funk-
sensors. Sollte sich immer noch keine Funkverbindung
aufbauen dann platzieren Sie den Funksensor an einer
besser geeigneten Stelle (ndher an der Basisstation,
ohne Signalstérungen durch Beton, Metall, elektroni-
sche Gerate oder Stromleitungen).

2. Sollte Schritt 1 zu keinem Ergebnis flihren, entfernen Sie die
Batterien im Funksensor und legen Sie sie dann wieder ein.

Kanaleinstellung bei mehreren AuB3ensensoren
1. Mit dem Hauptgerat kdnnen bis zu 3 Auflensensoren
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verbunden werden.

2. Driicken Sie das Touch-Bedienfeld CH/ ¥ (19d), um zwi-
schen den Anzeigen der einzelnen Kandle zu wechseln.
Das Hauptgerat zeigt dann die Informationen des je-
weiligen AuBensensors an. Erscheint das Symbol Q) ne-
ben der Kanalinformation, ist die automatische Anzeigen-
rotation aktiviert. Die Anzeige wechselt dann im Abstand
von etwa 10 Sekunden zwischen den angeschlossenen
Auf3ensensoren.

HINWEIS!

Der Wechsel zwischen den einzelnen Kanalen Uber die
CH/V-Taste (19d) kann nur dann genutzt werden, wenn
tatsachlich mehrere AuBensensoren mit der Basisstation
verbunden sind. Sonst ist diese Funktion deaktiviert.

Basisstation aufstellen oder montieren

- Montieren Sie die Basisstation flir einen bestmdglichen
Signalempfang in der Nédhe eines Fensters oder stellen Sie
sie in der Nahe eines Fensters auf. Sorgen Sie flr ausrei-
chende Entfernung zu elektronischen Geraten.

- Elektronische Gerate wie Fernseher und Computer kon-
nen den Signalempfang storen.

- Stellen Sie bei einer Wandmontage vor dem Bohren von
Lochern sicher, dass keine elektrischen Kabel, Gas- oder
Wasserleitungen unter der Wandflache verlaufen.

Aufstellen: Klappen Sie den Bligel (17) aus und stellen Sie
die Basisstation an eine geeignete Stelle.
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Wandmontage: Montieren Sie die Basisstation mit den
Aufhdangedsen (18) (Nagel oder Schrauben sind nicht im
Lieferumfang enthalten) an einer Wand.

Basisstation
Bedienung/Anzeigen

Manuelle Zeit- und weitere Einstellungen

Um manuelle Einstellungen vorzunehmen, bitte folgender-
mafen vorgehen:

1. Im normalen Zeitmodus die SET Taste (19a) etwa 3 Se-
kunden driicken, um in den Einstellmodus zu gelangen.
Der jeweils einzustellende Wert blinkt. Reihenfolge der
Werte: 12/24 Stunden > Stunden > Minuten > Zeitzone

2. Taste CF/ A (19¢) oder CH/ 'V (19d) driicken, um den 12-
oder 24- Stunden Zeitmodus zu wahlen.

3. Taste SET (19a) driicken, um zur nachsten Einstellung zu
wechseln.

4. Taste CF/ A (19¢) oder CH/ V¥ (19d) driicken, um die
Stunden fur die aktuelle Uhrzeit einzustellen.

5. Taste SET (19a) driicken, um zur nachsten Einstellung zu
wechseln.

6. Taste CF/ A (19¢) oder CH/ V¥ (19d) driicken, um die Mi-
nuten flr die aktuelle Uhrzeit einzustellen.

7. Taste SET (19a) driicken, um zur nachsten Einstellung zu
wechseln.

8. Taste CF/ A (19¢) oder CH/ V¥ (19d) driicken, um die ge-
winschte Zeitzone einzustellen.

9. Taste SET (19a) driicken um den Einstellmodus zu verlassen.
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MAX/MIN Werte fiir Innen- und AuBBentemperatur und

Luftfeuchtigkeit mit 24 Stunden Messdatenspeicherung

1. Dricken Sie die mehrmals die Taste MEM (19b), um zwi-
schen der Anzeige des gegenwartigen, des niedrigsten
(MIN) oder des héchsten (MAX) Wertes fir Temperatur
und Luftfeuchtigkeit zu wechseln.

HINWEIS!

Abhdngig von der eingestellten Messdatenspei-

cherung werden die MIN/MAX-Werte maximal 24

Stunden oder bis zum Batteriewechsel gespeichert.

2. Halten Sie die Taste MEM (19b) ca. 3 Sekunden ge-
driickt, um die gespeicherten MIN/MAX-Werte manuell
zu l6schen.

Weckfunktion (Alarm)
So stellen Sie die Weckfunktion ein:

1. Dricken Sie die SET-Taste (19a), um die Weckfunktion
einzustellen. Die gewlinschte Weckzeit und ,AL" werden
auf dem Display angezeigt.

2. Drucken Sie die SET-Taste (19a) und halten Sie sie ca. 3 Se-
kunden lang gedriickt. Die Stunde blinkt.

3. Driicken Sie die CF/ A (19¢) oder CH/ V¥ (19d) Taste, um
die Stunden fiir die gewlinschte Weckzeit einzustellen.

4. Dricken Sie die SET-Taste (19a), um zur nachsten Einstel-
lung zu gelangen.

5. Driicken Sie die Taste CF/ A (19¢) oder CH/ ¥ (19d), um

23



die Minuten fir die gewlinschte Weckzeit einzustellen.

6. Driicken Sie die Taste SET (19a), um die Einstellungen zu
speichern und den Einstellmodus zu verlassen.

7. Der Alarm wird aktiviert und das Alarmsymbol leuchtet
automatisch auf.

8. Um die Weckfunktion zu deaktivieren, driicken Sie die SET-
Taste (19a), um die Weckeinstellung aufzurufen, und drii-
cken Sie dann die C/F-Taste A (19¢). Das Alarmsymbol er-
lischt.

Bei eingestellter Weckfunktion ertont der Alarm fiir 2 Minuten.
Das Alarm Symbol €& blinkt auf der Anzeige der Basisstati-
on.

SNOOZE (Schlummerfunktion)

Driicken Sie einmal die Taste SNOOZE/LIGHT (5) um den
Weckton temporir auszustellen. Das Snooze-Symbol zZ er-
scheint auf der Anzeige der Basisstation. Nach 5 Minuten
ertont der Weckton wieder automatisch.

Um den Weckton komplett auszustellen driicken Sie jede Tas-
te, ausser der SNOOZE/LIGHT Taste (5), sobald der Weckton
ertdnt. Das Snooze-Symbol zZ erlischt in der Anzeige der
Basisstation. Am ndchsten Tag ertont wieder der Weckalarm.

Indikator Luftfeuchtigkeit (innen)

Der Indikator fir die Innenluftfeuchtigkeit zeigt folgende
Zustande an:
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I FEUCHT  Innenluftfeuchtigkeit > 70%.
OPTIMAL  Innentemperatur zwischen 20-28°

C und Innenluftfeuchtigkeit zwi-
schen 40-70%.

TROCKEN  Innenluftfeuchtigkeit < 40%.

HINWEIS!

Lesen Sie hierzu auch das Kapitel ,Liftungsempfehlung”

Klimaveranderung

Das Gerét berechnet aus den Messdaten die absolute
Feuchtigkeit. Die Symbole zeigen an, wie sich das Liften
auf das Raumklima auswirken wiirde:

MORE
WET

NO
CHANGE

S

MORE
DRY

Feuchter. Innerhalb der letzten 60 Minuten hat
sich die Luftfeuchtigkeit um + 5% oder mehr er-
hoht.

Gleichbleibend. Innerhalb der letzten 60 Minuten
hat sich die Luftfeuchtigkeit um +/- 5% gedndert.

Trockener. Innerhalb der letzten 60 Minu-
ten hat sich die Luftfeuchtigkeit um - 5% oder
mehr reduziert.
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HINWEIS!

Lesen Sie hierzu auch das Kapitel ,Liftungsempfehlung”

Liiftungsempfehlung

Die Luftungsempfehlung (8) basiert auf den Informationen
zur Klimaveranderung (7) und Innenluftfeuchtigkeit (6).
Diese wird folgendermaBen auf dem Display dargestellt:

OPEN

Liftung empfohlen. Fenster 6ffnen.
CLOSE

Keine Liiftung empfohlen.

HINWEIS!

Um die Funktionalitdt der Liftungsempfehlung zu ge-
wahrleisten, muss der AuBBensensor auch tatsachlich im
AuBenbereich aufgestellt werden, da sonst keine korrekte
Berechnung erfolgen kann.

HINWEIS!

Zum effektiven Liften sollten Fenster kurzzeitig (wenige Mi-
nuten) weit gedffnet werden. Wenn maoglich, Fenster an ge-
genuberliegenden Seiten der Wohnung 6ffnen (Stof3luften).
Auch wenn vom Hygrometer aufgrund der Feuchtigkeit
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eine LUftung nicht empfohlen wird, sollte die Wohnung

regelmafig gellftet werden. Dies tragt zur Verringerung
von Schadstoffen und anderen fliichtigen Verbindungen
in der Raumluft bei.

Display-Hintergrundbeleuchtung

Driicken Sie die Taste SNOOZE/LIGHT (5), um die Hinter-
grundbeleuchtung des Displays fiir ca. 10 Sekunden kurz

einzuschalten.
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Luftfeuchtigkeits- Umgebungsverdnderung Fenster Fenster
Komfortlevel offnen schlieBen
St MORE ) [ NO ) (MORE OPEN CLOSE
WET CHANGE DRY E}Hﬂ
N 2
§ i~ o | | i | |
COMFORT TROCKENER, FEUCHTER aus aus
ODER KEINE VERANDERUNG
DRY KEINE VERANDERUNG aus aus
DRY FEUCHTER ein aus
DRY TROCKENER aus ein
WET KEINE VERANDERUNG aus aus
WET FEUCHTER aus ein
WET TROCKENER ein aus




Storung und Behebung

Problem

mogliche Ursache und Lésung

Die Basisstation
empfangt keine
Signale von den
Sensoren.

- Stellen Sie sicher, dass sich keine
elektrischen Geréte in der Nahe
der Sensoren oder der Basisstation
befinden.

- Uberpriifen Sie den Ladezustand
der Batterien der Sensoren.

- Positionieren Sie die Basisstation
naher an den Sensor oder umge-
kehrt.

Reinigung und Aufbewahrung

Reinigung

A\ VORSICHT!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehduse eingedrungenes Wasser oder andere
Flussigkeiten kdnnen einen Kurzschluss verursachen.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere

Flussigkeiten.

- Halten Sie das Produkt niemals unter flieBendes Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Fliissig-
keiten in das Gehduse gelangen.
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HINWEIS!

Beschadigungsgefahr!

Unsachgemalier Umgang kann zu Beschadigungen

des Produkts fiihren.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Birsten
mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder me-
tallischen Reinigungsgegenstande wie Messer, harte Spachtel
und dergleichen. Diese kdnnen die Oberflachen beschadigen.

Verwenden Sie kein Mikrofasertuch zum Reinigen des Displays.

Reinigung Basisstation/AuSensensor

1. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchte-
ten Tuch. Bei Bedarf konnen Sie etwas Geschirrsplilmit-
tel verwenden. Lassen Sie alle Teile danach trocknen.

2. Vor der weiteren Verwendung oder Lagerung: Trocknen
Sie alle Teile mit einem sauberen Tuch.

Aufbewahrung

HINWEIS!

Beschadigungsgefahr!

- Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn sie leer
sind. Entfernen Sie die Batterien auch dann, wenn Sie das
Produkt liber einen langeren Zeitraum nicht benutzen.
Andernfalls kdnnen die Batterien auslaufen und Schaden
verursachen.
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Aufbewahrung

Alle Teile miissen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken

sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.

- Schiitzen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

- Lagern Sie das Produkt fiir Kinder unzuganglich und bei
einer Lagertemperatur zwischen +5 °C und +20 °C (Zimmer-

temperatur).

Technische Daten

AN:
Modell:

Basisstation
Batterien*:
Messbereich fir
die Temperatur:
Messbereich fiir die

relative Luftfeuchte:

Frequenz
Empfangsfrequenz:

Betriebstemperatur:

BE 2007030085838
HY 1407-b

3VDC(2x1,5V); Typ:LR3/R3/AAA
0 °C bis 40° C

20 % bis 95 %

DCF77 Signal: 77,5 kHz

433,92 MHz
0 °C bis 40 °C

Abmessungen (BxH xT): 130,7 x93 x 23,3 mm
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Funksensor
Batterien*:
Schutzklasse:
Messbereich fir die
Temperatur:
Messbereich fiir die
relative Luftfeuchte:
Sendefrequenz:
Reichweite:

Abgestrahlte maximale

Sendeleistung:
Betriebstemperatur:
Schutzart:

Abmessungen (B x H xT):

*Angaben zu Batterien

Hersteller:
Postanschrift:

Web:

e-Mail:
Importeur:
Postanschrift:

Web:

e-Mail:

Marke:

Chemische
Zusammensetzung:

3VDC(2 x1,5V); Typ: LR3/R3/AAA
]|

-15 °C bis 60 °C

20 % bis 95 %

433,92 MHZ

max. 100 Meter

(in offenem Gelande)

-16,15dBm

-15 °C bis 60 °C
IPX4

50x105,7 x24 mm

ZHEJIANG MUSTANG
BATTERY CO.,LTD

No.818 Rongji Road,
Luotuo.District.Ningbo, China
www.mustangbattery.com
trade20@mustangbattery.com
Jaxmotech GmbH

Ostring 60, 66740 Saarlouis,
Germany
www.jaxmotech.de
info@jaxmotech.de

ACTIV ENERGY

Alkaline
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Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe
und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsamm-
lung.

Altgerat entsorgen

Anwendbar in der Europdischen Union und anderen euro-
paischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung
von Wertstoffen.

Altgeréte diirfen nicht in den Hausmiill!

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Pro-
E dukt nicht zusammen mit dem normalen Haus-

haltsmill entsorgt werden darf. Damit die
EE menschliche Gesundheit und die Umwelt auf-
grund unkontrollierter Miillentsorgung keinen Schaden
nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Wei-
se, so dass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher
Ressourcen vorangetrieben wird. Bedienen Sie sich zur
Rickgabe lhres Altgerats bitte der Riickgabe- und Sammel-
systeme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der
Sie das Produkt erworben haben. Dort wird dieses Produkt
einem umweltfreundlichen Recycling zugefiihrt. Sie sind
gesetzlich verpflichtet, alte Elektrogerdte nach Gebrauch
zurlickzugeben. Diese Entsorgung ist fur Sie kostenfrei.
Kleine Elektroaltgerate (Kantenldnge bis zu 25 cm) kdnnen
bei Handlern mit einer Verkaufsflache fur Elektro- und
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Elektronikgerate von mind. 400 m2 oder Lebensmittel-
handlern mit einer Gesamtverkaufsflache von mind. 800
m2, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektro-
nikgerdte anbieten, unentgeltlich zurlickgegeben werden
(ohne dass ein Neugerat gekauft wird). Diese sind verpflichtet
unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgerdte zuriickzu-
nehmen. Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unent-
geltliche Riicknahme von Altgerdten durch geeignete
Ricknahmemadglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu
gewdbhrleisten. GroBere Altgerdte kénnen beim Neukauf
eines Gerats der gleichen Gerateart, das im Wesentlichen
die gleichen Funktionen wie das neue Gerét erfiillt, bei einem
entsprechenden Handler kostenfrei zurlickgegeben werden.
Beziiglich der Konditionen der Riickgabe eines Altgerats im
Fall der Auslieferung des neuen Gerats, wenden Sie sich
bitte an lhren Handler oder die Verkaufsstelle. Im Fernabsatz-
handel beschrankt sich die Moglichkeit einer unentgeltlichen
Abholung bei Erwerb eines Neugerédts auf Warmetibertrager,
Bildschirmgerdte und GroB3gerédte, die mindestens eine
AuBenkante mit einer Lange von mehr als 50 cm besitzen.

Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kauf-
vertrags beziiglich einer entsprechenden Riickgabeabsicht
zu befragen.

Abgesehen davon kénnen Verbraucher bis zu drei Altgerate
einer Gerdteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers
unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines
Neugerats gekniipft ist. Allerdings dirfen die Kantenldngen
der jeweiligen Gerdte 25 cm nicht Gberschreiten.
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Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts samtliche
Batterien und Akkus sowie alle Lampen (sofern enthalten),
die zerstérungsfrei entnommen werden kénnen.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerét personenbe-
zogene Daten enthalt, sind Sie selbst fir deren Léschung
verantwortlich, bevor Sie es zurlickgeben.

Batterien und Akkus diirfen nicht in den Hausmiill!

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batte-
Ef rien und Akkus nicht zusammen mit dem Haus-

mill entsorgt werden diirfen. Verbraucher sind
gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie
Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle
ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben,
damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer
Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt,
Nickel oder Kupfer zugefiihrt werden kénnen. Die Riickgabe
von Batterien und Akkus ist unentgeltlich. Einige der
maglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und
Blei sind giftig und gefdhrden bei einer unsachgemafBen
Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. kbnnen gesund-
heitsschadigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und
Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungs-
kette anreichern, um dann auf indirektem Weg Uber die
Nahrung in den Kérper zu gelangen.
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Fourniture station de base

€D Température extérieure
Humidité de l'air (extérieur)
Indicateur de pile (capteur extérieur)
Valeur MIN/MAX extérieur
Bouton SNOOZE/LIGHT
@ Indicateur de I'humidité de l'air (intérieur)
Affichage des changements climatiques
) Recommandations d‘aération (fenétre)
©) Indicateur de pile (station de base)
(M Heure actuelle
AM/PM - Affichage de I'heure au format 12 heures
Canal du capteur sans fil
Température intérieure
Valeur MIN/MAX intérieur
Humidité de l'air (intérieur)
® Couvercle du compartiment a piles
Support pliable
(B Dispositif de suspension
(® Touches de commande

SET (a), MEM (b), CF/ A (c), CH ¥ (d)

Fourniture capteur extérieur

Température extérieure et humidité de l'air
Feu de signalisation

Dispositif de suspension

Régulateur CH

Compartiment a piles

Couvercle du compartiment a piles

Bouton TX

Bouton °C/°F



Informations générales

Lecture et conservation du mode d‘emploi

Ce mode d’emploi concerne I’hygrométre (ci-aprés dénom-
mé simplement, le produit”). Il contient des informations
importantes sur la mise en service et l'utilisation.

Veuillez lire attentivement le mode d’emploi, en particulier
les consignes de sécurité, avant d‘utiliser le produit. Le
non-respect de ce mode d’emploi peut entrainer des bles-
sures graves ou endommager le produit.

Le mode d’emploi est basé sur les normes et reglements en
vigueur dans I'Union européenne. A |'étranger, prenez éga-
lement en compte les directives et lois spécifiques au pays.

Conservez le mode d’emploi pour une utilisation ultérieure.
Si vous transmettez le produit a des tiers, veillez a fournir
également ce mode d'emploi.

Ce mode d’emploi est également disponible au format PDF
auprés de notre service client.



Utilisation conforme

Ce produit est destiné uniquement a l‘affichage de
la température et de I'humidité de l‘air, ainsi qu‘a la
fonction d'horloge avancée.

Il est destiné exclusivement a un usage privé et
n‘est pas adapté a une utilisation commerciale.

N‘utilisez le produit que conformément aux ins-
tructions fournies dans ce mode d‘emploi. Toute
autre utilisation est non conforme et peut provo-
quer des dommages matériels ou méme blesser
des personnes. Le produit n‘est pas un jouet.

Le fabricant/commercant n‘assume aucune res-
ponsabilité pour des dommages dus a une utilisa-
tion non conforme ou incorrecte.

Le produit décrit dans ce mode d’emploi est
conforme a toutes les exigences harmonisées per-
tinentes de I'UE. Par la présente, Jaxmotech dé-
clare que le type de dispositif sans fil HY 1407-b
est conforme a la directive 2014/53/UE. Le texte
complet de la déclaration de conformité UE est
disponible a I'adresse Internet suivante :
www.jaxmotech.de/downloads.



Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
mode d'emploi, sur le produit ou sur son emballage.

°
1

C€
5

IPX4

Ce symbole vous fournit des informa-
tions complémentaires utiles pour I'as-
semblage ou l'utilisation.

Déclaration de conformité : Les produits
identifiés par ce symbole satisfont a
tous les réeglements communautaires
applicables de I'Espace économique eu-
ropéen.

Ce produit est uniquement destiné a
une utilisation en intérieur, dans des es-
paces secs et fermés.

Il est protégé contre les projections
d'eau provenant de toutes les direc-

tions.

Lisez le mode d’emploi.



Sécurité
Les mots clés suivants sont utilisés dans le mode d’emploi.

A\ AVERTISSEMENT !

Ce symbole/mot clé signale un danger de niveau moyen
qui, s'il n'est pas évité, peut entrainer la mort ou des bles-
sures graves.

A\ PRUDENCE!

Ce symbole/mot clé signale un danger de niveau faible qui,
s'il n'est pas évité, peut entrainer des blessures |égéres ou
modérées.

AVIS!

Ce mot clé signale la possibilité de dommages matériels.



Consignes de sécurité

A\ AVERTISSEMENT !

Danger de blessures !

Une utilisation incorrecte du produit augmente le

risque de blessures.

- N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles.

- N'utilisez pas le produit si les piles sont endommagées
ou ont fui.

- N'ouvrez en aucun cas le boitier du produit. Confiez les
réparations a des professionnels qualifiés. A cette fin,
veuillez contacter un atelier spécialisé qualifié. En cas de
réparations effectuées de maniére autonome ou en cas
d’utilisation incorrecte, toute garantie et responsabilité
deviennent nulles.

A\ AVERTISSEMENT !

Danger pour les enfants et les personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites (par exemple, per-
sonnes infirmes ou agées dont les capacités
physiques et mentales sont limitées) ou qui
manquent d’expérience et de connaissances
(par exemple, des enfants un peu plus
grands).
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- Les enfants a partir de 8 ans et les personnes dont les capa-
cités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou
qui manquent d’expérience et de connaissances, peuvent
utiliser ce produit sous la surveillance d’une autre personne
ou de maniere autonome, a condition qu'elles aient recu
les instructions nécessaires a une utilisation stre du pro-
duit et qu'elles comprennent les dangers qui y sont liés.
Conservez le produit hors de la portée des enfants de
moins de 8 ans.

Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.

- Le nettoyage et I'entretien utilisateur sont interdits aux
enfants sans surveillance.

Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d’emballage.
En jouant, ils risquent de sempétrer dans le film et de
s'étouffer.

Avertissements concernant les piles

A\ AVERTISSEMENT!

Danger de blessures !

Une manipulation incorrecte des piles peut entrainer

une libération de gaz, une fuite d'électrolyte (liquide

contenu dans les piles), un incendie ou une explo-
sion.

- Assurez-vous de respecter la polarité correcte lors de
I'insertion des piles. Celle-ci est indiquée dans les com-
partiments a piles. Une mauvaise installation peut endom-
mager le produit.



- Ne court-circuitez pas la pile.

- Conservez les piles déballées de maniere a ce que les
contacts ne se touchent pas pour éviter les courts-circuits.

- Il est préférable de conserver les piles dans leur emballage
d'origine.

- Gardez les piles déballées a I'écart des objets métalliques
pour éviter les courts-circuits. Ne démontez pas les piles.

- N'apportez aucune modification aux piles.

- N'écrasez pas, ne déformez pas et ne percez pas les piles.

- Ne jetez pas les piles dans le feu ouvert.

- N'exposez pas les piles a la chaleur et n'effectuez pas de
soudure directe sur les piles.

- N'utilisez plus les piles si elles sont endommagées.

- Ne rechargez pas les piles non rechargeables.

- Evitez une décharge excessive des piles.

- Retirez les piles rechargeables du produit avant de les
recharger.

- Ne mélangez pas des piles usagées et neuves ni des piles
de types ou de fabricants différents.

- Retirezimmédiatement les piles usagées de I'appareil et
éliminez-les correctement.

- Ne démontez pas les piles.

- Ne déformez pas les piles.
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A\ AVERTISSEMENT !

Danger d’étouffement et pour la santé !

Lingestion de piles peut entrainer un étouffement. De plus,

si une pile ingérée fuit, cela peut provoquer un empoison-

nement ou des brulures chimiques.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec les piles.

- Ne laissez les enfants changer les piles que sous supervision.

- Rangez les piles hors de portée des enfants et des animaux.

- Consultez immédiatement un médecin si une pile a été
avalée.

A\ PRUDENCE!

Danger de blessures !

En cas de dysfonctionnement ou de dommage,

I'électrolyte (liquide contenu dans les piles) peut

s'échapper des piles, ce qui peut entrainer des

bralures chimiques au contact.

- Ne touchez pas des piles qui ont fui.

- Evitez tout contact avec |'électrolyte écoulé.

- En cas de contact avec I'électrolyte, rincez la zone touchée
a l'eau claire.

- En cas de contact avec les yeux, consultezimmédiatement
un médecin.



AVIS!

Danger de dommages !

Un mauvais stockage peut endommager les piles.

- Retirez la pile du produit si vous ne I'utilisez pas pendant
une longue période.

- Conservez les piles dans un endroit frais et sec.

Description du produit

Le produit est concu pour mesurer et afficher des données
météorologiques et climatiques.

La station de base et le capteur sans fil correspondant me-
surent la température intérieure et extérieure ainsi que
I'humidité de l'air intérieur et extérieur.

Le produit affiche également I'heure.

Informations sur les signaux horaires

Le produit peut recevoir un signal horaire DCF77. La station
d’émission se trouve en Allemagne, dans le village de Main-
flingen, pres de Francfort-sur-le-Main. La portée de I'émet-
teur est d’environ 2 000 km. L'heure diffusée est I'heure
d’Europe centrale (UTC+1/+2). Lorsque le produit recoit le
signal horaire, il synchronise I'heure et la date avec I'émet-
teur de signal horaire. Si vous vous trouvez dans un fuseau
horaire différent, vous pouvez ajuster I'heure en l'avancant
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signal horaire, il synchronise I'heure et la date avec I'émet-

teur de signal horaire. Si vous vous trouvez dans un fuseau

horaire différent, vous pouvez ajuster I'heure en l'avangant
ou en la reculant. Si aucun signal n'est trouvé, vous pouvez
également régler I’heure manuellement (voir chapitre «Sta-
tion de base - réglages manuels de I'heure»).

Dés que le produit recoit le signal DCF, le symbole ¢\ clignote
sur I'affichage de la station de base.

En cas de connexion réussie, le symbole DCF ¢\ reste allumé
en permanence sur l'affichage de la station de base.

Si la connexion échoue, le symbole DCF ¢\ disparait de
I'affichage de la station de base.

Pour établir manuellement une connexion avec le signal
horaire DCF, appuyez sur la touche C/F-A (19¢) pendant 2
secondes.

Heure d’été / heure d’hiver

Pendant I'heure d'été, le symbole DST s'affiche a cété du
symbole de signal horaire. L'heure est automatiquement
modifiée. Pendant I'heure d’hiver, le symbole DST n'est pas
affiché.

Si I'heure n'est pas synchronisée via le signal horaire du
DFC77, I'heure d'été et I'heure d’hiver ne sont pas automa-
tiquement modifiées et le symbole DST ne s'affiche pas
pendant I'heure d'été.



Premiere mise en service

Vérification du produit et de la fourniture

AVIS!

Danger de dommages!

Si vous ouvrez 'emballage sans précaution avec
lame tranchante ou objet pointu, vous risquez
d’endommager la surface du produit.

- Ouvrez-le avec précaution.

1. Sortez le produit de I'emballage.

2. Vérifiez si la livraison est compléte (voir chapitre
«Fourniture»).

3. Examinez le produit et ses composants pour détecter
d'éventuels dommages. N'utilisez pas un produit endom-
magé et contactez le fabricant a I'adresse du service
aprés-vente indiquée sur la carte de garantie.

Capteur sans fil

Insérez ou remplacez les piles

La préparation doit étre effectuée pour le capteur extérieur

destiné a fonctionner avec la station de base. Remplacez les

piles dés que l'indicateur de pile @ pour la station de

base ou pour le capteur extérieur s'allume sur I'écran de la

station de base.

1. Ouvrez le compartiment a piles (24) a I'arriere du capteur
sans fil.

2. Faites glisser le régulateur CH (23) sur la position (1-3)
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correspondant au canal d'émission souhaité. (choisis-
sez toujours le canal 1 pour un seul capteur extérieur
connecté). Si plusieurs capteurs doivent étre connectés
a la station météo, chaque capteur doit étre réglé sur
un canal différent.

3. Insérez 2 piles (taille : AAA, incl. dans la fourniture) dans
le compartiment a piles (24). Respectez la polarité des
piles (+ ou -). Pour remplacer les piles, retirez d’abord
les anciennes piles.

4. Fermez le couvercle du compartiment a piles (25).

Sur I'écran (20) du capteur sans fil, vous pouvez lire les données
météorologiques mesurées (température et humidité de I'air).

Pour passer de I'unité de température °C a °F, appuyez sur
la touche ° C/ °F (27).

Le capteur sans fil envoie automatiquement les données
météorologiques 1 fois par minute a la station de base.

Pendant I'’émission, le feu de signalisation (21) s'allume.

AVIS!

Si la température dépasse ou est en dessous de la
plage de mesure, I'écran affiche HHH (haut) ou LLL
(bas).



Monter le capteur sans fil

A\ AVERTISSEMENT !

Danger de blessures !

Des conduites endommagées peuvent provoquer

un choc électrique, un incendie ou une fuite d'eau.

- Avant de commencer, assurez-vous qu'il n'y a pas de
conduites de gaz, d’'eau ou d'électricité a I'endroit ou vous
allez percer.

Veuillez suivre les conseils ci-dessous pour assurer la meilleure
réception possible du signal.

- En cas de doute, vérifiez la qualité de la transmission du
signal avant le montage.

- Installez le capteur sans fil dans un endroit sec et ombra-
gé (p. ex. sous un auvent).

- La distance maximale entre la station de base et un cap-
teur sans fil ne doit pas dépasser 100 m (distance directe
sans obstacle). Les matériaux de construction tels que les
murs en béton peuvent réduire ou bloquer la réception
du signal entre la station de base et un capteur sans fil.

- Ne placez ni la station de base ni un capteur sans fil sur le
sol. Cela limite la portée démission.

- Les appareils électroniques tels que les téléviseurs et les
ordinateurs peuvent perturber la réception du signal.

Par temps froid en hiver, la performance des piles d’un cap-
teur sans fil peut diminuer considérablement. Cela réduit la
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portée d'émission.

Fixez un capteur sans fil au mur a l'aide des anneaux de sus-
pension (22) (ni clous ni vis ne sont inclus dans la fourniture).

Il ne faut pas obstruer les ouvertures de mesure.

Station de base

Insérez ou remplacez les piles

- Remplacez les piles dés que l'indicateur de pile (9) s'al-
lume.

- Lorsque vous retirez les piles, la station de base est réini-
tialisée aux réglages d’usine. Vous devrez reconfigurer les
réglages de la station de base.

1. Retirez le couvercle du compartiment a piles (16) situé a
I'arriére de la station de base.

2. Insérez 2 piles (taille : AAA, incl. dans la fourniture)
dans le compartiment a piles. Respectez la polarité des
piles (+ ou -). Pour remplacer les piles, retirez d’abord
les anciennes piles.

3. Fermez le compartiment a piles.

Association des capteurs

Le béton, le métal, les appareils électroniques ou les cables
électriques peuvent perturber la réception du signal. En cas
de problémes de réception, essayez de changer la position

des capteurs ou de la station de base.

La station de base recherche des signaux des capteurs pen-
dant 3 minutes. Lorsque les capteurs sont opérationnels, ils se
connectent automatiquement.
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Dés que le produit recoit le signal du capteur sans fil, le
symbole & clignote sur I'affichage de la station de base.

. . . ] <
En cas de connexion réussie, le symbole 3" reste allumé en
permanence sur l'affichage de la station de base.

Les températures et I'humidité extérieures sont affichées
sur I'écran de la station de base.

=
°

Sila connexion échoue, le symbole 3 s'éteint sur I'affi-

chage de la station de base.

Si aucune température extérieure n'est affichée sur I'écran de
la station de base (--), la transmission radio est interrompue.

1. Appuyez sur la touche CH/ ¥ (19d) et maintenez-la enfon-
cée pendant environ 2 secondes. La station de base re-
cherche les signaux des capteurs radio pendant 3 minutes.
Ensuite, appuyez sur la touche TX (26) dans le comparti-
ment des piles du capteur extérieur. Si la connexion radio
n'est toujours pas établie, placez le capteur sans fil a un
emplacement plus approprié (plus prés de la station de
base, sans interférences dues au béton, au métal, aux ap-
pareils électroniques ou aux cables électriques).

2. Sil'étape 1 ne donne aucun résultat, retirez les piles du
capteur sans fil et réinsérez-les.

Réglage des canaux pour plusieurs capteurs extérieurs

1. Jusqu'a 3 capteurs extérieurs peuvent étre connectés a
I'appareil principal.

2. Appuyez sur le panneau de commande Touch CH/ ¥
(19d) pour basculer entre les affichages des différents
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canaux. Lappareil principal affiche alors les informations
du capteur extérieur correspondant. Si le symbole QO
apparait a coté des informations de canal, la rotation
automatique des affichages est activée. L'affichage
change alors toutes les 10 secondes entre les capteurs
extérieurs connectés. Jusqu'a 3 capteurs extérieurs
peuvent étre connectés a l'appareil principal.

AVIS!

Le changement entre les différents canaux via le bouton
CH/ V¥ (19d) ne peut étre utilisé que si plusieurs capteurs
extérieurs sont effectivement connectés a la station de
base. Sinon, cette fonction est désactivée.

Installer ou monter la station de base

- Installez/placez la station de base pres d’une fenétre pour
une réception optimale du signal. Veillez a la placer a une
distance suffisante d'autres appareils électroniques.

- Les appareils électroniques tels que les téléviseurs et les
ordinateurs peuvent perturber la réception du signal.

- Avant de percer des trous pour un montage mural, assu-
rez-vous qu’il n'y a pas de cables électriques, de conduites
de gaz ou d'eau a l'intérieur du mur.

Installation : Dépliez le support (17) et placez la station de
base a I'endroit approprié.

Montage mural : Montez la station de base sur un mur a
I'aide des anneaux de suspension (18) (ni clous ni vis ne
sont inclus dans la fourniture).
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Utilisation de la station de base/
Affichages

Réglage manuel de I’heure et autres réglages

Pour effectuer des réglages manuels, procédez comme suit :

1.

En mode horaire normal, appuyez sur le bouton SET
(19a) pendant environ 3 secondes pour passer au mode
réglage. La valeur a régler clignote. Ordre des va-

leurs :12/24 heures > heures > minutes > fuseau horaire

. Appuyez sur le bouton CF/ A (19¢) ou CH/ ¥ (19d)

pour choisir le format horaire 12 ou 24 heures.
Appuyez sur le bouton SET (19a) pour passer au réglage
suivant.

Appuyez sur le bouton CF/ A (19¢) ou CH/ W (19d)
pour régler les heures de I'heure actuelle.

Appuyez sur le bouton SET (19a) pour passer au réglage
suivant.

Appuyez sur le bouton CF/ A (19¢) ou CH/ ¥ (19d)
pour régler les minutes de I'heure actuelle.

Appuyez sur le bouton SET (19a) pour passer au réglage
suivant.

. Appuyez sur le bouton CF/ A (19¢) ou CH/ ¥ (19d)

pour définir le fuseau horaire souhaité.
Appuyez sur le bouton SET (19a) pour quitter le mode
de réglage.
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Valeurs MAX/MIN pour la température intérieure et

extérieure et ’"humidité de I'air avec stockage des don-

nées de mesure pendant 24 heures

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton MEM (19b) pour
basculer entre les affichages des valeurs actuelles et
des valeurs minimales (MIN) ou maximales (MAX) de la
température et de I'humidité de l'air.

AVIS!

Selon les paramétres de stockage des données de

mesure, les valeurs MIN/MAX sont conservées

pendant un maximum de 24 heures ou jusqu’au

changement des piles.

2. Maintenez le bouton MEM (19b) enfoncé pendant env. 3
secondes pour effacer manuellement les valeurs MIN/MAX
stockées.

Fonction réveil (Alarme)
Pour régler la fonction de réveil :

1. Appuyez sur la touche SET (19a) pour régler la fonction
de réveil. 'heure de réveil souhaitée et « AL » s'affichent
a lécran.

2. Appuyez sur la touche SET (19a) et maintenez-la enfon-
cée pendant environ 3 secondes. L'heure clignote.

3. Appuyez sur la touche CF/ A (19¢) ou CH/ V¥ (19d)
pour régler les heures correspondant a I'heure de ré-
veil souhaitée.
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4. Appuyez sur la touche SET (19a) pour passer au ré-
glage suivant.

5. Appuyez sur la touche CF/ A (19¢) ou CH/ ¥ (19d)
pour régler les minutes de I'heure de réveil souhaitée.

6. Appuyez sur le bouton SET (19a) pour enregistrer les
réglages et quitter le mode de réglage.

7. Lalarme est activée et I'icone de I'alarme s’allume au-
tomatiquement.

8. Pour désactiver I'alarme, appuyez sur la touche SET
(19a) pour accéder au réglage de I'alarme, puis ap-
puyez sur la touche C/F A (19¢). Licéne de 'alarme
s'éteint.

Lorsque la fonction de réveil est activée, I'alarme retentit
pendant 2 minutes. Le symbole d’alarme & clignote sur
I'affichage de la station de base.

Fonction Snooze

Appuyez une fois sur le bouton SNOOZE/LIGHT (5) pour dé-
sactiver temporairement la sonnerie du réveil. Le symbole
Snooze zZ apparait sur I'affichage de la station de base.
Aprés 5 minutes, la sonnerie du réveil se déclenche de
nouveau automatiquement.

Pour arréter complétement la sonnerie du réveil, appuyez
sur n'importe quel bouton, a I'exception du bouton SNOOZE/
LIGHT (5) des que la sonnerie du réveil retentit. Le symbole
Snooze zZ disparait de I'affichage de la station de base.

Le lendemain, I'alarme de réveil se déclenche a nouveau.
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Indicateur de I'humidité de I'air (intérieur)

Lindicateur de I'lhumidité de l'air intérieur affiche les états
suivants :

I HUMIDE  Humidité de l'air intérieur > 70 %
IETZISl OPTIMAL  Température intérieur entre 20° et
28°C et humidité de l'air intérieur
entre 40 % et 70 %
DRY SEC Humidité de l'air intérieur < 40 %

AVIS!

Consultez également le chapitre «<Recommandations d'aé-
ration»

Changements climatiques

L'appareil calcule I'humidité absolue a partir des données
de mesure. Les symboles indiquent comment I'aération af-
fecterait le climat intérieur :

e Plus humide. Au cours des 60 derniéres minutes,
—~) |'humidité de I'air a augmenté de + 5 % ou plus.
Stable. Au cours des 60 derniéres minutes, I'humi-

dité de I'air a changé de + /- 5%.

MORE L\ . ,

DRY Plus sec. Au cours des 60 derniéres minutes, I'hu-

& midité de I'air a diminué de - 5 % ou plus.
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AVIS!

Consultez également le chapitre <Recommandations
d'aération»

Recommandations d’aération

Les recommandations d’aération (8) sont basées sur les in-
formations concernant les changements climatiques (7) et
I'humidité de I'air intérieur (6). Elles sont affichées sur
I'écran comme suit :

OPEN L .
Aération recommandée.

Ouvrez les fenétres.

Aucune aération recommandée

AVIS!

Pour assurer le bon fonctionnement des recommandations
d‘aération, le capteur extérieur doit étre installé a I'extérieur.
Sinon, les calculs ne seront pas corrects.

AVIS!

Pour une aération efficace, ouvrez les fenétres complétement
pendant quelques minutes. Si possible, ouvrez des fenétres
situées de part et d'autre de I'appartement (aération croisée).
Méme si I’'hygrometre ne recommande pas d'aération en
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raison de I'humidité, il estimportant d'aérer régulierement
I'appartement. Cela contribue a réduire les polluants et
autres composés volatils dans l'air intérieur.

Rétroéclairage de I'écran

de con- Ch | Ouvrezles Fermezles
fort de I'humidité fenétres fenétres
o MORE MORE GPEN CLoSE
AR
COMFORT PLUS SEC, PLUS HUMIDE éteint éteint
OU AUCUN CHANGEMENT
DRY AUCUN CHANGEMENT éteint éteint
DRY PLUS HUMIDE allum éteint
DRY PLUS SEC éteint allum
WET AUCUN CHANGEMENT éteint éteint
WET PLUS HUMIDE éteint allum
WET PLUS SEC allum éteint

Appuyez sur le bouton SNOOZE/LIGHT (5) pour activer brieve-
ment le rétroéclairage de I'écran pendant env: 10 secondes.
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Pannes et remeédes

Probléeme

Cause possible et reméde

La station de
base ne recoit
pas de signaux
provenant des
capteurs.

- Assurez-vous qu’aucun appareil
électrique ne se trouve a proxi-
mité des capteurs ou de la station
de base.

- Vérifiez le niveau de charge des
piles des capteurs.

- Positionnez la station de base plus
pres du capteur ou vice versa.

Nettoyage et rangement

Nettoyage

A\ PRUDENCE!

Danger de court-circuit!

Si de I'eau ou d’autres liquides pénetrent dans le

boitier, ils peuvent provoquer un court-circuit.
- Nimmergez jamais le produit dans I'eau ni dans d'autres

liquides.

- Ne mettez jamais le produit sous l'eau courante.
- Veillez a ce ni de I'eau ni d’autres liquides ne pénétrent

dans le boitier.
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AVIS!

Danger de dommages !

Une manipulation incorrecte peut endommager

le produit.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de
brosses avec des filaments en métal ou nylon, ni des objets
tranchants ou métalliques tels que des lames, des spatules
dures et autres. lls risquent d'endommager les surfaces.

N'utilisez pas de chiffon en microfibre pour nettoyer I'écran.

Nettoyage de la station de base/du capteur extérieur

1. Nettoyez le produit avec un chiffon Iégerement humide.
Si nécessaire, vous pouvez utiliser un peu de liquide
vaisselle. Ensuite, laissez sécher toutes les piéces.

2. Avant toute utilisation ultérieure ou stockage : Séchez
toutes les piéces avec un chiffon propre.

Rangement

AVIS!

Danger de dommages !

- Retirez les piles du produit lorsqu’elles sont vides. Retirez
également les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant
une période prolongée. Sinon, les piles peuvent fuir et
endommager le produit.
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Rangement

Avant de les ranger, assurez-vous que toutes les pieces sont

parfaitement séches.

- Conservez toujours le produit dans un endroit sec.

- Protégez le produit contre le rayonnement direct du soleil.

- Conservez le produit hors de la portée des enfants et a
une température de stockage comprise entre +5 °C et
+20 °C (température ambiante).

Données techniques
AN: FR 2006050184132
Modele : HY 1407-b

Station de base

Piles* : 3VDC(2x1,5V);
Type : LR3/R3/AAA

Plage de mesure de

la température : 0°Ca40°C

Plage de mesure de

I'humidité relative de I'air: 20 % a 95 %

Fréquence signal DCF77: 77,5 kHz

Fréquence de réception: 433,92 MHz

Température de

fonctionnement: 0 °C bis 40 °C

Dimensions (I x h x t): 130,7 x93 x 23,3 mm
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Capteur sans fil

Piles*:

Type de protection:

Plage de mesure de

la température :

Plage de mesure de
I'humidité relative de I'air :
Fréquence d'émission :
Portée :

Puissance d’émission
maximale rayonnée :
Température de
fonctionnement :
Indice de protection :
Dimensions (Ixhxt):

3VDC(2 x1,5V); type: LR3/R3/AAA
1]

-15°Ca 60 °C

20% a 95 %
433,92 MHZ

max. 100 meétres
(en terrain ouvert)

-16,15 dBm
-15°Ca 60 °C

IPX4
50x105,7x24 m

*Informations sur les piles

Fabricant :
Adresse postale :

Site Web :

E-mail :
Importateur :
Adresse postale :

Site Web :

E-mail :

Marque :

Composition chimique :

ZHEJIANG MUSTANG
BATTERY CO.,LTD

No.818 Rongji Road,
Luotuo.District.Ningbo, Chine
www.mustangbattery.com
trade20@mustangbattery.com
Jaxmotech GmbH

Ostring 60, 66740 Saarlouis,
Allemagne
www.jaxmotech.de
info@jaxmotech.de

ACTIV ENERGY

Alcaline
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Elimination

1.

Lors du déballage, gardez impérativement les éléments de
I'emballage (sacs en polyéthylene, piéces en polystyréne)
hors de la portée des enfants. DANGER D’ASPHYXIE !

Les produits anciens ou inutilisés doivent étre confiés
au centre de recyclage compétent. Ne les exposez en
aucun cas aux flammes.

Les appareils anciens ne sont pas des déchets inutilisables.
Une élimination écologique permet de recycler de
nombreuses matiéres premieres.

L‘élimination de produits électriques dans des décharges
ou des dépotoirs peut entrainer une contamination
toxique des eaux phréatiques. Ainsi, ces substances
peuvent s'introduire dans la chaine alimentaire et affecter
votre santé et votre bien-étre.

Avant d’éliminer votre ancien appareil, rendez-le inopérant !
Les matériaux utilisés dans le produit sont recyclables et
identifiés par les informations correspondantes. En élimi-
nant correctement votre ancien appareil, les matériaux qui
le constituent et 'emballage, vous contribuez de maniére
considérable a la protection de notre environnement.
Eliminez le matériel d'emballage conformément aux
dispositions locales de votre environnement résidentiel
dans les conteneurs prévus a cet effet.

Si de tels conteneurs ne sont pas disponibles dans votre
environnement résidentiel, confiez ces matériaux au
centre de collecte communal correspondant.

Pour plus d‘informations, contactez votre revendeur ou
les installations d‘élimination communales compétentes.
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Eliminez I'emballage en triant les différents éléments en
fonction du matériau qui les constitue. Jetez le carton dans
le conteneur destiné aux vieux papiers et les pellicules
dans celui destiné aux matériaux recyclables.

Le symbole illustrant un bidon a ordures barré

indique qu'il convient d‘éliminer séparément les

appareils électriques/électroniques. Conformément
B ;X directives européennes, les appareils électriques
et électroniques ne doivent plus étre traités comme des
ordures ménageéres. Par conséquent, il convient de les
confier aux centres de dépét correspondants prévus pour
le recyclage de ce type d‘appareils. Les services commu-
naux chargés de I‘élimination ont prévu des centres de
collecte ou les ménages particuliers peuvent déposer
leurs anciens appareils sans frais. Concernant les options
de retour disponibles dans votre région, veuillez vous informer
aupres de votre commune ou des services communaux
chargés de I'élimination.

Avant d‘éliminer le produit, retirez toutes les piles et

les piles rechargeables ainsi que toutes les lampes

(le cas échéant) qui peuvent étre enlevées sans étre
endommagées, et éliminez-les séparément conformément a
la réglementation en vigueur. Dans le cadre de la livraison de
cet appareil, qui contient des piles ou des piles rechargeables,
nous sommes tenus de vous avertir de ce qui suit :
Le symbole illustrant un conteneur a ordures barré signifie
qu'il est interdit de jeter les piles, ou piles rechargeables,
avec les déchets domestiques.
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En tant que consommateur, vous étes Iégalement obligé
de confier toutes les piles et piles rechargeables, quelles
contiennent ou non des substances nocives - p. ex. Cd =
cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb - a un centre de col-
lecte de votre commune/quartier ou au magasin pour
qu'ils puissent procéder a une élimination écologique. La
remise des piles et accumulateurs est gratuite.

DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX ET
DE LA SANTE!

Les vieilles piles peuvent contenir des substances
nocives ou des métaux lourds qui endommagent
I'environnement et la santé. Des substances dange-
reuses pour la santé peuvent atteindre les eaux
phréatiques. Ainsi, ces substances peuvent s'intro-
duire dans la chaine alimentaire et affecter votre
santé et votre bien-étre.

En outre, les piles rechargeables contiennent des
matiéres premiéres précieuses, qui peuvent étre
réutilisées lorsqu'elles sont éliminées de maniére
écologique.

Une élimination incorrecte peut entrainer des courts-
circuits dus a la chaleur ou a 'endommagement. Il
existe un DANGER D‘/INCENDIE ET EXPLOSION !
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Ans || (Q» 0184886529

I;I service-fr@jaxmotech.de

AN: FR 2006050184132 12/2025
: 2 LETRI i
S+ FACILE L“,E.L

© Copyright

Réimpression ou reproduction (méme
partielles) seulement avec l'autorisation de :

Jaxmotech GmbH
Ostring 60

66740 Saarlouis
Allemagne
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Ce livret, dans son ensemble, est protégé par les droits
d‘auteur.

Toute utilisation dépassant les limites strictes
des droits d‘auteur est interdite sauf autorisation
de Jaxmotech GmbH.
Commercialisé par:
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Fourniture station de base

€D Température extérieure
Humidité de l'air (extérieur)
Indicateur de pile (capteur extérieur)
Valeur MIN/MAX extérieur
Bouton SNOOZE/LIGHT
@ Indicateur de I'humidité de l'air (intérieur)
Affichage des changements climatiques
) Recommandations d‘aération (fenétre)
©) Indicateur de pile (station de base)
(M Heure actuelle
AM/PM - Affichage de I'heure au format 12 heures
Canal du capteur sans fil
Température intérieure
Valeur MIN/MAX intérieur
Humidité de l'air (intérieur)
® Couvercle du compartiment a piles
Support pliable
(B Dispositif de suspension
(® Touches de commande

SET (a), MEM (b), CF/ A (c), CH ¥ (d)

Fourniture capteur extérieur

Température extérieure et humidité de l'air
Feu de signalisation

Dispositif de suspension

Régulateur CH

Compartiment a piles

Couvercle du compartiment a piles

Bouton TX

Bouton °C/°F



Informations générales

Lecture et conservation du mode d‘emploi

Ce mode d’emploi concerne I’hygrométre (ci-aprés dénom-
mé simplement, le produit”). Il contient des informations
importantes sur la mise en service et l'utilisation.

Veuillez lire attentivement le mode d’emploi, en particulier
les consignes de sécurité, avant d‘utiliser le produit. Le
non-respect de ce mode d’emploi peut entrainer des bles-
sures graves ou endommager le produit.

Le mode d’emploi est basé sur les normes et reglements en
vigueur dans I'Union européenne. A |'étranger, prenez éga-
lement en compte les directives et lois spécifiques au pays.

Conservez le mode d’emploi pour une utilisation ultérieure.
Si vous transmettez le produit a des tiers, veillez a fournir
également ce mode d'emploi.

Ce mode d’emploi est également disponible au format PDF
auprés de notre service client.



Utilisation conforme

Ce produit est destiné uniquement a l‘affichage de
la température et de I'humidité de l‘air, ainsi qu‘a la
fonction d'horloge avancée.

Il est destiné exclusivement a un usage privé et
n‘est pas adapté a une utilisation commerciale.

N‘utilisez le produit que conformément aux ins-
tructions fournies dans ce mode d‘emploi. Toute
autre utilisation est non conforme et peut provo-
quer des dommages matériels ou méme blesser
des personnes. Le produit n‘est pas un jouet.

Le fabricant/commercant n‘assume aucune res-
ponsabilité pour des dommages dus a une utilisa-
tion non conforme ou incorrecte.

Le produit décrit dans ce mode d’emploi est
conforme a toutes les exigences harmonisées per-
tinentes de I'UE. Par la présente, Jaxmotech dé-
clare que le type de dispositif sans fil HY 1407-b
est conforme a la directive 2014/53/UE. Le texte
complet de la déclaration de conformité UE est
disponible a I'adresse Internet suivante :
www.jaxmotech.de/downloads.



Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
mode d'emploi, sur le produit ou sur son emballage.

°
1

C€
5

IPX4

Ce symbole vous fournit des informa-
tions complémentaires utiles pour I'as-
semblage ou l'utilisation.

Déclaration de conformité : Les produits
identifiés par ce symbole satisfont a
tous les réeglements communautaires
applicables de I'Espace économique eu-
ropéen.

Ce produit est uniquement destiné a
une utilisation en intérieur, dans des es-
paces secs et fermés.

Il est protégé contre les projections
d'eau provenant de toutes les direc-

tions.

Lisez le mode d’emploi.



Sécurité
Les mots clés suivants sont utilisés dans le mode d’emploi.

A\ AVERTISSEMENT !

Ce symbole/mot clé signale un danger de niveau moyen
qui, s'il n'est pas évité, peut entrainer la mort ou des bles-
sures graves.

A\ PRUDENCE!

Ce symbole/mot clé signale un danger de niveau faible qui,
s'il n'est pas évité, peut entrainer des blessures |égéres ou
modérées.

AVIS!

Ce mot clé signale la possibilité de dommages matériels.



Consignes de sécurité

A\ AVERTISSEMENT !

Danger de blessures !

Une utilisation incorrecte du produit augmente le

risque de blessures.

- N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles.

- N'utilisez pas le produit si les piles sont endommagées
ou ont fui.

- N'ouvrez en aucun cas le boitier du produit. Confiez les
réparations a des professionnels qualifiés. A cette fin,
veuillez contacter un atelier spécialisé qualifié. En cas de
réparations effectuées de maniére autonome ou en cas
d’utilisation incorrecte, toute garantie et responsabilité
deviennent nulles.

A\ AVERTISSEMENT !

Danger pour les enfants et les personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites (par exemple, per-
sonnes infirmes ou agées dont les capacités
physiques et mentales sont limitées) ou qui
manquent d’expérience et de connaissances
(par exemple, des enfants un peu plus
grands).
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- Les enfants a partir de 8 ans et les personnes dont les capa-
cités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou
qui manquent d’expérience et de connaissances, peuvent
utiliser ce produit sous la surveillance d’une autre personne
ou de maniere autonome, a condition qu'elles aient recu
les instructions nécessaires a une utilisation stre du pro-
duit et qu'elles comprennent les dangers qui y sont liés.
Conservez le produit hors de la portée des enfants de
moins de 8 ans.

Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.

- Le nettoyage et I'entretien utilisateur sont interdits aux
enfants sans surveillance.

Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d’emballage.
En jouant, ils risquent de sempétrer dans le film et de
s'étouffer.

Avertissements concernant les piles

A\ AVERTISSEMENT!

Danger de blessures !

Une manipulation incorrecte des piles peut entrainer

une libération de gaz, une fuite d'électrolyte (liquide

contenu dans les piles), un incendie ou une explo-
sion.

- Assurez-vous de respecter la polarité correcte lors de
I'insertion des piles. Celle-ci est indiquée dans les com-
partiments a piles. Une mauvaise installation peut endom-
mager le produit.



- Ne court-circuitez pas la pile.

- Conservez les piles déballées de maniere a ce que les
contacts ne se touchent pas pour éviter les courts-circuits.

- Il est préférable de conserver les piles dans leur emballage
d'origine.

- Gardez les piles déballées a I'écart des objets métalliques
pour éviter les courts-circuits. Ne démontez pas les piles.

- N'apportez aucune modification aux piles.

- N'écrasez pas, ne déformez pas et ne percez pas les piles.

- Ne jetez pas les piles dans le feu ouvert.

- N'exposez pas les piles a la chaleur et n'effectuez pas de
soudure directe sur les piles.

- N'utilisez plus les piles si elles sont endommagées.

- Ne rechargez pas les piles non rechargeables.

- Evitez une décharge excessive des piles.

- Retirez les piles rechargeables du produit avant de les
recharger.

- Ne mélangez pas des piles usagées et neuves ni des piles
de types ou de fabricants différents.

- Retirezimmédiatement les piles usagées de I'appareil et
éliminez-les correctement.

- Ne démontez pas les piles.

- Ne déformez pas les piles.
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A\ AVERTISSEMENT !

Danger d’étouffement et pour la santé !

Lingestion de piles peut entrainer un étouffement. De plus,

si une pile ingérée fuit, cela peut provoquer un empoison-

nement ou des brulures chimiques.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec les piles.

- Ne laissez les enfants changer les piles que sous supervision.

- Rangez les piles hors de portée des enfants et des animaux.

- Consultez immédiatement un médecin si une pile a été
avalée.

A\ PRUDENCE!

Danger de blessures !

En cas de dysfonctionnement ou de dommage,

I'électrolyte (liquide contenu dans les piles) peut

s'échapper des piles, ce qui peut entrainer des

bralures chimiques au contact.

- Ne touchez pas des piles qui ont fui.

- Evitez tout contact avec |'électrolyte écoulé.

- En cas de contact avec I'électrolyte, rincez la zone touchée
a l'eau claire.

- En cas de contact avec les yeux, consultezimmédiatement
un médecin.



AVIS!

Danger de dommages !

Un mauvais stockage peut endommager les piles.

- Retirez la pile du produit si vous ne I'utilisez pas pendant
une longue période.

- Conservez les piles dans un endroit frais et sec.

Description du produit

Le produit est concu pour mesurer et afficher des données
météorologiques et climatiques.

La station de base et le capteur sans fil correspondant me-
surent la température intérieure et extérieure ainsi que
I'humidité de l'air intérieur et extérieur.

Le produit affiche également I'heure.

Informations sur les signaux horaires

Le produit peut recevoir un signal horaire DCF77. La station
d’émission se trouve en Allemagne, dans le village de Main-
flingen, pres de Francfort-sur-le-Main. La portée de I'émet-
teur est d’environ 2 000 km. L'heure diffusée est I'heure
d’Europe centrale (UTC+1/+2). Lorsque le produit recoit le
signal horaire, il synchronise I'heure et la date avec I'émet-
teur de signal horaire. Si vous vous trouvez dans un fuseau
horaire différent, vous pouvez ajuster I'heure en l'avancant
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signal horaire, il synchronise I'heure et la date avec I'émet-

teur de signal horaire. Si vous vous trouvez dans un fuseau

horaire différent, vous pouvez ajuster I'heure en l'avangant
ou en la reculant. Si aucun signal n'est trouvé, vous pouvez
également régler I’heure manuellement (voir chapitre «Sta-
tion de base - réglages manuels de I'heure»).

Dés que le produit recoit le signal DCF, le symbole ¢\ clignote
sur I'affichage de la station de base.

En cas de connexion réussie, le symbole DCF ¢\ reste allumé
en permanence sur l'affichage de la station de base.

Si la connexion échoue, le symbole DCF ¢\ disparait de
I'affichage de la station de base.

Pour établir manuellement une connexion avec le signal
horaire DCF, appuyez sur la touche C/F-A (19¢) pendant 2
secondes.

Heure d’été / heure d’hiver

Pendant I'heure d'été, le symbole DST s'affiche a cété du
symbole de signal horaire. L'heure est automatiquement
modifiée. Pendant I'heure d’hiver, le symbole DST n'est pas
affiché.

Si I'heure n'est pas synchronisée via le signal horaire du
DFC77, I'heure d'été et I'heure d’hiver ne sont pas automa-
tiquement modifiées et le symbole DST ne s'affiche pas
pendant I'heure d'été.



Premiere mise en service

Vérification du produit et de la fourniture

AVIS!

Danger de dommages!

Si vous ouvrez 'emballage sans précaution avec
lame tranchante ou objet pointu, vous risquez
d’endommager la surface du produit.

- Ouvrez-le avec précaution.

1. Sortez le produit de I'emballage.

2. Vérifiez si la livraison est compléte (voir chapitre
«Fourniture»).

3. Examinez le produit et ses composants pour détecter
d'éventuels dommages. N'utilisez pas un produit endom-
magé et contactez le fabricant a I'adresse du service
aprés-vente indiquée sur la carte de garantie.

Capteur sans fil

Insérez ou remplacez les piles

La préparation doit étre effectuée pour le capteur extérieur

destiné a fonctionner avec la station de base. Remplacez les

piles dés que l'indicateur de pile @ pour la station de

base ou pour le capteur extérieur s'allume sur I'écran de la

station de base.

1. Ouvrez le compartiment a piles (24) a I'arriere du capteur
sans fil.

2. Faites glisser le régulateur CH (23) sur la position (1-3)
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correspondant au canal d'émission souhaité. (choisis-
sez toujours le canal 1 pour un seul capteur extérieur
connecté). Si plusieurs capteurs doivent étre connectés
a la station météo, chaque capteur doit étre réglé sur
un canal différent.

3. Insérez 2 piles (taille : AAA, incl. dans la fourniture) dans
le compartiment a piles (24). Respectez la polarité des
piles (+ ou -). Pour remplacer les piles, retirez d’abord
les anciennes piles.

4. Fermez le couvercle du compartiment a piles (25).

Sur I'écran (20) du capteur sans fil, vous pouvez lire les données
météorologiques mesurées (température et humidité de I'air).

Pour passer de I'unité de température °C a °F, appuyez sur
la touche ° C/ °F (27).

Le capteur sans fil envoie automatiquement les données
météorologiques 1 fois par minute a la station de base.

Pendant I'’émission, le feu de signalisation (21) s'allume.

AVIS!

Si la température dépasse ou est en dessous de la
plage de mesure, I'écran affiche HHH (haut) ou LLL
(bas).



Monter le capteur sans fil

A\ AVERTISSEMENT !

Danger de blessures !

Des conduites endommagées peuvent provoquer

un choc électrique, un incendie ou une fuite d'eau.

- Avant de commencer, assurez-vous qu'il n'y a pas de
conduites de gaz, d’'eau ou d'électricité a I'endroit ou vous
allez percer.

Veuillez suivre les conseils ci-dessous pour assurer la meilleure
réception possible du signal.

- En cas de doute, vérifiez la qualité de la transmission du
signal avant le montage.

- Installez le capteur sans fil dans un endroit sec et ombra-
gé (p. ex. sous un auvent).

- La distance maximale entre la station de base et un cap-
teur sans fil ne doit pas dépasser 100 m (distance directe
sans obstacle). Les matériaux de construction tels que les
murs en béton peuvent réduire ou bloquer la réception
du signal entre la station de base et un capteur sans fil.

- Ne placez ni la station de base ni un capteur sans fil sur le
sol. Cela limite la portée démission.

- Les appareils électroniques tels que les téléviseurs et les
ordinateurs peuvent perturber la réception du signal.

Par temps froid en hiver, la performance des piles d’un cap-
teur sans fil peut diminuer considérablement. Cela réduit la
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portée d'émission.

Fixez un capteur sans fil au mur a l'aide des anneaux de sus-
pension (22) (ni clous ni vis ne sont inclus dans la fourniture).

Il ne faut pas obstruer les ouvertures de mesure.

Station de base

Insérez ou remplacez les piles

- Remplacez les piles dés que l'indicateur de pile (9) s'al-
lume.

- Lorsque vous retirez les piles, la station de base est réini-
tialisée aux réglages d’usine. Vous devrez reconfigurer les
réglages de la station de base.

1. Retirez le couvercle du compartiment a piles (16) situé a
I'arriére de la station de base.

2. Insérez 2 piles (taille : AAA, incl. dans la fourniture)
dans le compartiment a piles. Respectez la polarité des
piles (+ ou -). Pour remplacer les piles, retirez d’abord
les anciennes piles.

3. Fermez le compartiment a piles.

Association des capteurs

Le béton, le métal, les appareils électroniques ou les cables
électriques peuvent perturber la réception du signal. En cas
de problémes de réception, essayez de changer la position

des capteurs ou de la station de base.

La station de base recherche des signaux des capteurs pen-
dant 3 minutes. Lorsque les capteurs sont opérationnels, ils se
connectent automatiquement.
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Dés que le produit recoit le signal du capteur sans fil, le
symbole & clignote sur I'affichage de la station de base.

. . . ] <
En cas de connexion réussie, le symbole 3" reste allumé en
permanence sur l'affichage de la station de base.

Les températures et I'humidité extérieures sont affichées
sur I'écran de la station de base.

=
°

Sila connexion échoue, le symbole 3 s'éteint sur I'affi-

chage de la station de base.

Si aucune température extérieure n'est affichée sur I'écran de
la station de base (--), la transmission radio est interrompue.

1. Appuyez sur la touche CH/ ¥ (19d) et maintenez-la enfon-
cée pendant environ 2 secondes. La station de base re-
cherche les signaux des capteurs radio pendant 3 minutes.
Ensuite, appuyez sur la touche TX (26) dans le comparti-
ment des piles du capteur extérieur. Si la connexion radio
n'est toujours pas établie, placez le capteur sans fil a un
emplacement plus approprié (plus prés de la station de
base, sans interférences dues au béton, au métal, aux ap-
pareils électroniques ou aux cables électriques).

2. Sil'étape 1 ne donne aucun résultat, retirez les piles du
capteur sans fil et réinsérez-les.

Réglage des canaux pour plusieurs capteurs extérieurs

1. Jusqu'a 3 capteurs extérieurs peuvent étre connectés a
I'appareil principal.

2. Appuyez sur le panneau de commande Touch CH/ ¥
(19d) pour basculer entre les affichages des différents
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canaux. Lappareil principal affiche alors les informations
du capteur extérieur correspondant. Si le symbole QO
apparait a coté des informations de canal, la rotation
automatique des affichages est activée. L'affichage
change alors toutes les 10 secondes entre les capteurs
extérieurs connectés. Jusqu'a 3 capteurs extérieurs
peuvent étre connectés a l'appareil principal.

AVIS!

Le changement entre les différents canaux via le bouton
CH/V (19d) ne peut étre utilisé que si plusieurs capteurs
extérieurs sont effectivement connectés a la station de
base. Sinon, cette fonction est désactivée.

Installer ou monter la station de base

- Installez/placez la station de base pres d’une fenétre pour
une réception optimale du signal. Veillez a la placer a une
distance suffisante d'autres appareils électroniques.

- Les appareils électroniques tels que les téléviseurs et les
ordinateurs peuvent perturber la réception du signal.

- Avant de percer des trous pour un montage mural, assu-
rez-vous qu’il n'y a pas de cables électriques, de conduites
de gaz ou d'eau a l'intérieur du mur.

Installation : Dépliez le support (17) et placez la station de
base a I'endroit approprié.

Montage mural : Montez la station de base sur un mur a
I'aide des anneaux de suspension (18) (ni clous ni vis ne
sont inclus dans la fourniture).
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Utilisation de la station de base/
Affichages

Réglage manuel de I’heure et autres réglages

Pour effectuer des réglages manuels, procédez comme suit :

1.

En mode horaire normal, appuyez sur le bouton SET
(19a) pendant environ 3 secondes pour passer au mode
réglage. La valeur a régler clignote. Ordre des va-

leurs :12/24 heures > heures > minutes > fuseau horaire

. Appuyez sur le bouton CF/ A (19¢) ou CH/ ¥ (19d)

pour choisir le format horaire 12 ou 24 heures.
Appuyez sur le bouton SET (19a) pour passer au réglage
suivant.

Appuyez sur le bouton CF/ A (19¢) ou CH/ W (19d)
pour régler les heures de I'heure actuelle.

Appuyez sur le bouton SET (19a) pour passer au réglage
suivant.

Appuyez sur le bouton CF/ A (19¢) ou CH/ ¥ (19d)
pour régler les minutes de I'heure actuelle.

Appuyez sur le bouton SET (19a) pour passer au réglage
suivant.

. Appuyez sur le bouton CF/ A (19¢) ou CH/ ¥ (19d)

pour définir le fuseau horaire souhaité.
Appuyez sur le bouton SET (19a) pour quitter le mode
de réglage.
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Valeurs MAX/MIN pour la température intérieure et

extérieure et ’"humidité de I'air avec stockage des don-

nées de mesure pendant 24 heures

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton MEM (19b) pour
basculer entre les affichages des valeurs actuelles et
des valeurs minimales (MIN) ou maximales (MAX) de la
température et de I'humidité de l'air.

AVIS!

Selon les paramétres de stockage des données de

mesure, les valeurs MIN/MAX sont conservées

pendant un maximum de 24 heures ou jusqu’au

changement des piles.

2. Maintenez le bouton MEM (19b) enfoncé pendant env. 3
secondes pour effacer manuellement les valeurs MIN/MAX
stockées.

Fonction réveil (Alarme)
Pour régler la fonction de réveil :

1. Appuyez sur la touche SET (19a) pour régler la fonction
de réveil. 'heure de réveil souhaitée et « AL » s'affichent
a lécran.

2. Appuyez sur la touche SET (19a) et maintenez-la enfon-
cée pendant environ 3 secondes. L'heure clignote.

3. Appuyez sur la touche CF/ A (19¢) ou CH/ V¥ (19d)
pour régler les heures correspondant a I'heure de ré-
veil souhaitée.
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4. Appuyez sur la touche SET (19a) pour passer au ré-
glage suivant.

5. Appuyez sur la touche CF/ A (19¢) ou CH/ ¥ (19d)
pour régler les minutes de I'heure de réveil souhaitée.

6. Appuyez sur le bouton SET (19a) pour enregistrer les
réglages et quitter le mode de réglage.

7. Lalarme est activée et I'icone de I'alarme s’allume au-
tomatiquement.

8. Pour désactiver I'alarme, appuyez sur la touche SET
(19a) pour accéder au réglage de I'alarme, puis ap-
puyez sur la touche C/F A (19¢). Licéne de 'alarme
s'éteint.

Lorsque la fonction de réveil est activée, I'alarme retentit
pendant 2 minutes. Le symbole d’alarme & clignote sur
I'affichage de la station de base.

Fonction Snooze

Appuyez une fois sur le bouton SNOOZE/LIGHT (5) pour dé-
sactiver temporairement la sonnerie du réveil. Le symbole
Snooze zZ apparait sur I'affichage de la station de base.
Aprés 5 minutes, la sonnerie du réveil se déclenche de
nouveau automatiquement.

Pour arréter complétement la sonnerie du réveil, appuyez
sur n'importe quel bouton, a I'exception du bouton SNOOZE/
LIGHT (5) des que la sonnerie du réveil retentit. Le symbole
Snooze zZ disparait de I'affichage de la station de base.

Le lendemain, I'alarme de réveil se déclenche a nouveau.
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Indicateur de I'humidité de I'air (intérieur)

Lindicateur de I'lhumidité de l'air intérieur affiche les états
suivants :

I HUMIDE  Humidité de l'air intérieur > 70 %
IETZISl OPTIMAL  Température intérieur entre 20° et
28°C et humidité de l'air intérieur
entre 40 % et 70 %
DRY SEC Humidité de l'air intérieur < 40 %

AVIS!

Consultez également le chapitre «<Recommandations d'aé-
ration»

Changements climatiques

L'appareil calcule I'humidité absolue a partir des données
de mesure. Les symboles indiquent comment I'aération af-
fecterait le climat intérieur :

e Plus humide. Au cours des 60 derniéres minutes,
—~) |'humidité de I'air a augmenté de + 5 % ou plus.
Stable. Au cours des 60 derniéres minutes, I'humi-

dité de I'air a changé de + /- 5%.

MORE L\ . ,

DRY Plus sec. Au cours des 60 derniéres minutes, I'hu-

& midité de I'air a diminué de - 5 % ou plus.
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AVIS!

Consultez également le chapitre <Recommandations
d'aération»

Recommandations d’aération

Les recommandations d’aération (8) sont basées sur les in-
formations concernant les changements climatiques (7) et
I'humidité de I'air intérieur (6). Elles sont affichées sur
I'écran comme suit :

OPEN L .
Aération recommandée.

Ouvrez les fenétres.

Aucune aération recommandée

AVIS!

Pour assurer le bon fonctionnement des recommandations
d‘aération, le capteur extérieur doit étre installé a I'extérieur.
Sinon, les calculs ne seront pas corrects.

AVIS!

Pour une aération efficace, ouvrez les fenétres complétement
pendant quelques minutes. Si possible, ouvrez des fenétres
situées de part et d'autre de I'appartement (aération croisée).
Méme si I’'hygrometre ne recommande pas d'aération en
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raison de I'humidité, il estimportant d'aérer régulierement
I'appartement. Cela contribue a réduire les polluants et
autres composés volatils dans l'air intérieur.

Rétroéclairage de I'écran

de con- Ch | Ouvrezles Fermezles
fort de I'humidité fenétres fenétres
o MORE MORE GPEN CLoSE
AR
COMFORT PLUS SEC, PLUS HUMIDE éteint éteint
OU AUCUN CHANGEMENT
DRY AUCUN CHANGEMENT éteint éteint
DRY PLUS HUMIDE allum éteint
DRY PLUS SEC éteint allum
WET AUCUN CHANGEMENT éteint éteint
WET PLUS HUMIDE éteint allum
WET PLUS SEC allum éteint

Appuyez sur le bouton SNOOZE/LIGHT (5) pour activer brieve-
ment le rétroéclairage de I'écran pendant env: 10 secondes.
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Pannes et remeédes

Probléeme

Cause possible et reméde

La station de
base ne recoit
pas de signaux
provenant des
capteurs.

- Assurez-vous qu’aucun appareil
électrique ne se trouve a proxi-
mité des capteurs ou de la station
de base.

- Vérifiez le niveau de charge des
piles des capteurs.

- Positionnez la station de base plus
pres du capteur ou vice versa.

Nettoyage et rangement

Nettoyage

A\ PRUDENCE!

Danger de court-circuit!

Si de I'eau ou d’autres liquides pénetrent dans le

boitier, ils peuvent provoquer un court-circuit.
- Nimmergez jamais le produit dans I'eau ni dans d'autres

liquides.

- Ne mettez jamais le produit sous l'eau courante.
- Veillez a ce ni de I'eau ni d’autres liquides ne pénétrent

dans le boitier.
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AVIS!

Danger de dommages !

Une manipulation incorrecte peut endommager

le produit.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de
brosses avec des filaments en métal ou nylon, ni des objets
tranchants ou métalliques tels que des lames, des spatules
dures et autres. lls risquent d'endommager les surfaces.

N'utilisez pas de chiffon en microfibre pour nettoyer I'écran.

Nettoyage de la station de base/du capteur extérieur

1. Nettoyez le produit avec un chiffon Iégerement humide.
Si nécessaire, vous pouvez utiliser un peu de liquide
vaisselle. Ensuite, laissez sécher toutes les piéces.

2. Avant toute utilisation ultérieure ou stockage : Séchez
toutes les piéces avec un chiffon propre.

Rangement

AVIS!

Danger de dommages !

- Retirez les piles du produit lorsqu’elles sont vides. Retirez
également les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant
une période prolongée. Sinon, les piles peuvent fuir et
endommager le produit.
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Rangement

Avant de les ranger, assurez-vous que toutes les pieces sont

parfaitement séches.

- Conservez toujours le produit dans un endroit sec.

- Protégez le produit contre le rayonnement direct du soleil.

- Conservez le produit hors de la portée des enfants et a
une température de stockage comprise entre +5 °C et
+20 °C (température ambiante).

Données techniques
AN: BE 2007030085838
Modéle: HY 1407-b

Station de base

Piles* : 3vDC(2x1,5V);
Type : LR3/R3/AAA

Plage de mesure de

la température : 0°Ca40°C

Plage de mesure de

I'humidité relative de I'air: 20 % a 95 %

Fréquence signal DCF77: 77,5 kHz

Fréquence de réception: 433,92 MHz

Température de

fonctionnement: 0 °C bis 40 °C

Dimensions(l x h x t): 130,7 x93 x 23,3 mm
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Capteur sans fil

Piles*:

Type de protection:

Plage de mesure de

la température :

Plage de mesure de
I'humidité relative de I'air :
Fréquence d'émission :
Portée :

Puissance d’émission
maximale rayonnée :
Température de
fonctionnement :
Indice de protection :
Dimensions (Ixhxt):

3VDC(2 x1,5V); type: LR3/R3/AAA
1]

-15°Ca 60 °C

20% a 95 %
433,92 MHZ

max. 100 meétres
(en terrain ouvert)

-16,15 dBm
-15°Ca 60 °C

IPX4
50x105,7x24 m

*Informations sur les piles

Fabricant :
Adresse postale :

Site Web :

E-mail :
Importateur :
Adresse postale :

Site Web :

E-mail :

Marque :

Composition chimique :

ZHEJIANG MUSTANG
BATTERY CO.,LTD

No.818 Rongji Road,
Luotuo.District.Ningbo, Chine
www.mustangbattery.com
trade20@mustangbattery.com
Jaxmotech GmbH

Ostring 60, 66740 Saarlouis,
Allemagne
www.jaxmotech.de
info@jaxmotech.de

ACTIV ENERGY

Alcaline
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Elimination

1.

Lors du déballage, gardez impérativement les éléments de
I'emballage (sacs en polyéthylene, piéces en polystyréne)
hors de la portée des enfants. DANGER D’ASPHYXIE !

Les produits anciens ou inutilisés doivent étre confiés
au centre de recyclage compétent. Ne les exposez en
aucun cas aux flammes.

Les appareils anciens ne sont pas des déchets inutilisables.
Une élimination écologique permet de recycler de
nombreuses matiéres premieres.

L‘élimination de produits électriques dans des décharges
ou des dépotoirs peut entrainer une contamination
toxique des eaux phréatiques. Ainsi, ces substances
peuvent s'introduire dans la chaine alimentaire et affecter
votre santé et votre bien-étre.

Avant d’éliminer votre ancien appareil, rendez-le inopérant !
Les matériaux utilisés dans le produit sont recyclables et
identifiés par les informations correspondantes. En élimi-
nant correctement votre ancien appareil, les matériaux qui
le constituent et 'emballage, vous contribuez de maniére
considérable a la protection de notre environnement.
Eliminez le matériel d'emballage conformément aux
dispositions locales de votre environnement résidentiel
dans les conteneurs prévus a cet effet.

Si de tels conteneurs ne sont pas disponibles dans votre
environnement résidentiel, confiez ces matériaux au
centre de collecte communal correspondant.

Pour plus d‘informations, contactez votre revendeur ou
les installations d‘élimination communales compétentes.
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Eliminez I'emballage en triant les différents éléments en
fonction du matériau qui les constitue. Jetez le carton dans
le conteneur destiné aux vieux papiers et les pellicules
dans celui destiné aux matériaux recyclables.

Le symbole illustrant un bidon a ordures barré

indique qu'il convient d‘éliminer séparément les

appareils électriques/électroniques. Conformément
I ,ux directives européennes, les appareils électriques
et électroniques ne doivent plus étre traités comme des
ordures ménageéres. Par conséquent, il convient de les
confier aux centres de dépét correspondants prévus pour
le recyclage de ce type d‘appareils. Les services commu-
naux chargés de I‘élimination ont prévu des centres de
collecte ou les ménages particuliers peuvent déposer
leurs anciens appareils sans frais. Concernant les options
de retour disponibles dans votre région, veuillez vous informer
aupres de votre commune ou des services communaux
chargés de I'élimination.

Avant d‘éliminer le produit, retirez toutes les piles et

les piles rechargeables ainsi que toutes les lampes

(le cas échéant) qui peuvent étre enlevées sans étre
endommagées, et éliminez-les séparément conformément a
la réglementation en vigueur. Dans le cadre de la livraison de
cet appareil, qui contient des piles ou des piles rechargeables,
nous sommes tenus de vous avertir de ce qui suit :
Le symbole illustrant un conteneur a ordures barré signifie
qu'il est interdit de jeter les piles, ou piles rechargeables,
avec les déchets domestiques.
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En tant que consommateur, vous étes Iégalement obligé
de confier toutes les piles et piles rechargeables, quelles
contiennent ou non des substances nocives - p. ex. Cd =
cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb - a un centre de col-
lecte de votre commune/quartier ou au magasin pour
qu'ils puissent procéder a une élimination écologique. La
remise des piles et accumulateurs est gratuite.

DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX ET
DE LA SANTE!

Les vieilles piles peuvent contenir des substances
nocives ou des métaux lourds qui endommagent
I'environnement et la santé. Des substances dange-
reuses pour la santé peuvent atteindre les eaux
phréatiques. Ainsi, ces substances peuvent s'intro-
duire dans la chaine alimentaire et affecter votre
santé et votre bien-étre.

En outre, les piles rechargeables contiennent des
matiéres premiéres précieuses, qui peuvent étre
réutilisées lorsqu'elles sont éliminées de maniére
écologique.

Une élimination incorrecte peut entrainer des courts-
circuits dus a la chaleur ou a 'endommagement. Il
existe un DANGER D‘/INCENDIE ET EXPLOSION !
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Leveringsomvang basisstation

Buitentemperatuur

Luchtvochtigheid (buiten)
Batterij-indicator (buitensensor)
MIN/MAX-waarde buiten
SNOOZE/LIGHT-knop

Indicator luchtvochtigheid (binnen)
Weergave voor klimaatverandering
Ventilatieaanbeveling (raam)
Batterij-indicator (basisstation)

Actuele tijd

AM/PM - Tijdsweergave in 12-uursmodus
Kanaal draadloze sensor
Binnentemperatuur

MIN/MAX-waarde binnen
Luchtvochtigheid (binnen)

Deksel van batterijvak

Uitklapbare standaard

Ophangsysteem

Bedieningsknoppen SET (a), MEM (b), CF/ A (c), CH ¥ (d)

Leveringsomvang buitensensor

566068606800868000000000

Buitentemperatuur en luchtvochtigheid
Signaallicht

Ophangsysteem

CH-regelaar

Batterijvak

Deksel van batterijvak

TX-knop

C/°F-knop



Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij deze hygrometer (hier-
na ook “Product” genoemd). Hier vindt u belangrijke infor-
matie over de ingebruikname en bediening.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, vooral de vei-
ligheidsinstructies, alvorens het product in gebruik te ne-
men. Het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstig letsel of schade aan het product.

De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de in de Europese
Unie geldende normen en regels. Neem in het buitenland
ook de landspecifieke richtlijnen en wetten in acht.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik. De ge-
bruiksaanwijzing dient te worden meegegeven als iemand
anders het product van u overneemt.

Deze gebruiksaanwijzing is ook verkrijgbaar in PDF-for-
maat bij onze klantenservice.



Beoogd gebruik

Het product is uitsluitend bedoeld voor het meten
en weergeven van temperatuur en luchtvochtig-
heid en als uitgebreide klok.

Het is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en is
niet geschikt voor commercieel gebruik.

Gebruik het product alleen zoals beschreven in
deze gebruiksaanwijzing. leder ander gebruik
wordt beschouwd als niet-beoogd en kan leiden
tot materiéle schade of zelfs persoonlijk letsel. Het
product is geen speelgoed. De producent of leve-
rancier is niet aansprakelijk voor schade die ont-
staan is door onjuist gebruik of gebruik niet vol-
gens de voorschriften.

Het in deze gebruiksaanwijzing beschreven pro-
duct voldoet aan alle relevante geharmoniseerde
voorschriften van de EU. Jaxmotech GmbH ver-
klaart hierbij dat de radioapparatuur van het type
HY 1407-b in overeenstemming is met Richtlijn
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verkla-
ring van overeenstemming is beschikbaar op het
volgende internetadres:
www.jaxmotech.de/downloads.



Uitleg van symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in deze
gebruiksaanwijzing, op het product of op de ver-
pakking.

o Dit symbool geeft u nuttige aanvullende
1 informatie over de opbouw of werking.

Verklaring van overeenstemming:
Producten die dit symbool dragen vol-
doen aan alle van toepassing zijnde com-

munautaire bepalingen van de Europese
Economische Ruimte.

Dit product is alleen geschikt voor
binnengebruik in droge en gesloten
ruimtes.

|[PX4 Beschermingsgraad tegen spatwater uit
alle richtingen.

|| | || Lees altijd de gebruiksaanwijzing.




Veiligheid
De volgende signaalwoorden worden in deze gebruiksaan-
wijzing gebruikt.

A\ WAARSCHUWING!

Dit symbool/signaalwoord betekent een gevaar met een
gemiddeld risiconiveau dat, wanneer dit niet wordt vermeden,
de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

A\ VOORZICHTIG!

Dit symbool/signaalwoord geeft een gevaar aan met een
laag risiconiveau; wanneer dit niet vermeden wordt, kan
het gering of matig letsel tot gevolg hebben.

OPMERKING!

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiéle
schade.



Veiligheidsinstructies

A\ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

Er bestaat een verhoogd risico op letsel bij onjuist

gebruik van het product.

- Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.

- Gebruik het product niet als de batterijen zijn gaan lekken.

- Open in geen geval de behuizing van het product. Laat
de reparaties uitvoeren door gekwalificeerde vakmensen.
Neem daarvoor contact op met een gekwalificeerde re-
parateur. Alle aansprakelijkheid en garantiebepalingen
vervallen bij eigenhandig uitgevoerde reparaties of onjuist
gebruik.

A\ WAARSCHUWING!

Gevaar voor kinderen en personen met
beperkte fysieke, sensorische of geestelijke
vaardigheden (bijvoorbeeld mindervaliden
of oudere personen met beperkte fysieke

en geestelijke vaardigheden) of een gebrek
aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere
kinderen).
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- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8
jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of men-
tale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en ken-
nis als ze onder toezicht staan of zijn geinstrueerd over het
veilige gebruik van het product en de gevaren begrijpen.

- Houd het product uit handen van kinderen jonger dan 8 jaar.

- Laat kinderen niet met het product spelen.

- Houd bij reiniging en onderhoud toezicht op kinderen.

- Laat kinderen niet met de verpakkingsfolie spelen. Ze
kunnen er tijdens het spelen in verstrikt raken en stikken.

Instructies voor batterijen

A\ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

Onjuiste omgang met batterijen kan leiden tot
gaslekkage, elektrolytlekkage (batterijvloeistof),
brand of explosie.

- Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen.
Dit staat aangegeven in de batterijvakken. Onjuiste plaatsing
kan het product beschadigen.

- Batterijen niet kortsluiten.

- Bewaar de uitgepakte batterijen zodanig dat de batterij-
contacten elkaar niet raken om kortsluiting te voorkomen.

- Bewaar de batterijen bij voorkeur in de originele verpakking.

- Houd de uitgepakte batterijen uit de buurt van metalen voor-
werpen om kortsluiting te voorkomen. Haal de batterijen niet
uit elkaar.



- Breng geen wijzigingen aan in de batterijen.

- Plet of vervorm de batterijen niet en boor niet in de batterijen.

- Gooi de batterijen niet in open vuur.

- Verhit de batterijen niet en las of soldeer niet rechtstreeks
aan de batterijen.

- Gebruik de batterijen niet meer als deze beschadigd is.

- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.

- Vermijd overontlading van de batterijen

- Haal oplaadbare batterijen uit het product alvorens ze
op te laden.

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van
verschillende types of fabrikanten door elkaar.

- Verwijder gebruikte batterijen onmiddellijk uit het apparaat
en voer ze op de juiste manier af.

- Haal de batterijen niet uit elkaar.

- Vervorm de batterijen niet.
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A\ WAARSCHUWING!

Gevaar voor verstikking en gezondheid!

Het inslikken van batterijen kan leiden tot verstikking.

Het kan ook leiden tot vergiftiging of chemische

brandwonden als een ingeslikte batterij lekt.

- Laat kinderen niet met de batterijen spelen.

- Laat kinderen alleen onder toezicht batterijen vervangen.

- Berg batterijen zo op, dat kinderen en dieren er geen
toegang toe hebben.

- Raadpleeg onmiddellijk een arts als een batterij is ingeslikt.

A\ VOORZICHTIG!

Letselgevaar!

Bij een defect of beschadiging kan elektrolyt

(batterijvloeistof) uit de batterijen lekken, wat bij

aanraking brandwonden kan veroorzaken.

- Raak lekkende batterijen niet aan.

- Vermijd elk contact met lekkende elektrolyt.

- Bij contact met gelekt elektrolyt, spoel het gebied af met
schoon water.

- Raadpleeg bij oogcontact onmiddellijk een arts.



OPMERKING!

Gevaar voor beschadigingen!

Onjuist bewaren kan leiden tot schade aan batterijen.

- Verwijder de batterij uit het product als het product langere
tijd niet wordt gebruikt.

- Bewaar batterijen op een koele en droge plaats.

Productbeschrijving

Het product is bestemd voor het meten en weergeven van
weers- en klimaatgegevens.

Het basisstation en de bijbehorende draadloze sensor meten
de binnen- en buitentemperatuur en de binnen- en bui-
tenluchtvochtigheid.

Ook de tijd wordt weergegeven.

Info over tijdsignalen

Het product beschikt over de mogelijkheid om een DCF77
tijdsignaal te ontvangen. De zendinstallatie bevindt zich in
Duitsland in de plaats Mainflingen in de buurt van Frankfurt
am Main. Het zenderbereik bedraagt ca. 2.000 km. De
Midden-Europese Tijd (UTC+1/+2). Wanneer het product
het tijdsignaal ontvangt, synchroniseert het de tijd en de
datum met de tijdsignaalzender. Als u zich in een andere
tijdzone bevindt, kan de tijd vooruit of achteruit worden
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ingesteld. Als er geen signalen worden gevonden, kan de
tijd ook handmatig worden ingesteld (zie hoofdstuk “Basissta-
tion - handmatige instellen van de tijd").

Zodra het product het DCF-signaal ontvangt, knippert het
symbool ¢\ op het display van het basisstation.

Als de verbinding succesvol tot stand is gekomen, brandt
het DCF-symbool ¢\ op het display van het basisstation.
Als de verbinding niet tot stand is gekomen, gaat het
DCF-symbool ¢\ op het display van het basisstation uit.
Druk voor een handmatige verbinding met het DCF-tijdsignaal
2 seconden op de toets C/F-A (19¢).

Info over tijdsignalen

Tijdens de zomertijd wordt het DST-symbool weergegeven
naast het tijdsignaalsymbool. De tijd wordt automatisch ge-
wijzigd. Het DST-symbool wordt niet weergegeven tijdens
de wintertijd.

Als de tijd niet is gesynchroniseerd via het DFC77-tijdsig-
naal, worden de zomer- en wintertijd niet automatisch ge-
wijzigd en wordt het DST-symbool niet weergegeven tij-
dens de zomertijd.



Eerste ingebruikname

Product en leveringsomvang controleren

OPMERKING!

Gevaar voor beschadigingen!

Als de verpakking onzorgvuldig wordt geopend met
een scherp mes of andere puntige voorwerpen, kan
het oppervlak van het product beschadigd raken.

- Ga voorzichtig te werk bij het openen.

1. Neem het product uit de verpakking.

2. Controleer of de levering compleet is (zie hoofdstuk
,Leveringsomvang”).

3. Controleer het product en de afzonderlijke onderdelen
op beschadigingen. Gebruik een beschadigd product niet
en neem contact op met de fabrikant op het serviceadres
dat vermeld staat op de garantiekaart.

Draadloze sensor

Batterijen plaatsen of vervangen

De voorbereiding moet worden uitgevoerd voor de buiten-

sensor die bedoeld is voor gebruik met het basisstation.

Vervang de batterijen zodra de batterijindicator &3 voor

het basisstation of voor de buitensensor op het display van

het basisstation gaat branden.

1. Open het batterijvak (24) aan de achterkant van de
draadloze sensor.

2. Zetde CH-regelaar (23) in de stand (1-3) die overeenkomt
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met het gewenste zendkanaal. (Als er één buitensensor is
aangesloten, kies dan altijd kanaal 1). Als meer dan één
sensor op het weerstation zijn aangesloten, moet voor
elke sensor een ander kanaal worden ingesteld.

3. Plaats 2 batterijen (maat: AAA, meegeleverd) in het
batterijvak. (24) Controleer of de polariteit van de batte-
rijen juist is (+ of -). Verwijder voor het vervangen van
de batterijen eerst de oude batterijen.

4. Sluit de deksel van het batterijvak (25).

Op het display (20) van de draadloze sensor kunt u de gemeten

weersgegevens (temperatuur en luchtvochtigheid) aflezen.

Met de ° C/ °F-knop (27) kan tussen de temperatuureenheden

°C en °F worden gewisseld.

De draadloze sensor stuurt de weergegevens automatisch

1 maal per minuut aan het basisstation.

Het signaallicht (21) gaat branden tijdens het verzenden.

OPMERKING!

Als de temperatuur boven of onder het meetbare
bereik ligt, wordt HHH (hoog) of LLL (laag) weerge-
geven op het display.



Draadloze sensor monteren

A\ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

Beschadigde kabels kunnen een elektrische schok,

brand of waterlekkage veroorzaken.

- Controleer alvorens te boren of er zich geen gas-, water-
of elektriciteitsleidingen op de boorlocatie bevinden.

Volg de hieronder gegeven tips om te zorgen voor een zo
goed mogelijke ontvangst van de signalen.

- Controleer bij twijfel de kwaliteit van de signaaloverdracht
voor de montage.

- Monteer de draadloze sensor op een droge plaats in de
schaduw (bijv. onder een dak).

- De maximale aftand tussen het basisstation en de draadloze
sensor mag niet meer dan 100 m (afstand zonder barriéres)
bedragen. Constructiematerialen zoals betonnen muren
verminderen of verhinderen de signaalontvangst tussen
het basisstation en een draadloze sensor.

- Plaats het basisstation of een draadloze sensor niet op de
grond. Het zendbereik wordt daardoor beperkt.

- Elektronische apparatuur zoals televisies en computers
kunnen de ontvangst van het signaal verstoren.

Bij lage temperaturen in de winter kan de werking van de
batterijen een draadloze sensor aanzienlijk verminderen.
Het zendbereik wordt daardoor beperkt.
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Monteer een draadloze sensor met de ophangogen (22) (haak-
jes of schroeven worden niet meegeleverd) aan een muur.

De meetopeningen mogen niet worden geblokkeerd.

Basisstation

Batterijen plaatsen of vervangen

- Vervang de batterijen zodra de batterij-indicator (9) gaat
branden.

- Wanneer de batterijen worden verwijderd, wordt het
basisstation gereset naar de fabrieksinstellingen. De instel-
lingen van het basisstation moeten opnieuw worden uit-
gevoerd.

1. Verwijder de afdekking van het batterijcompartiment
(16) aan de achterzijde van het basisstation.

2. Plaats 2 batterijen (maat: AAA, meegeleverd) in het
batterijvak. Controleer of de polariteit van de batterijen
juist is (+ of -). Verwijder voor het vervangen van de
batterijen eerst de oude batterijen.

3. Sluit het batterijcompartiment.

Sensoren koppelen

Beton, metaal, elektronische apparatuur of stroomleidingen
kunnen de ontvangst van het signaal verstoren. Bij ontvangst-
problemen kunt u proberen de positie van de sensor of het

basisstation te wijzigen.

Het basisstation zoekt 3 minuten naar signalen van de
sensoren. Wanneer de sensoren klaar zijn voor gebruik,
worden ze automatisch verbonden.
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Zodra het product het signaal van de draadloze sensor
ontvangt, knippert het symbool = op het display van het
basisstation. Als de verbinding succesvol tot stand is gekomen,
brandt het symbool = op het display van het basisstation.

De buitentemperatuur en luchtvochtigheidsgraad worden
weergegeven op het display van het basisstation.

=
°

Als de verbinding niet tot stand komt, gaat het symbool
op het display van het basisstation uit.

Als er geen buitentemperatuur wordt weergegeven op het
display van het basisstation (--), wordt de draadloze overdracht
onderbroken.

1. Druk op de CH-toets ¥ (19d) en houd deze ongeveer 2 se-
conden ingedrukt. Het basisstation zoekt gedurende 3 mi-
nuten naar signalen van de draadloze sensoren. Druk ver-
volgens op de TX-knop (26) in het batterijvak van de
buitensensor. Als er nog steeds geen draadloze verbin-
ding tot stand komt, plaats de draadloze sensor dan op
een geschiktere locatie (dichter bij het basisstation,
zonder signaalinterferentie van beton, metaal, elektro-
nische apparaten of elektriciteitsleidingen).

2. Als stap 1 geen resultaat oplevert, verwijder dan de batte-
rijen uit de draadloze sensor en plaats ze opnieuw terug.

Kanaalinstelling voor meerdere buitensensoren

1. Er kunnen tot 3 buitensensoren met het basisstation
worden verbonden.

2. Druk op CH/ ¥ (19d) op het touchscreen om te schake-
len tussen de weergaven van de individuele kanalen.
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Het basisstation toont dan de informatie van de betreffen-
de buitensensor. Als het symbool QD naast de kanaalinfor-
matie verschijnt, is de automatische displayrotatie inge-
schakeld. Het display schakelt dan tussen de
aangesloten buitensensoren met tussenpozen van on-
geveer 10 seconden.

OPMERKING!

Schakelen tussen de individuele kanalen met de knop
CH/V (19d) kan alleen worden gebruikt als er daadwerkelijk
meerdere buitensensoren met het basisstation zijn verbonden.
Anders is deze functie uitgeschakeld.

Opstellen of monteren van het basisstation

- Monteer het basisstation voor een zo goed mogelijke
signaalontvangst in de buurt van een raam of plaats hem
in de buurt van een raam. Houd voldoende afstand van
elektronische apparatuur.

- Elektronische apparatuur als televisies en computers
kunnen de ontvangst van het signaal verstoren.

- Controleer bij een wandmontage véér het boren van gaten
of er geen elektrische kabels, gas- of waterleidingen onder
het wandoppervlak lopen.

Installatie: Klap de beugel (17) uit en plaats het basisstation
op een geschikte plek.

Wandmontage: Monteer het basisstation met de ophan-
gogen (18) (haakje of schroef worden niet meegeleverd)
aan de muur.
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Basisstation Bediening/
Weergaven

Handmatige instellen van tijd en andere instellingen

Ga als volgt te werk om handmatig instellingen aan te passen:

1.

Druk in de normale tijdmodus ongeveer 3 seconden op
de knop SET (19a) om naar de instellingsmodus te gaan.
De in te stellen waarde knippert. Volgorde van de waar-
den: 12/24 uur > Uren > Minuten > Tijdzone

Druk op de knop CF/ A (19¢) of CH/ ¥ (19d) om de 12-
uurs of 24-uurs tijdmodus te selecteren.

Druk op de knop SET (19a) om naar de volgende instelling
te gaan.

Druk op de knop CF/ A (19¢) of CH/ W (19d) om de uren
voor de actuele tijd in te stellen.

Druk op de knop SET (19a) om naar de volgende instelling
te gaan.

Druk op de knop CF/ A (19¢) of CH/ ¥ (19d) om de minu-
ten voor de actuele tijd in te stellen.

Druk op de knop SET (19a) om naar de volgende instelling
te gaan.

Druk op de knop CF/ A (19¢) of CH/ ¥ (19d) om de ge-
wenste tijdzone in te stellen.

Druk op de knop SET (19a) om de instellingsmodus te ver-
laten.

22



MAX/MIN-waarden voor binnen- en buitentemperatuur en
-luchtvochtigheid met 24-uurs opslag van meetgegevens

1.

Druk meerdere keren op de knop MEM (19b) om te
schakelen tussen het weergeven van de huidige, de
laagste (MIN) of de hoogste (MAX) waarde voor tempe-
ratuur en luchtvochtigheid.

OPMERKING!

Afhankelijk van de opslaginstelling voor meetgege-
vens worden de MIN/MAX-waarden maximaal 24 uur

opgeslagen of totdat de batterij wordt vervangen.
2. Houd de knop MEM (19b) ongeveer 3 seconden inge-

drukt om de opgeslagen MIN/MAX-waarden handmatig
te wissen.

Wekfunktie (Alarm)
De wekkerfunctie instellen:

. Druk op de SET knop (19a) om de wekkerfunctie in te

stellen. De gewenste wektijd en “AL” verschijnen op het
display.

Druk op de SET-toets (19a) en houd deze ongeveer 3 se-
conden ingedrukt. Het uur knippert.

Druk op de knop CF/ A (19¢) of CH/ ¥ (19d) om de uren
voor de gewenste wektijd in te stellen.

Druk op de SET-knop (19a) om naar de volgende instelling
te gaan.

Druk op de knop CF/ A (19¢) of CH/ ¥ (19d) om de minu-
ten voor de gewenste wektijd in te stellen.
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6. Druk op de SET knop (19a) om de instellingen op te slaan
en de instelmodus te verlaten.

7. Het alarm wordt geactiveerd en het alarmsymbool licht
automatisch op.

8. Om de alarmfunctie uit te schakelen, druk op de SET-toets
(19a) om de alarminstelling op te roepen en druk vervol-
gens op de C/F-toets A (19¢). Het alarmsymbool gaat uit.

Als de wekfunctie is ingesteld, klinkt het alarm gedurende 2
minuten. Het alarmsymbool & knippert op het display van
het basisstation.

Snooze-Functie

Druk een keer op de knop SNOOZE/LIGHT (5) om het alarm
tijdelijk uit te schakelen. Het Snooze-symbool zZ verschijnt
op het display van het basisstation. Het alarm gaat automa-
tisch weer na 5 minuten af.

Om het alarm volledig uit te schakelen, druk op een willekeuri-
ge knop behalve de knop SNOOZE/LIGHT (5) zodra het alarm
afgaat. Het Snooze-symbool zZ verdwijnt van het display van
het basisstation. Het alarm gaat de volgende dag opnieuw af.

Indicator luchtvochtigheid (binnen)

De indicator voor de binnenluchtvochtigheid geeft de vol-
gende toestanden weer:
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I VOCHTIG  Vochtigheid binnen >70%

ISl OPTIMAAL  Binnentemperatuur tussen
20°-28° C en vochtigheid binnen
tussen 40%-70%

DROOG  Vochtigheid binnen < 40%

HINWEIS!

Lees ook het hoofdstuk “Ventilatieaanbeveling”.

Klimaatverandering
Het apparaat berekent de absolute luchtvochtigheid uit de
gemeten gegevens. De symbolen geven aan hoe ventilatie
het ruimteklimaat beinvloedt:
MORE Vochtiger. De luchtvochtigheid is de afgelopen 60
" minuten met + 5% of meer gestegen.

Constant. In de afgelopen 60 minuten is de lucht-
vochtigheid veranderd met + /- 5%.

Ve )

MORE Droger. De luchtvochtigheid is de afgelopen 60
> minuten met - 5% of meer gedaald.

OPMERKING!

Lees ook het hoofdstuk “Ventilatieaanbeveling”.
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Ventilatieaanbeveling

De ventilatieaanbeveling (8) is gebaseerd op de informatie
over klimaatverandering (7) en luchtvochtigheid binnen
(6). Dit wordt als volgt op het display weergegeven:

OPEN

Ventilatie aanbevolen. Raam openen.
CLOSE . .

Geen ventilatie aanbevolen

OPMERKING!

Om de functionaliteit van de ventilatieaanbeveling te
waarborgen, moet de buitensensor daadwerkelijk in de
buitenlucht worden geplaatst, anders kan er geen correc-
te berekening plaatsvinden.

OPMERKING!

Voor effectieve ventilatie moeten de ramen korte tijd (enkele
minuten) wijd open worden gezet. Open indien mogelijk
ramen aan tegenovergestelde zijden van de woning (kruis-
luchtventilatie). Zelfs als de hygrometer geen ventilatie
aanbeveelt vanwege de luchtvochtigheid, moet de woning
regelmatig gelucht worden. Dit helpt om vervuilende stoffen
en andere vluchtige verbindingen in de kamerlucht te ver-
minderen.
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Comfortniveau Omgevingsverandering Raam Raam

van de openen sluiten
luchtvochtigheid

COMFORT"

MORE NO MORE OPEN CLOSE
WET CHANGE DRY H]E El
A %
¥ I~ | | | |

13!

COMFORT DROGER, VOCHTIGER OF uit uit
GEEN VERANDERING
DRY GEEN VERANDERING uit uit
DRY VOCHTIGER aan uit
DRY DROGER uit aan
WET GEEN VERANDERING uit uit
WET VOCHTIGER uit aan
WET DROGER aan uit

Achtergrondverlichting van het display

Druk op de knop SNOOZE/LIGHT (5) om de achtergrondver-
lichting van het display gedurende ongeveer 10 seconden
kort in te schakelen.
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Storing en herstel

Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing
Het basisstation - Zorg ervoor dat er zich geen elekt-
ontvangt geen si- rische apparatuur in de buurt van
gnalen van de de sensor of het basisstation be-
sensoren. vindt.

- Controleer de laadstatus van de
batterijen van de sensor.

- Plaats het basisstation dichter bij
de sensor of omgekeerd.

Reiniging en bewaren
Reiniging

A\ VOORZICHTIG!

Gevaar voor kortsluiting!

Water of andere vloeistoffen die zijn binnengedron-

gen in de behuizing kunnen kortsluiting veroorzaken.

- Dompel het product nooit onder in water of andere
vloeistoffen.

- Houd het product nooit onder een stromende kraan.

- Let erop dat er geen water of andere vloeistoffen in de
behuizing terechtkomen.
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OPMERKING!

Gevaar voor beschadigingen!

Onjuiste omgang kan leiden tot schade aan het

product.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels
met metaal of nylonborstels en ook geen scherpe of meta-
len reinigingsmiddelen zoals messen, harde spatels en der-
gelijke. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.

Gebruik geen microvezeldoeken voor het reinigen van het
display.

Reiniging basisstation/buitensensor

1. Reinig het product met een licht vochtige doek. Indien
nodig kan een beetje afwasmiddel worden gebruikt. Laat
alle onderdelen vervolgens drogen.

2. Voé6r verder gebruik of opslag: droog alle onderdelen
met een schone doek.

Bewaren

OPMERKING!

Gevaar voor beschadigingen!

- Verwijder de batterijen uit het product als deze leeg zijn.
Verwijder de batterijen ook als u het product langere tijd
niet gebruikt. Anders kunnen de batterijen gaan lekken en
schade veroorzaken.
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Bewaren

Alle onderdelen moeten véér het bewaren volledig droog zijn.

- Bewaar het product altijd op een droge plaats.

- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

- Bewaar het product buiten het bereik van kinderen en
bij een bewaartemperatuur tussen +5 °C en +20 °C
(kamertemperatuur).

Technische gegevens

AN: BE 2007030085838
Model: HY 1407-b

Basisstation

Batterijen*: 3VDC(2x1,5V);
Type: LR3/R3/AAA

Meetbereik voor

de temperatuur: 0°Ctot 40 °C

Meetbereik voor de

relatieve luchtvochtigheid: 20 % tot 95%

DCF77 signaalfrequentie: 77,5 kHz

Ontvangstfrequentie: 433,92 MHz

Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 40 °C

Afmetingen (b x h x d): 130,7 x93 x 23,3 mm
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Draadloze sensor

Batterijen*: 3VDC(2x1,5V); type: LR3/R3/AAA

Beschermingsklasse: 1l

Meetbereik voor

temperatuur:

Meetbereik voor

relatieve vochtigheid: 20 % tot 95 %

Zendfrequentie: 433,92 MHZ

Bereik: max. 100 meter
(in open terrein)

-15°Ctot 60 °C

Uitgestraald maximaal

zendvermogen: -16,15dBm
Bedrijfstemperatuur:  -15 °C tot 60 °C
Beschermingsklasse:  IPX4

Afmetingen (b x hx d): 50 x 105,7 x 24 mm

*Informatie over batterijen

Fabrikant: ZHEJIANG MUSTANG
BATTERY CO.,LTD
Adres: No.818 Rongji Road,
Luotuo.District.Ningbo, China
Web: www.mustangbattery.com
E-mail: trade20@mustangbattery.com
Importeur: Jaxmotech GmbH
Adres: Ostring 60, 66740 Saarlouis,

Duitsland

Web: www.jaxmotech.de
E-mail: info@jaxmotech.de
Merk: ACTIV ENERGY
Chemische

Samenstelling: Alkaline
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Afvoeren

1.

Houd bij het uitpakken de verpakkingen (plastic zakjes,
plastic stukken) buiten het bereik van kinderen.
VERSTIKKINGSGEVAAR!

Niet meer gebruikte en oude producten moeten naar
een recyclepunt worden gebracht. In geen geval aan
open vlam blootstellen.

Oude apparaten zijn geen onbruikbaar afval. Door een
milieuvriendelijke afvoer worden vele waardevolle
grondstoffen hergebruikt.

Als elektrische producten op stortplaatsen of op vuilnis-
belten worden weggegooid, kunnen er stoffen, die
schadelijk zijn voor de gezondheid, in het grondwater
terechtkomen. Hierdoor komen deze stoffen in de
voedselketen terecht en dit kan leiden tot schade voor
uw gezondheid en uw levenskwaliteit.

Voordat u een oud apparaat weggooit, zorgt u ervoor
dat het niet meer werkt!

. Dein dit product gebruikte materialen zijn recyclebaar

en voorzien van de bijbehorende informatie. Door uw
oude apparaat of de materialen ervan of de verpakking
vakkundig af te voeren, draagt u bij aan de bescher-
ming van ons milieu.

Gooi het verpakkingsmateriaal weg, in de daarvoor be-
stemde containers conform de lokale voorschriften van
uw woonplaats.

. Als er in uw woonomgeving geen geschikte afvoercon-

tainer is, breng deze materialen dan naar een geschikt
gemeentelijk inzamelpunt.
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9. Nadere informatie valt te verkrijgen bij uw leverancier
of bij gemeentelijke aanspreekpunten omtrent afvoer.

Scheid de verschillende materialen van de verpakking.
Voer papier en karton af bij het oud papier en folie bij de
inzameling van recyclebaar materiaal.

Het symbool van de doorgestreepte afvalbak geeft
E aan dat elektrische/elektronische apparatuur ge-

scheiden moet worden ingezameld. Volgens de
N Furopese regelgeving mogen gebruikte elektrische
en elektronische apparaten niet meer worden behandeld als
normaal huishoudelijk afval, maar moeten ze op daarvoor
aangewezen recyclingstations worden ingeleverd. De gemeen-
telijke reinigingsdiensten hebben hiervoor inzamelpunten
geopend, waar particulieren hun oude apparatuur kosteloos
kunnen afleveren. Neem contact op met uw gemeente of de
gemeentelijke reinigingsdienst omtrent de mogelijkheden.
Verwijder voor u het product weggooit alle batterijen en accu’s
en alle lampen (indien aanwezig) die verwijderd kunnen
worden zonder ze te vernietigen en lever ze gescheiden in,
volgens de geldende voorschriften.

Bij de levering van dit apparaat, dat batterijen
E resp. accu’s bevat, zijn wij verplicht u op het vol-

gende te wijzen: het symbool van de doorge-
streepte afvalbak betekent dat de batterijen resp. accu’s
niet in het huisvuil terecht mogen komen. Als gebruiker
bent u wettelijk verplicht alle batterijen en accu’s, onge-
acht of ze schadelijke stoffen als Cd = cadmium, Hg = kwik,
Pb = lood bevatten, bij een speciaal verzamelpunt in uw
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gemeente/stadsdeel af te geven. U kunt ze ook bij winkels
afgeven, die ze op een milieuvriendelijke- manier afvoeren.
Het afgeven van batterijen en accu'’s kost u niets.

MILIEU- EN GEZONDHEIDSRISICO’S!

Oude batterijen bevatten mogelijk schadelijke stoffen
of zware metalen, die schade aan het milieu en de
gezondheid kunnen toebrengen.

Voor de gezondheid gevaarlijke stoffen kunnen in het
grondwater terechtkomen. Hierdoor komen deze stof-
fen in de voedselketen terecht en dit kan leiden tot
schade voor uw gezondheid en uw levenskwaliteit.

Bovendien bevatten batterijen waardevolle grond-
stoffen, die door een milieuvriendelijke afvoer
kunnen worden gerecycled.

Een niet correcte verwerking kan tot kortsluiting
leiden, veroorzaakt door hitte of beschadiging. Er
bestaat GEVAAR OP BRAND EN EXPLOSIES!

Ter voorkoming van mogelijke kortsluitingen dient u voor
het weggooien de polen van lithiumhoudende batterijen
en accu’s met tape af te plakken.

Voor de afvoer moeten batterijen en accu’s uit het appa-
raat worden verwijderd en apart worden afgevoerd. Zorg
ervoor, dat batterijen en accu’s voor het weggooien in ont-
laden staat verkeren.
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Funkcje wyswietlacza

@ Temperatura zewnetrzna
Wilgotnos¢ powietrza (zewn.)
Wskaznik baterii (czujnik zewnetrzny)
Warto$¢ MIN/MAX zewn.
Przycisk SNOOZE/ LIGHT
@ Wskaznik wilgotnosci powietrza (wewnatrz)
Wskazanie zmiany klimatu
) zalecenia dotyczace wentylacji (okno)
) Wskaznik baterii (baza)
(M Aktualna godzina
Wskazanie czasu AM/PM w trybie 12-godzinnym
Kanat czujnika radiowego
Temperatura wewnetrzna
Warto$¢ MIN/MAX wewn.
Wilgotnoé¢ powietrza (wewn.)
(® Ostona schowka na baterie
Rozktadany stojak
(B Urzadzenie do zawieszania
(® Przyciski obstugowe
SET (a), MEM (b), CF/ A (c), CH/ V¥ (d)

Funkcje wyswietlane na czujniku zewnetrznym

Temperatura zewnetrzna i wilgotnos¢ powietrza
Lampka sygnalizacyjna

Urzadzenie do zawieszania

Regulator CH

Schowek baterii

Ostona schowka na baterie

Przycisk TX

Przycisk °C/°F



Informacje ogdlne

Czytanie i przechowywanie instrukcji obstugi

Ta instrukcja obstugi nalezy do tego higrometru z zalece-
niami dotyczacymi wentylacji (nazywanego ponizej takze
,produktem”). Zawiera ona wazne informacje dotyczace
uruchomienia i obstugi.

Przeczytaj doktadnie instrukcje obstugi, zwtaszcza wska-
zOwki bezpieczenstwa przed zastosowaniem produktu.
Nieprzestrzeganie tej instrukcji obstugi moze prowadzi¢ do
powaznych urazéw lub uszkodzen produktu.

Instrukcja obstugi bazuje na normach i zasadach obowia-
zujacych w Unii Europejskiej. Za granica nalezy przestrze-
gac takze specyficznych krajowych wytycznych i ustaw.

Przechowac te instrukcje obstugi do dalszego uzytkowania.
Przy przekazywaniu produktu osobom trzecim nalezy prze-
kaza¢ takze te instrukcje obstugi.

Ta instrukcja jest dostepna w naszej obstudze klienta takze
w formacie PDF.



Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony wytacznie do pomiaru i
wskazywania temperatury i wilgotnosci powietrza i
funkcjonuje jako rozbudowany zegar.

Jest on przeznaczony wytacznie do uzytku prywatne-
go i nie jest odpowiedni do zastosowania komercyj-
nego.

Stosowac produkt tylko zgodnie z opisem w tej in-
strukcji obstugi. Kazde inne zastosowanie jest nie-
zgodne z przeznaczeniem i moze prowadzi¢ do
szkod rzeczowych lub nawet szkéd osobowych.
Produkt nie jest zabawka dla dzieci.

Producent lub dealer nie odpowiada za szkody,
ktére powstana wskutek niewtasciwego uzytkowa-
nia lub uzytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.

Produkt opisany w tej instrukcji spetnia wszystkie
istotne, zharmonizowane wymogi UE. Niniejszym
spotka Jaxmotech GmbH o$wiadcza, ze typ urza-
dzenia radiowego HY 1407-b spetnia wymogi dy-
rektywy 2014/53/UE. Kompletny tekst deklaracji
zgodnosci UE jest dostepny pod wymienionym ad-
resem internetowym:
www.jaxmotech.de/downloads.



Objasnienie znakow
Ponizsze symbole sg stosowane w tej instrukgji ob-
stugi, na produkcie lub na opakowaniu.

Ten symbol dostarcza przydatnych in-
i formacji dodatkowych dotyczacych
montazu lub eksploatacji.

c € Deklaracja zgodnosci: Produkty ozna-

czone tym symbolem spetniajg wszyst-
kie stosowane przepisy wspolnotowe
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ten produkt jest odpowiedni wytgcznie
do uzytkowania wewnatrz suchych i za-
mknietych pomieszczen.

|[PX4 Stopien ochrony przed dostawaniem

sie tryskajgcej wody ze wszystkich kie-
runkow.

|| | || Przeczytaj instrukcje obstugi




Bezpieczenstwo
Wymienione hasta s3 stosowane w tej instrukcji obstugi.

A\ OSTRZEZENIE!

Ten symbol / to hasto oznacza zagrozenie o srednim stop-
niu ryzyka, ktére, jesli sie go nie uniknie, moze prowadzic¢
do $mierci lub powaznego zranienia.

A\ OSTROZNIE!

Ten symbol/to hasto oznacza zagrozenie o niskim stopniu
ryzyka, ktore, jesli sie go nie uniknie, moze prowadzi¢ do
lekkiego lub sredniego zranienia.

WSKAZOWKA!

To hasto ostrzega przed mozliwymi szkodami rzeczowymi.



10

Wskazowki bezpieczenstwa

A\ OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo zranienia!

Przy niezgodnym z przeznaczeniem zastosowaniu
produktu wystepuje zwiekszone ryzyko zranienia.
- Nie uzytkowac¢ produktu, jesli ma widoczne uszkodzenia.

- Nie korzystac z produktu, jesli wylaty sie baterie.

- W zadnym razie nie otwiera¢ obudowy produktu. Zleca¢
wykonywanie napraw przez wykwalifikowanych fachow-
cow. Zwracac sie w tym celu do autoryzowanego warsztatu.
W razie samodzielnie przeprowadzonych napraw lub nie-
prawidtowej obstugi wygasaja wszelkie prawa gwarancyjne
i z tytutu odpowiedzialnosci.

A\ OSTRZEZENIE!

Zagrozenia dla dzieci i 0s6b z deficytami
fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi
(przyktadowo czesciowa niepetnospraw-
nos¢, osoby starsze z ograniczeniem kom-
petencji fizycznych i mentalnych) lub bra-
kami doswiadczenia i wiedzy (przykiadowo
starsze dzieci).



- Z tego produktu moga korzysta¢ dzieci w wieku od lat 8 oraz
osoby z ograniczonymi zdolnosciami fizycznymi, sensorycz-
nymi lub psychicznymi oraz bez doswiadczenia i wiedzy, jesli
beda nadzorowane lub zostang zapoznane ze sposobem
bezpiecznego uzytkowania produktu oraz poinformowane
o0 zagrozeniach zwigzanych z jego uzytkowaniem.

- Nie dopuszczac dzieci w wieku ponizej 8 lat do produktu.

- Zabrania sie dzieciom korzystac¢ z produktu jako z zabawki.

- Czyszczenie i konserwacja uzytkownika nie moga by¢
wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

- Nie pozwalac¢ dzieciom na zabawe folig opakowaniowa.
Przy takiej zabawie moga sie one zaplatac i udusic.

Wskazowki dotyczace baterii

A\ OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo zranienia!

Nieprawidtowe obchodzenie sie z bateriami moze
prowadzi¢ do ulatniania sie gazu, do wycieku elektro-
litu (ptyn w bateriach), do pozaru lub do wybuchu.

- Przy wktadaniu baterii zwraca¢ uwage na wtasciwg biegu-
nowos¢. Jest ona podawana w schowkach na baterie. Przez
nieprawidfowa instalacje produkt moze zosta¢ uszkodzony.

- Nie zwierac¢ baterii.

- Przechowywac rozpakowane baterie tak, aby styki baterii
nie stykaty sie, aby unikna¢ zwarcia.

- Najlepiej przechowywac baterie w oryginalnym opakowaniu.

1
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- Trzymac rozpakowane baterie z dala od metalowych
przedmiotdéw, aby unikngc zwar¢. Nie rozbiera¢ baterii.

- Nie wprowadza¢ zadnych deformacji w obrebie baterii.

- Nie sciskac ani nie deformowac baterii i nie nawiercac ich.

- Nie wrzuca¢ baterii do otwartego ognia.

- Nie podgrzewac baterii i nie spawac ani nie lutowac¢
bezposrednio w obrebie baterii.

- Nie stosowac dalej baterii, jesli sg uszkodzone.

- Nie tadowac baterii nieprzeznaczonych do ponownego
tadowania.

- Unika¢ nadmiernego roztadowania baterii.

- Wyjmowac baterie przeznaczone do ponownego ftadowania
z produktu przed jego natadowaniem.

- Nie mieszac starych i nowych baterii oraz baterii r6znego
typu lub od réznych producentéw.

- Niezwtocznie usuwac zuzyte baterie z urzadzenia i prawi-
dtowo je utylizowac.

- Nie rozbiera¢ baterii.

- Nie deformowac baterii.



A\ OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo uduszenia i zagrozenie
dla zdrowia!

Potkniecie baterii moze prowadzi¢ do uduszenia.

Oprocz tego moze dochodzi¢ do zatrué lub poparzen,

jesli potknieta bateria wyleje sie.

- Nie pozwala¢ dzieciom na zabawe bateriami.

- Pozwala¢ dzieciom na wymiane baterii tylko pod nadzorem.

- Przechowywac baterie tak, aby byty niedostepne dla dzieci
i zwierzat.

- Natychmiast konsultowac sie z lekarzem, jesli dojdzie do
potkniecia baterii.

A\ OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo zranienia!

W przypadku nieprawidtowego dziatania lub

uszkodzenia elektrolit (ptyn z baterii) moze wyciec

z baterii, co przy kontakcie moze prowadzi¢ do

oparzen.

- Nie dotykac wylanych baterii.

- Unika¢ wszelkiego kontaktu z wylanym elektrolitem.

- Przy kontakcie z wylanym elektrolitem przeptukac dane
miejsce czysta woda.

- W razie potrzeby po kontakcie z oczami natychmiast wezwac¢
lekarza!

13
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WSKAZOWKA!

Niebezpieczenstwo uszkodzenia!

Nieprawidtowe przechowywanie moze prowadzi¢

do uszkodzenia baterii.

- Wyjac baterie z produktu, jesli produkt nie jest uzywany
przez dtuzszy czas.

- Przechowywa¢ baterie w chtodnym i suchym miejscu.

Opis produktu

Produkt stuzy do pomiaru i wskazywania danych pogodowych
i klimatycznych.

Baza i przynalezny czujnik radiowy mierza temperature
wewnetrzng i zewnetrzng oraz wewnetrzna i zewnetrzng
wilgotnos¢ powietrza.

Wskazywany jest takze czas.

Informacja o sygnatach czasowych

Produkt ma mozliwos¢ odbioru sygnatu czasowego DCF77.
Stacja nadawcza znajduje sie w Niemczech, w rejonie Main-
flingen, w poblizu Frankfurtu nad Menem. Zasieg nadawa-
nia wynosi ok. 2000 km. Nadawany jest czas srodkowoeuro-
pejski (UTC+1/42). Kiedy produkt odbiera sygnat zasowy,
synchronizuje czas i date z nadajnikiem sygnatu czasowe-



go. Jesli uzytkownik znajduje sie w innej strefie czasowej,
moze przestawi¢ czas do przodu lub do tytu. Jesli nie moz-
na znalez¢ sygnatu, mozna tez recznie ustawi¢ godzine
(patrz rozdziat,Baza - reczne ustawianie czasu”).

Kiedy produkt odbiera sygnat DCF, miga symbol ¢\ na wska-
zaniu bazy.

Przy udanym potaczeniu symbol DCF miga ¢\ trwale na
wskazaniu bazy.

Przy nieudanym potaczeniu symbol DCF ¢\ na wskazaniu
bazy gasnie.

W celu recznego potaczenia z sygnatem czasu DCF, nalezy
nacisna¢ na 2 sekundy przycisk C/F-A (19¢).

Czas letni / czas zimowy

W czasie letnim obok symbolu sygnatu czasu wyswietlany
jest symbol DST. Czas jest zmieniany automatycznie. Sym-
bol DST nie jest wyswietlany w czasie zimowym.

Jedli czas nie jest zsynchronizowany za pomoca sygnatu
czasu DFC77, czas letni i zimowy nie sa zmieniane automa-
tycznie, a symbol DST nie jest wyswietlany w czasie letnim.

15
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Pierwsze uruchomienie

Kontrola produktu i zawartosci zestawu

WSKAZOWKA!

Niebezpieczenstwo uszkodzenia!

Przy nieostroznym otwieraniu opakowania ostrym
nozem lub innymi spiczastymi przedmiotami,
mozliwe jest uszkodzenie powierzchni produktu.
- Przy otwieraniu nalezy zachowywac ostroznos¢.

1. Wyja¢ produkt z opakowania.

2. Sprawdzi¢, czy dostawa jest kompletna (patrz rozdziat
,Zawartosc¢ zestawu”).

3. Sprawdzi¢ produkt i pojedyncze czesci pod wzgledem
uszkodzen. Nie uruchamia¢ uszkodzonego produktu i
zwracac sie na podany na karcie gwarancyjnej adres
serwisowy do producenta.

Czujnik radiowy

Wkitadanie lub wymiana baterii

Konieczne s czynnosci przygotowawcze dla czujnika ze-

wnetrznego, ktéry jest przewidziany do eksploatacji z baza.

Wymieni¢ baterie, kiedy wskaznik baterii ® 3 bazy lub

czujnika zewnetrznego zapali sie na wyswietlaczu bazy.

1. Otworzy¢ schowek na baterie (24) z tylnej strony czujni-
ka radiowego.

2. Przesunac regulator CH (23) na pozycje (1-3), ktéra od-
powiada zadanemu kanatowi nadawania. (przy podta-



czonym czujniku zewnetrznym kazdorazowo wybierac
kanat 1). Jesli wiecej niz jeden czujnik ma zosta¢ potagczony
ze stacja pogodoway, dla kazdego czujnika nalezy ustawic
oddzielny kanat.

3. Wiozy¢ 2 baterie (wielkos¢: AAA, zawarte w zestawie) do
schowka na baterie (24). Zwraca¢ uwage na wtasciwg
biegunowos¢ baterii (+ lub -). W celu wymiany baterii
najpierw wyjac stare baterie.

4. Zamknac¢ ostone schowka na baterie (25).

Na wyswietlaczu (20) czujnika radiowego mozna odczytac
zmierzone dane pogodowe (temperatura i wilgotnos¢
powietrza).

Aby przefaczy¢ sie miedzy jednostka temperatury °Ci °F,
nacisna¢ przycisk ° C/ °F (27).

Czujnik radiowy wysyta automatycznie dane pogodowe

1 raz na minute do bazy.

Lampka sygnalizacyjna (21) swieci sie podczas procesu
transmisji.

WSKAZOWKA!

Jedli temperatura jest powyzej lub ponizej mierzo-
nego zakresu, na wyswietlaczu wskazywane jest
HHH (wysoko) lub LLL (nisko).

17
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Montaz czujnika radiowego

A\ OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo zranienia!

Uszkodzone przewody moga powodowac poraze-

nie pradem, pozar lub wydostawanie sie wody.

- Upewnic¢ sie przed wierceniem, ze zadne przewody gazo-
we, wodne lub elektryczne nie znajduja sie w miejscu
wiercenia.

Stosowac sie do nizej wymienionych wskazéwek, aby zapew-
ni¢ najlepszy mozliwy odbidr sygnatu.

- W razie watpliwosci sprawdzi¢ jakos¢ przesytania sygna-
téw przed montazem.

- Zamontowac czujnik radiowy w suchym, zacienionym
miejscu (np. pod dachem).

- Maksymalny odstep miedzy baza a czujnikiem radiowym nie
moze przekroczy¢ 100 m (odstep bezposredni bez barier).
Materiaty budowlane, jak $ciany betonowe redukuja lub
uniemozliwiajg odbiér sygnatu miedzy baza i czujnikiem
radiowym.

- Nie umieszczac bazy ani czujnika radiowego na podtodze.
Przez to zakres nadawania jest ograniczony.

- Urzadzenia elektroniczne, jak telewizory i komputery
moga zaktdcac odbiodr sygnatu.

Przy niskiej temperaturze zima moc baterii czujnika radio-
wego moze ulec znacznemu pogorszeniu. Przez to zakres



nadawania jest redukowany.

Zamontowac czujnik radiowy uchwytem do zaczepiania (22)
(gwézdz lub $ruba nie sg zawarte w zestawie) na $cianie.

Otwory pomiarowe nie moga by¢ blokowane.

Baza

Wktadanie lub wymiana baterii

- Wymienia¢ baterie, kiedy zapali sie wskaznik baterii (9).

- Kiedy baterie sg wyjmowane, baza jest resetowana do
ustawien fabrycznych. Trzeba ponownie przeprowadzic¢
ustawienia bazy.

1. Zdjac ostone schowka na baterie (16) z tylnej strony
bazy.

2. Wtozy¢ 2 baterie (wielko$¢: AAA, zawarte w zestawie)
do schowka na baterie. Zwraca¢ uwage na wiasciwa
biegunowos¢ baterii (+ lub -). W celu wymiany baterii
najpierw wyjac stare baterie.

3. Zamknga¢ schowek na baterie.

Podlaczanie czujnikow

Beton, metal, urzadzenia elektroniczne lub przewody elek-
tryczne moga zaktécac¢ odbidr sygnatéw. W razie trudnosci z
odbiorem sprébowac zmieni¢ pozycje czujnikdéw lub bazy.

Baza przez 3 minuty szuka sygnatéw czujnikéw. Jesli czujniki
sg gotowe do pracy, beda taczone automatycznie.
Kiedy produkt odbiera sygnat czujnika radiowego, miga

-

symbol g na wskazaniu bazy.

19
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Przy udanym potaczeniu symbol 3 $wieci w sposéb ciagty

na wskazaniu bazy.

Temperatura zewnetrzna i wilgotno$¢ powietrza sa wskazy-
wane na wyswietlaczu bazy.

)
-
L]

Przy nieudanym potaczeniu symbol 5" we wskazaniu bazy

gasnie.

Jedli nie jest wyswietlana temperatura zewnetrzna na wy-
Swietlaczu bazy (--), transmisja radiowa jest przerwana.

1. Nacisnij przycisk CH/ V¥ (19d) i przytrzymaj go przez oko-
fo 2 sekundy. Stacja bazowa wyszukuje sygnaty z czujni-
kéw bezprzewodowych przez 3 minuty. Nastepnie naci-
$nij przycisk TX (26) w komorze baterii czujnika
bezprzewodowego. Jesli pofaczenie radiowe nie moze zo-
sta¢ ustanowione, nalezy umiesci¢ czujnik radiowy w bar-
dziej odpowiednim miejscu (blizej bazy, bez zaktécen sy-
gnatu przez beton, metal, urzadzenia elektroniczne lub
przewody pradu elektrycznego).

2. Jesli krok 1 nie zakonczy sie powodzeniem, nalezy wyjac
baterie z czujnika radiowego i wtozy¢ je ponownie.

Ustawianie kanatu przy wielu czujnikach zewnetrznych

1. Z urzadzeniem gtéwnym mozna potaczy¢ maksymalnie
3 czujniki zewnetrzne.

2. Nacisna¢ dotykowy panel obstugowy CH/ ¥ (19d), aby
przetaczac sie miedzy wskazaniami poszczegdlnych kana-
téw. Urzadzenie gtéwne przedstawia nastepnie informa-
cje dotyczace danego czujnika zewnetrznego. Jesli wy-
$wietli sie symbol ¢ obok informacji o kanale,



aktywowana zostaje automatyczna rotacja wskazania.
Wskazanie przefacza sie wéwczas co okoto 10 sekund
miedzy podtgczonymi czujnikami zewnetrznymi.

WSKAZOWKA!

Przetaczanie sie miedzy poszczegélnymi kanatami przyci-
skiem CH/ ¥ (19d) mozna stosowac tylko wéwczas, kiedy
faktycznie wiele czujnikow zewnetrznych jest potaczonych
z baza. W przeciwnym razie ta funkcja jest dezaktywowa-
na.

Ustawianie lub montaz bazy

- Dla jak najlepszego odbioru sygnatu zamontowa¢ baze w
poblizu okna lub ustawi¢ jg w poblizu okna. Zapewnic
wystarczajaca odlegtos¢ od urzadzen elektronicznych.

- Urzadzenia elektroniczne, jak telewizory i komputery
moga zaktdcaé odbiodr sygnatu.

- Przy montazu sciennym przed wierceniem otworéw
upewnic sie, ze zadne kable elektryczne, przewody gazo-
we lub wodne nie przebiegajg pod powierzchnia $ciany.

Ustawienie: Roztozy¢ patak (17) i ustawi¢ baze w odpo-
wiednim miejscu.

Montaz scienny: Zamontowa¢ baze uchwytami do zacze-
piania (18) (gwozdzie lub sruby nie sa zawarte w zestawie)
na scianie.

21



22

Obstuga/Wskazania

Reczne ustawienia czasu i inne ustawienia

Aby recznie wprowadzi¢ ustawienia, nalezy wykona¢ na-
stepujace czynnosci:

1.

W normalnym trybie czasowym nacisng¢ przycisk SET
(19a) na okoto 3 sekundy, aby przejs¢ do trybu usta-
wien. Ustawiana wartos¢ miga. Kolejnos¢ wartosci:
12/24 godzin > Godziny > Minuty > Strefa czasowa
Nacisng¢ przycisk CF/ A (19¢) ou CH/ ¥ (19d), aby wybra¢
tryb czasu 12 lub 24 godziny..

Nacisna¢ przycisk SET (19a), aby przej$¢ do nastepnych
ustawien.

Nacisng¢ przycisk CF/ A (19¢) ou CH/ ¥ (19d), by ustawi¢
godziny dla aktualnego czasu.

Nacisna¢ przycisk SET (19a), aby przej$¢ do nastepnych
ustawien.

Nacisng¢ przycisk CF/ A (19¢) ou CH/ ¥ (19d), aby usta-
wi¢ minuty dla aktualnego czasu.

Nacisna¢ przycisk SET (19a), aby przej$¢ do nastepnych
ustawien.

Nacisng¢ przycisk CF/ A (19¢) ou CH/ ¥ (19d), aby usta-
wic¢ zadang strefe czasowa.

Nacisna¢ przycisk SET (19a), aby wyjs¢ z trybu usta-
wien.



Wartosci MAKS/MIN. temperatury wewnetrznej i

zewnetrznej i wilgotnosci powietrza z zapisem danych

pomiarowych przez 24 godziny

1. Nacisna¢ wielokrotnie przycisk MEM (19b), aby przetacza¢
sie miedzy wskazaniem aktualnej, najnizszej (MIN) lub naj-
wyzszej (MAX) wartosci temperatury i wilgotnosci powie-
trza.

WSKAZOWKA!

Zaleznie od ustawionego zapisu danych pomiarowych

wartosci MIN/MAX sg zapisywane przez maksymalnie

24 godziny lub do zmiany baterii.

2. Przytrzymac przycisk MEM (19b) ok. 3 sekundy, aby recz-
nie skasowac zapisane wartosci MIN/MAX.

Funkcja budzika (Alarm)
Aby ustawic funkcje alarmu:

1. Nacisna¢ przycisk SET (19a), aby ustawic funkcje alarmu. Na
wyswietlaczu pojawi sie zagdany czas alarmu i, AL

2. Nacisna¢ przycisk SET (19a) i przytrzymac go przez
okoto 3 sekundy. Godzina zacznie migac.

3. Nacisnij przycisk CF/ A (19¢) lub CH/ ¥ (19d), aby
ustawi¢ godziny dla zadanego czasu alarmu.

4. Nacisnij przycisk SET (19a), aby przejs¢ do nastepnego
ustawienia.

5. Nacisnij przycisk CF/ A (19¢) lub CH/ ¥ (19d), aby
ustawi¢ minuty dla zadanego czasu alarmu.

6. Nacisnij przycisk SET (19a), aby zapisa¢ ustawienia i
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wyjs$¢ z trybu ustawien.

7. Alarm zostanie aktywowany, a symbol alarmu zaswieci
sie automatycznie.

8. Aby wytaczy¢ funkcje alarmu, nacisnij przycisk SET
(19a) w celu wywotania ustawien alarmu, a nastepnie
nacisnij przycisk C/F A (19¢). Symbol alarmu zgasnie.

Przy ustawionej funkcji budzika alarm « rozlega sie przez
2 minuty. Symbol alarmu miga na wskazaniu bazy.



Funkcja drzemki

Nacisng¢ raz przycisk SNOOZE/LIGHT (5), aby tymczasowo
wylaczy¢ dzwiek budzika. Symbol drzemki zZ pojawi sie na
wyswietlaczu bazy.

Aby catkowicie wytaczy¢ dzwiek budzika, nacisna¢ kazdy
przycisk, poza przyciskiem SNOOZE/LIGHT (5), kiedy rozle-
gnie sie dzwiek budzika. Symbol drzemki zZ na wskazaniu
bazy gasnie.

Kolejnego dnia ponownie rozlegnie sie alarm budzika.

Wskaznik wilgotnosci powietrza (wewnatrz)

Wskaznik wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu wskazuje
przedstawione stany:

I WILGOTNO — Wilgotnoéé powietrza w po-
mieszczeniu >70%.
OPTYMALNIE Temperatura w pomieszczeniu
miedzy 20° - 28° Cii wilgotnos¢ w
pomieszczeniu miedzy 40% - 70%.
DRY SUCHO Wilgotnos$¢ powietrza w po-
mieszczeniu < 40%

WSKAZOWKA!

Nalezy zapoznac sie takze z tresciami w rozdziale ,Zalecenia
dotyczace wentylacji”
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Zmiana klimatu

Urzadzenie oblicza bezwzgledna wilgotnos¢ z danych po-
miarowych. Symbole pokazuja, jak wentylacja wptynetaby
na klimat w pomieszczeniu:

MORE Bardziej wilgotno. Wilgotnos¢ wzrosta o + 5% lub

— wiecej w ciggu ostatnich 60 minut.

oo Tak somo. Wilgotnos$¢ zmienita sie o + /- 5% w cia-

— gu ostatnich 60 minut.

MORE Bardziej sucho.Wilgotnos¢ spadta o -5% lub wie-

— cej w ciggu ostatnich 60 minut.
WSKAZOWKA!

Nalezy zapoznac sie takze z tresciami w rozdziale ,Zalecenia
dotyczace wentylacji”

Zalecenia dotyczace wentylacji

Zalecenia dotyczace wentylacji (8) bazuja na informacjach
odnoszacych sie do zmiany klimatu (7) i wilgotnosci powietrza
w pomieszczeniu (6).

Jest to przedstawiane na wyswietlaczu w nastepujacy sposéb:

OPEN
Rekomendowana wentylacja

Otworzy¢ okna.
CLOSE
Wentylacja nie jest rekomendowana.



WSKAZOWKA!

Dla zapewnienia funkcjonalnosci zalecen dotyczacych wen-
tylacji, czujnik zewnetrzny musi by¢ faktycznie ustawiony w
obszarze zewnetrznym, poniewaz w przeciwnym razie nie
moze nastapi¢ prawidtowe rozliczenie.

WSKAZOWKA!

Dla zapewnienia efektywnej wentylacji okna powinny by¢
otwarte szeroko przez krétki czas (kilka minut). W miare moz-
liwosci otwiera¢ okna na przeciwlegtych stronach mieszkania
(wentylacja zderzeniowa). Takze kiedy przez higrometr ze
wzgledu na wilgotnos¢ wentylacja nie jest zalecana, nalezy
regularnie wentylowa¢ mieszkanie. Przyczynia sie to do
zmniejszenia liczby substancji szkodliwych i innych lotnych
zwigzkdéw w powietrzu pomieszczenia.
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Podswietlenie wyswietlacza

Nacisnag¢ przycisk SNOOZE/LIGHT (5), aby wiaczy¢ pod-
Swietlenie wyswietlacza na ok. 10 sekund.

Usterki i usuwanie

Poziom komfortu Zmiana otoczenia Otwiera- Zamyka-
wilgotnosci powietrza nie okien nie okien
COMFORY
"Wer | | cuavee | | “oRv-
§ ~ % - | | | | HEE BE|
COMFORT BARDZIEJ SUCHO, wyt. wyt.
BARDZIEJ WILGOTNO
LUB BRAK ZMIANY
DRY BRAK ZMIANY wyt. wyt.
DRY BARDZIEJ WILGOTNO wi. wyt.
DRY BARDZIEJ SUCHO wyt. wi.
WET BRAK ZMIANY wyk. wyk.
WET BARDZIEJ WILGOTNO wyt. wi.
WET BARDZIEJ SUCHO wi. wyt.

Problem

Mozliwa przyczyna i rozwigzanie

Baza nie odbiera
sygnatow od
czujnikow.

odwrotnie.

- Upewnic sie, ze zadne urzadze-
nia elektroniczne nie znajduja sie
w poblizu czujnikéw lub stacji.

- Sprawdzi¢ poziom natadowania
baterii czujnikéw.

- Umiesci¢ baze blizej czujnika lub




Czyszczenie i przechowywanie

Czyszczenie

A\ OSTROZNIE!

Ryzyko zwarcia!

Woda lub inne ciecze, ktére przedostang sie do obu-

dowy, moga spowodowac zwarcie.

- Nigdy nie zanurza¢ produktu w wodzie lub innych cieczach.

- Nigdy nie trzymac¢ produktu pod biezaca woda.

- Upewnic sig, ze woda lub inne ciecze nie dostang sie do
obudowy.

WSKAZOWKA!

Niebezpieczenstwo uszkodzenia!
Nieprawidtowe obchodzenie sie moze prowadzi¢
do uszkodzenia produktu.

- Nie stosowac agresywnych srodkéw do czyszczenia,
szczotek z wtosiem z metalu lub nylonu i zadnych
ostrych lub metalowych przedmiotéw do czyszczenia,
jak noze, twarde szpachle i tym podobne. Moga one
uszkodzi¢ powierzchnie.

Nie uzywac sciereczki z mikrofibry do czyszczenia wyswietlacza.
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Czyszczenie bazy/czujnika zewnetrznego

1. Oczysci¢ produkt lekko zwilzong $ciereczka. W razie potrzeby
mozna zastosowac nieco $rodka do mycia naczyn. Nastepnie
poczekac na wyschniecie wszystkich czesci.

2. Przed dalszym zastosowaniem lub przechowywaniem:
osuszyc¢ wszystkie czesci czysta Sciereczka.

Przechowywanie

WSKAZOWKA!

Niebezpieczenstwo uszkodzenia!

- Wyja¢ baterie z produktu, jesli sg puste. Wyjac baterie takze
wowczas, jesli produkt nie jest uzywany przez dtuzszy czas.
W przeciwnym razie baterie moga wylac sie i spowodowac
szkody.

Przechowywanie

Wszystkie czedci przed ztozeniem do przechowywania musza

by¢ catkowicie suche.

- Kazdorazowo przechowywac¢ produkt w suchym miejscu.

- Chroni¢ produkt przed bezposrednim oddziatywaniem
stonca.

- Przechowywac¢ produkt w miejscu niedostepnym dla
dzieci, w temperaturze przechowywania od +5 °C do +20 °C
(temperatura pokojowa).



Dane techniczne

AN: PL2008080152426

Model: HY 1407-b

Baza

Baterie*: 3VDC(2x1,5V);
Typ: LR3/R3/AAA

Zakres pomiarowy

temperatury: 0°Cdo 40°C
Zakres pomiarowy

wzglednej wilgotnosci

powietrza: 20 % do 95%
Czestotliwos¢ sygnatu

DCF77: 77,5 kHz
Czestotliwos¢ odbioru: 433,92 MHz
Temperatura pracy: od 0°Cdo 40 °C

Wymiary (szer. x wys.x gt): 130,7 x93 x 23,3 mm
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Czujnik radiowy
Baterie*:

Klasa ochrony:

Zakres pomiaru
temperatury:

Zakres pomiaru
wilgotnosci wzglednej:
Czestotliwo$¢ transmisji:
Zasieg:

3VDC(2x1,5V); typ:LR3/R3/AAA
1]

-15°Cdo 60 °C

od 20% do 95%
433,92 MHZ

maks. 100 metréw
(w otwartym terenie)

Maksymalna promieniowana

moc nadawania:
Temperatura pracy:
Stopien ochrony:
Wymiary (szer. x wys. x gt.):

*Informacje o bateriach
Producent:

Adres korespondencyjny:

Strona internetowa:
E-mail:

Importer:

Adres korespondencyjny:

Strona internetowa:
E-mail:

Marka:

Sktad chemiczny:

-16,15 dBm
-15°Cdo 60 °C
IPX4

50 x 105,7 x 24 mm

ZHEJIANG MUSTANG
BATTERY CO.,LTD

No.818 Rongji Road,
Luotuo.District.Ningbo, Chiny
www.mustangbattery.com
trade20@mustangbattery.com
Jaxmotech GmbH

Ostring 60, 66740 Saarlouis,
Niemcy

www.jaxmotech.de
info@jaxmotech.de

ACTIV ENERGY

Alkaliczne



Utylizacja
o, Segregowac opakowania. Przekazywac tekture i
§ .

5% karton do punktu zbiérki makulatury, folie do
punktu zbiérki tworzyw sztucznych.

Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 wrzesnia
E 2015 roku o zuzytym sprzecie elektrycznym i

elektronicznym zakazuje si¢ umieszczania zu-
EEEE zytego sprzetu tacznie z innymi odpadami.
Elektroodpady nie mogga by¢ wyrzucane do pojemnikéw
do selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych. Mozna je
oddac w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Se-
lektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych lub badz w
punktach handlowych oferujacych w sprzedazy sprzet
elektroniczny. Nalezy postepowac zgodnie z obowiagzujacy-
mi w Polsce przepisami dotyczacymi selektywnej zbiorki
urzadzen elektrycznych i elektronicznych. Prawidtowa go-
spodarka odpadami pomaga unikna¢ potencjalnych
skutkow dla srodowiska i zdrowia ludzi wynikajacych z
obecnosci w sprzecie niebezpiecznych: substancji, mie-
szanin oraz czesci sktadowych.
Ten symbol oznacza, ze produktu nie mozna wyrzucac z
pozostatymi odpadami domowymi (2012/19/UE).

W zwigzku z dostawg urzadzenia, ktére zawiera

E baterie lub akumulatory, jestesmy Wzobowigzani
dodawac nastepujaca informacje:

Symbol przekreslonego pojemnika na odpady oznacza, ze

baterie lub akumulatory nie moga by¢ wyrzucane razem z
odpadami domowymi.

33



34

Uzytkownik jest zobowigzany ustawowo przekazywac wszyst-
kie baterie i akumulatory, niezaleznie od tego, czy zawierajg
substancje szkodliwe, jak Cd = kadm, Hg = rte¢, Pb = oféw, czy
tez nie, do punktu zbidrki w swojej gminie/miescie lub w
punkcie sprzedazy, aby mozliwe byto doprowadzenie ich do
utylizacji nieszkodliwej dla srodowiska. Zwrot baterii i akumu-
latorow jest dla uzytkownika nieodptatny.

A\ OSTRZEZENIE!

Szkody srodowiskowe i zdrowotne!

Stare baterie moga zawiera¢ substancje szkodliwe
lub metale ciezkie, ktére moga szkodzi¢ srodowisku
i zdrowiu.

Substancje stwarzajace zagrozenie dla zdrowia
moga dostawac sie do wdd gruntowych. Tym samym
te substancje dostaja sie do faricucha zywieniowego
i negatywnie oddziatuja na zdrowie i samopoczucie.

Oprocz tego baterie zawierajg cenne surowce,
ktore moga by¢ ponownie przetwarzane przez
utylizacje nieszkodliwa dla srodowiska.

Nieprawidtowa utylizacja moze prowadzi¢ do
zwar¢, warunkowanych przez wysoka temperature
lub uszkodzenia. Wystepuje niebezpieczenstwo
pozaru i wybuchu!



Dla unikniecia mozliwych zwar¢, przed utylizacja
nalezy zaklei¢ bieguny baterii i akumulatoréw
zawierajacych lit.

Przed utylizacja baterie i akumulatory musza zostac
wyjete z urzadzenia i oddzielnie zutylizowane.
Przed utylizacja upewnic sie, ze baterie i akumulatory
znajduja sie w roztadowanym stanie.
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(Koszt potaczenia zgodny z taryf operatora)

3 Lata || > +45(22) 16342859

L] service-pl@jaxmotech.de
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© Copyright

Przedrukowywanie lub powielanie
(takze we fragmentach) tylko za zgoda:

Jaxmotech GmbH
Ostring 60

66740 Saarlouis
Niemcy

2025

Ta publikacja, wiacznie ze wszystkimi jej
czesciami, jest chroniona prawem autorskim.

Kazde przetwarzanie poza scistymi limitami
ustawy o prawie autorskim bez zgody
Jaxmotech GmbH jest niedopuszczalne i karalne.

Dotyczy to zwtaszcza powielania,
tlumaczenia, mikro Imowania, zapisywania i
przetwarzania w systemach elektronicznych

Dystrybutor:
Jaxmotech GmbH
Ostring 60

66740 Saarlouis
Niemcy

Tel: +49 (0)6831-5059800
Faks: +49 (0)6831-5059801
E-Mail: info@jaxmotech.de
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